
LE CATALOGUE 2022 - 2023 

250  MAGASINS  À  VOTRE  SERVICE

LA
 SÉ

LE
CT

IO
N 

DE
S E

XP
ER

TS
 |

 W
W

W
.U

NI
VE

RT
.F

R 
| 

20
22

 - 
20

23

Besoin 
d'experts ?
venez chez 

Univert !



LA SÉLECTION DES EXPERTS | 2022 - 2023

2 MOTOCULTURE DE PLAISANCE
C'EST UN MÉTIER !

DES PRODUITS DE QUALITÉ AUX  
MEILLEURS PRIX DEPUIS PLUS DE 30 ANS. 
•  Un réseau de plus de 2500 COLLABORATEURS 

EXPERIMENTÉS en France et en Belgique, vous apportent
> Accueil
> Ecoute
> Accompagnement dédié de votre achat

•  Une puissance d’achat auprès des plus grands constructeurs
• Une logistique dédiée

VOUS ACCOMPAGNER DES RACINES  
DE VOTRE PROJET À SON ÉCLOSION.
•  Les plus de notre réseau : 

> Montage
> Mise en route
> Livraison

•  Entretien et SAV dans nos ateliers par des techniciens formés en 
permanence

•  Des FORFAITS ENTRETIEN et HIVERNAGE proposés selon 
chaque besoin (voir conditions en magasin et sur univert.fr)

NOTRE MARQUE

DES FINANCEMENTS
adaptés à vos besoins !
Voir conditions en magasin ou sur univert.fr

NOTRE 
ENGAGEMENT

NOTRE 
NATURE

S.A.V.
ET PIÈCES  

DE RECHANGE

C'est ce qui différencie M a t é r i e l  d e  Pa r c s  e t  J a r d i n s  des généralistes.
Toute l’année, nous avons à votre disposition dans nos locaux :
•   Un service de montage, préparation, réglage, mise en route et livraison, 

si besoin, de votre matériel.
•   Un stock permanent de pièces détachées avec un approvisionnement 

direct auprès de nos partenaires.
•   Un service d’entretien et de réparation réalisé par nos techniciens formés 

en permanence.
•  Une garantie, suivant les instructions des constructeurs, assurée par nos 

soins dans les meilleurs délais.
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Tondeuses thermiques

GARANTIE*

3ans
TONDEUSES
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167 
cc

48
cm

SG 50 TXE  
DEMARRAGE ELECTRIQUE, 
moteur ST170, tractée, carter acier soufflant,
grandes roues 180/240,
bac semi rigide 70L, réglage de coupe centralisé

MULCHING

OFFERT

VERSIONS
DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

145 
cc

48
cm

SH 50 T
Moteur Honda GCVX 145, tractée, carter acier soufflant,  
bac semi-rigide 70 l, réglage coupe centralisé 5 positions, 
roues sur roulements à billes

MULCHING

OFFERT

163 
cc

53
cm

SG55TX
Moteur Stiga, tractée, carter acier traité 
4 en 1,bac semi-rigide 70 l,  
réglage coupe centralisé 6 positions, 
roues sur roulements à billes,  
grandes roues 200/280
 MULCHING

OFFERT

166 
cc

48
cm

SM 50 SX
Moteur ST 170 OHV, tractée, système de coupe 
mulching, réglage de coupe centralisé 5 positions, 
roues sur roulement à billes

100 %

MULCHING

166 
cc

51
cm

SAH 51 T
Moteur Honda GCVX170, tractée, carter aluminium, 
bac toile 70 l, réglage coupe centralisé 5 positions, 
grandes roues 200/280

167 
cc

53
cm

SH 55 TX
Moteur Honda GCVX 170, tractée, 
carter acier souffl ant, bac toile 70 l  
avec cadre éjection, réglage coupe 
centralisé, grandes roues 200/280

MULCHING

OFFERT

4 EN 1
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Tondeuses électriques filairesTondeuses thermiques

* Garanties valables en usage non professionnel et soumises à conditions

GARANTIE*

3ans
TONDEUSES
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1800 
w

42
cm

SE 42 
Electrique poussée, carter polypro  
bac rigide 50 l, réglage coupe centralisé 
6 positions

1800 
w

46
cm

SE 48 TM
Electrique tractée,
carter acier soufflant
bac semi-rigide 60 l,
réglage coupe centralisé 
5 positions

MULCHING

OFFERT

123 
cc

41
cm

SG 43 T
Moteur Mountfield LC123,
tractée, carter acier soufflant,
grandes roues 200/200,
réglage coupe centralisé,
bac rigide

140 
cc

48
cm

SG 50 TX
Moteur RS140 OHV, tractée, carter acier 
soufflant, bac semi rigide 70l, 
réglage coupe centralisé 5 positions, 
roues sur roulements à billes

MULCHING

OFFERT

150 
cc

48
cm

SB 50 TX
Moteur Briggs et Stratton 625EXI, 
tractée, carter acier soufflant, bac 
semi-rigide 70 l, réglage, coupe 
centralisé 5 positions, roues sur 
roulements à billes

140 
cc

48
cm

SB 48 TX
Moteur Briggs et Stratton 300, 
tractée, carter acier soufflant, 
grandes roues 200/200, 
réglage de coupe centralisé, bac 
semi rigide

MULCHING

OFFERT
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6 CONSEIL BATTERIE

Performances et silence : 
le choix de l'excellence
Une seule batterie pour tous vos outils,
propres, silencieux et légers, chez SENTAR nous avons sélectionné 
ce haut de gamme parfaitement adapté aux petites et moyennes 
surfaces. Notre batterie lithium-Ion de 48V en 2 ou 4 Ah vous offrira 
la meilleure puissance et autonomie.

Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1
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Tondeuses à batterie

GARANTIE*

3ans

20 
v

34
cm  

TONDEUSE UN 34 Li 
Largeur de coupe 34 cm - Poussée - Hauteur de coupe 
centralisée - Bac 35 L - Roues 140/170 - Version Pack 
avec 2 batteries de 2Ah (2xSBT120AE) et chargeur 
(SCG115AE) inclus.

PACKLE

48 
v

38
cm  

TONDEUSE UN 38 Li 
Largeur de coupe 38 cm - Poussée - Hauteur de coupe 
centralisée 6 pos 25/75 - Bac mixte 40 L - Roues 150/250 
- Version Pack avec 1 batterie 4Ah (SBT 540 AE) et chargeur 
(SCG515AE) inclus.

MULCHING

OFFERT

48 
v

42
cm  

TONDEUSE UN 42 Li 
Largeur de coupe 42 cm - Poussée - Hauteur de coupe 
centralisée 6 pos 25/75 - Bac mixte 50 L - Roues 150/250 
- Version Pack avec 1 batterie 5Ah (SBT 550 AE) et chargeur 
(SCG515AE) inclus.

MULCHING

OFFERT

48 
v

46
cm  

TONDEUSE UN 46 Li 
Largeur de coupe 46 cm acier - Tractée - Hauteur de coupe 
centralisée 6 pos 25/75 - Bac mixte 60 L - Roues 200/200 
- Version Pack 1 batterie 2 Ah (SBT520AE) + 1 batterie 4 Ah 
(SBT540AE) et chargeur (SCG515AE) inclus.

MULCHING

OFFERT

48 
v

51
cm  

TONDEUSE UN 51 Li 
Largeur de coupe 51 cm acier - Tractée - 
Hauteur de coupe centralisée 6 pos 22/80 - Bac 
mixte 60 L - Roues 200/280 - Version Pack 
avec 2 batteries 4Ah (2x SBT540AE) et chargeur 
(SCG515AE) inclus.

MULCHING

OFFERT

TONDEUSES 7
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MATÉRIELS ÉLECTRIQUES À BATTERIE

1 batterie +1 chargeur  
et un choix d'outils  
suivant vos besoins
Batteries interchangeables

PERFORMANCE ET POLYVALENCE

  
COUPE BORDURE UN TR 48V 
Poids (3 kg) - Largeur de coupe 30 cm - Tête  adjustable (45°) -  
Dresse bordure(90°) - Manche téléscopique - Version Pack avec 1 Batterie 
2.0 Ah (SBT 520 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus.

TAILLE-HAIES UN HT 48V 
Poids 3,1kg - Longueur de coupe 50 cm - Ecartement  
18 mm - Poignée rotative (180° - 5 pos.) -  
Version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 520 AE)  
et chargeur (SCG515AE) inclus.

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE  
UN PR 48V      
Batterie non incluse - Poids 3,4 kg - Longueur de coupe 
30 cm - Chaîne 3/8” 050 (91S)

SOUFFLEUR UN BL 48V    
Poids (2,6 kg) - 3 vitesses de sortie d’air - Vitesse Max air 55 m/s 
- Volume Max air  - 11,4 m3/min - Version Pack avec 1 Batterie 
2.0 Ah (SBT 520 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus.

MULTIFONCTION UN MT 48V    
Téléscopique - Taille haies– lame de 44 cm - Elagueuse – Guide de 25 cm 
Version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 520 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus.

PACKLE

PACKLE

PACKLE
PACKLE

Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1

GAMME 100 - 20 VOLTS

20 
v   

TAILLE-HAIES UN HT 20V 
Poids 2,2 kg - Longueur de coupe 50 cm - Ecartement 
des dents 18mm - Poignée rotative (±90° - 3 pos.) 
Version Pack avec 1 Batterie 2Ah (SBT 120 AE) et 
chargeur (SCG115AE) inclus.

20 
v   

COUPE BORDURE UN TR 20V 
Poids 2,1 kg - Largeur de coupe 25 cm - Tête adjustable 
(45°) - Dresse bordure(90°) - Manche téléscopique - 
version Pack avec 1 Batterie 2Ah (SBT 120 AE) et chargeur 
(SCG115AE) inclus.

GAMME 500 - 48 VOLTS

VERSION 
NUE

PACKLE

PACKLE

8
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9ROBOTS DE TONTE

Robots de tonte
Vous n’avez pas le temps de tondre votre 
pelouse ? Pas de panique, les robots sont 
là pour vous !
Selon moi, ils sont la solution idéale pour 
une pelouse parfaitement entretenue grâce 
à une coupe micro-mulching qui permettra 
la fertilisation continue et naturelle de votre 
gazon.

Simple 
d’utilisation

Un résultat 
de tonte 
exceptionnel

Performances 
excellentes 
même par 
temps humide 

Une pelouse 
plus dense et 
plus saine

Autonome :  
tond sans 
surveillance

Capteurs de 
collision et de 
soulèvement 

Nos techniciens spécialisés  
vous conseilleront sur les différents 
modèles de robots et pourront réaliser 
pour vous, l'installation et la mise en route 
complète sur votre terrain.

Le conseil  
de l’Expert

Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1

DEMANDEZ UN DEVIS  
À VOTRE MAGASIN UNIVERT
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Câble de sécurité Premium 3,8mm

Un câble standard ordinaire se rompt généralement 3,2 fois au cours de la 
durée de vie d’un robot tondeuse, ce qui entraîne des problèmes entre les 
installateurs et leurs clients. Cela se traduit généralement par des problèmes 
de garantie, obligeant les installateurs à rembourser leurs clients.

Notre câble de sécurité Premium est imprégné d’un répulsif non toxique, 
qui empêche les animaux de mordre le câble plus d’une fois. Il possède une 
protection en maille métallique 100 % plus solide que notre câble de sécurité.

• Tailles : 150/250/500/800 mètres
• Répulsif anti-rongeurs
• Maille 100% plus forte
• Garantie de réparation de 10 ans

LE PREMIER CÂBLE DE SÉCURITÉ À 3 COUCHES AVEC UN 
RÉPULSIF ANTI-RONGEURS.

Câble périphérique standard vert de 3,4mm

• Taille 3,4mm avec une isolation plus stable 
que le plastique original.

• Taille du rouleau de câble : 
100/150/250/500/800 mètres 

Câble de sécurité de 3,6mm

• Taille 3,6mm, y compris notre 
protection spéciale et une isolation 
plus stable que le plastique d’origine.

• Taille des bobines de câble : 
150/250/500/800 mètres 

Câble
Câble

 21333564  3,8mm Câble de Sécurité Premium  800m                    Vert

 21333556  3,8mm Câble de Sécurité Premium  500m   Vert

 21333554  3,8mm Câble de Sécurité Premium  250m    Vert

 21333549  3,8mm Câble de Sécurité Premium 150m   Vert

 24333862  3,8mm Câble de Sécurité Premium 800m  Orange

 24333856  3,8mm Câble de Sécurité Premium 500m   Orange

 20313562  3,6mm Câble de Sécurité  800m   Vert

 20313556  3,6mm Câble de Sécurité  500m  Vert

 20313551  3,6mm Câble de Sécurité  250m   Vert

 20313578  3,6mm Câble de Sécurité  150m  Vert

 26313862  3,6mm Câble de Sécurité  800m   Orange

 26313856  3,6mm Câble de Sécurité  500m   Orange

 10293562  3,4mm Câble Standard  800m  Vert

 10293556  3,4mm Câble Standard  500m  Vert

 10293551  3,4mm Câble Standard  250m  Vert

 10293549  3,4mm Câble Standard  150m  Vert

 10293548  3,4mm Câble Standard  100m  Vert

 27290162  3,4mm Câble Standard  800m  Noir

 27290156  3,4mm Câble Standard  500m  Noir

 25293862  3,4mm Câble Standard  800m   Orange

 25293856  3,4mm Câble Standard  500m  Orange

TaillesReference Produit Couleur

CÂBLES DE SÉCURITÉ



LA SÉLECTION DES EXPERTS | 2022 - 2023

11ACCESSOIRES

L

Pistolet de rétraction 
portable Auto-Mow

• Indispensable pour un installateur de robots tondeuses

• Performances sans fil avec des batteries au lithium.

• Réparer plus de 30 câbles périphériques sur une seule charge

• Peut être utilisé pour connecter tout câble de robot tondeuse

CE PRODUIT A ÉTÉ CONÇU POUR EFFECTUER
DES RÉPARATIONS SUR LE CÂBLE 
PÉRIPHÉRIQUE DANS N’IMPORTE QUEL 
JARDIN ET À N’IMPORTE QUEL ENDROIT.

Kit d’installation 
câble périphérique
Les kits d’installation sont disponibles 
en PETIT / MOYEN / GRAND et XL. 
Les kits contiennent une solution ”tout 
en un” pour l’installation d’un robot.

Kit d’installation
TaillesReference

33899789

33899791

33899793

S

M

Les kits sont disponibles en 4 tailles

150 mètres câble, 300 piquets, 5 connecteurs, 
5 connecteurs de station de charge.

400 mètres câble, 600 piquets, 5 connecteurs, 
5 connecteurs de station de charge.

 250 mètres câble, 400 piquets, 5 connecteurs, 
5 connecteurs de station de charge.

 500 mètres câble, 800 piquets, 5 connecteurs, 
5 connecteurs de station de charge.

Connecteur thermorétractable 
(100 pièces)
Si vous avez besoin d’un connecteur ayant la 
plus longue durée de vie, vous devez utiliser 
un connecteur thermorétractable. 

Il protégera le câble pendant de nombreuses 
décennies et laissera le câble 100% libre 
d’oxydation. Il est fortement recommandé 
pour les installations professionnelles.

Reference 53691698

Reference 62691699

NOUVEAU
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Le Cube
Le Cube est conçu au Danemark et offre un look 
superbe pour tout jardin. Les rideaux à l’avant du 
garage cachent le robot à la vue de tous.
Le prix de ce garage est abordable, et il se fond dans 
le jardin mieux que les garages à robots en plastique.

My Robot Home Plus
Le prochain modèle de garage haut de gamme sur le 
marché des robots tondeuses, avec fenêtres, plaque 
d’inscription du nom, éclairage solaire au-dessus de la 
porte du garage.

Garages Auto-Mow
Le garage protège le robot et prolonge la durée 
de vie du robot de plusieures années.

Abri Universel
L’Abri Universel est compatible avec tous les robots tondeuses 
jusqu’à 5.000 m2. 
L’Abri Universel est très facile à assembler et les piquets pour ancrer 
le garage au sol sont inclus.

Reference 38969998

Reference 38981097

Reference 38981097

GARAGES
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Lames de Auto-Mow

Voir toute notre grande gamme de lames à www.auto-mow.com

STIHL
Nos lames de qualité pour STIHL et VIKING iMOW sont fabriquées en acier 
inoxydable de la plus haute qualité et revêtues d’une protection extrêmement 
durable.
Vous pouvez également ajouter le kit de montage pour les lames. 

Husqvarna 
Les lames de sécurité longue durée 
sont fabriquées à partir d’une nouvelle 
technologie, conçue pour éliminer la casse 
en cas de contact avec une pierre ou une 
branche dure pendant la tonte. Les débris de 
lame ne sont pas dispersés sur la pelouse.

30014572 Husqvarna Lames de longue durée                  9

35014599 Husqvarna Lames de longue durée                               30

30014578 Husqvarna Lames de longue durée                               300

35024072 Husqvarna Lames Extreme longue durée            9

35024099 Husqvarna Lames Extreme longue durée                          30

35024079 Husqvarna Lames Extreme longue durée                         300

30014573 Husqvarna Lames d'endurance   3

30014574 Husqvarna Lames d'endurance   9

32994598 Husqvarna Lames d'endurance                 30

30014575 Husqvarna Lames d'endurance                300

Husqvarna

31509789 Stihl iMow Lames - 6-Series 28cm   1

31509788 Stihl iMow Lames – 4-Series 20 cm   1

STIHLDIMENSIONS:

28 cm

DIMENSIONS:

20 cm

DIMENSIONS:

W 18 mm
L  35 mm
H  0,75 mm

DIMENSIONS:

W 18 mm
L  35 mm
H  0,6 mm

DIMENSIONS:

W 18,5 mm
L  35,8 mm
H  0,63 mm

PiècesReference Produit

PiècesReference Produit

LAMES
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RM46FO
Tondeuse tractée 46 cm, B&S 675 EXI serie OHV, bac 56L 
et 163cm3

Moteur Briggs & Stratton 675 Exi Series Ready Star, cylindrée :  
163 cm³. Puissance nette au régime nominal : 2,9 kW.  
Régime nominal : 2900 tr/min. Réservoir 1 l. Traction avec vitesse 
variable. Transmission Avance Tout Confort (à disque à bain d’huile). 
Lame débrayable.

BVL28
Broyeur Ø branches 45 mm - 2,8 kW, fraise à 8 dents
Puissance : 2 800 W, 230 V ~, Système de coupe : fraise à 8 dents, 
rotation : 46 min-1

* E
n u

sa
ge

 no
n p

ro
fes

sio
nn

el,
 so

um
ise

 à 
co

nd
itio

ns
 

RM46EB
Tondeuse-mulcheuse thermique à démarrage 
électrique, tractée, 46 cm de coupe.
Moteur Briggs&Stratton 775IS Series Instart DOV – 2.6kW** 
161cm3, régime nominal 2900 tr/min. Tractée 1 vitesse. 
Guidon réglable en hauteur et repliable. Bac 56l. Réglage 
centralisé des hauteurs de coupe sur 7 positions de 28 à 88 
mm. Tondeuse 3 en 1 avec fonction mulching (insert inclus).

Polyvalentes (ramassage, mulching et éjection) : changement de tonte sans outil grâce à l'insert mulching amovible fourni, le 
principe même de la tonte liberté ! Le carter en Xenoy à géométrie exclusive optimise l'effet de soufflerie et la circulation de 
l’herbe pour un ramassage ultra performant et un mulching de grande qualité.

MADE IN
FRANCE

MADE IN
FRANCE

** Hors RM37PE

RM41E
Tondeuse-mulcheuse électrique, tractée, 41 cm  
de coupe - Moteur 230V – 1,5 kW, bac rigide de 
50 l, carter Xenoy
Tondeuse 3 en 1 avec fonction mulching (insert inclus).
Polyvalentes, ces tondeuses peuvent aussi bien tondre avec 
ou sans ramassage ou faire un excellent mulching. Réglage 
centralisé des hauteurs de coupe, guidon repliable et 
réglable en hauteur, bac rigide avec témoin de remplissage.

RM41B
Tondeuse-mulcheuse thermique, tractée, 41 cm 
de coupe.
Moteur Briggs&Stratton 675 Exi OHV, 2,7 kW, 163 cm3, 
régime nominal 3000 tr/min. Tractée 1 vitesse. Guidon 
réglable en hauteur et repliable. Bac 50l. Réglage centralisé 
des hauteurs de coupe sur 7 positions de 28 à 85 mm.

RM46BO
Tondeuse-mulcheuse thermique, tractée, 46 cm 
de coupe.
Moteur Briggs&Stratton 675 Exi OHV, 2,6 kW, 163 cm3, 
régime nominal 2850 tr/min. Tractée 1 vitesse. Guidon 
réglable en hauteur et repliable. Bac 56l. Réglage centralisé 
des hauteurs de coupe sur 7 positions de 28 à 88 mm.
Existe en version «lame débrayable» avec variateur de 
vitesse
Réf. RM46FO.

MADE IN
FRANCE

MADE IN
FRANCE

TONDEUSES MULCHEUSES
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RT53K3
Tondeuse "PRO" 53 cm tractée avec réservoir 4 L.
Moteur Kawasaki FJ180V OHV. 2,9 kW** 179 cm3, régime nominal 2750 tr/min. Réservoir très grande 
capacité de 4l. Transmission hydraulique exclusive avec blocage de différentiel. Sac 85l.

Grande précision dans le dosage de la vitesse. Plages de vitesse : AV1 de 0 à 3 km/h, AV2 de 0 à 4 km/h, 
AV3 de 0 à 5.5 km/h et AR de 0 à 4 km/h. Passage marche avant/arrière intuitif et sûr, sans débrayage, 
via une manette de commande ergonomique. Lame débrayable. Carter épais en fonte d’aluminium avec 
parechocs souple à l’avant. Tonte avec ramassage ou mulching grâce à la forme torique du carter. Réglage 
individuel de la hauteur de coupe.

RT53X1
Tondeuse "PRO" 53 cm tractée
Moteur Honda GXV 160 OHV 2,7 kW** 163 cm3, régime nominal 2750 tr/min. 
Transmission hydraulique exclusive. Sac 85l.

T51XP + TU51O
Tondeuse "PRO" 51 cm tractée
Moteur Honda GXV 160 OHV 2,9 kW** 163 cm3, régime nominal 
2900 tr/min. Transmission avance tout confort. Variateur de 
vitesse de 3,2 à 4,4 km/h. Lame débrayable. Conçue pour un 
usage intensif, carter robuste en fonte d’aluminium avec pare-
chocs souple à l’avant. Guidon central professionnel avec un 
fourreau protégeant les câbles. Roues arrières à profil semi-
agraire, jantes avant en alu. Excellents résultats en ramassage 
grâce à son carter en forme de volutes progressives.
Bac 72 litres (en option). Réglage centralisé de la hauteur de coupe 
sur 5 positions de 33 à 88 mm.
Existe en version moteur Briggs & Stratton 750 Series DOV. Réf. 
T51BP.

RT46K3
Tondeuse "PRO" 46cm tractée
Moteur Kawasaki FJ180V KAI OHV, cylindrée : 179 cm³. 
Puissance nette au régime nominal : 3kW. Réservoir 4 l. 
Régime nominal : 2 900 tr/min-1. Traction avec 1 vitesse 
avant, bac 56L et lame débrayable

A80K3
Autoportée 80 cm, Kawasaki FS481V 9,3kW / 603 cm3

Moteur Kawasaki FS481V bicylindre OHV, puissance nette au régime nominal : 9,3 kW. 
Régime nominal : 2 850 tr/min. Cylindrée : 603 cm³. 
 Réservoir 12 l (autonomie: jusqu’à 5 h). Transmission hydrostatique. Diamètre d’herbe 
non tondue : 1,40 m 
Performances : Avance progressive : AV de 0 à 9 km/h, AR de 0 à 8 km/h, 5 hauteurs 
de coupe : 44, 60, 75, 88 et 102 mm, Superficie conseillée jusqu’à 5000 m², Capacité 
théorique de tonte de 7200 m²/h, Pentes < 10° ou 18 %

A80P3
Autoportée 80 cm, Kawasaki FS481V 9,3kW / 603 cm3

Moteur Kawasaki FS481V bicylindre OHV, cylindrée : 603 cm³. Puissance nette au 
régime nominal : 9,3 kW. Régime nominal : 2 850tr/min 
Réservoir 12 l (autonomie : jusqu’à 5 h). Transmission hydrostatique. Diamètre d’herbe 
non tondue : 1,40 m 
Performances : 
Avance progressive : AV de 0 à 9 km/h, AR de 0 à 8 km/h, 5 hauteurs de coupe : 44, 60, 
75, 88 et 102 mm, superficie conseillée jusqu’à 10000 m². Capacité théorique de tonte 
de 7200 m²/h, pentes < 10° ou 18 % 

T51XP + TU51O

TRANSMISSION HYDRAULIQUE
EXCLUSIVE AVEC MARCHE AR

Vitesse AV : 0 à 9 km/h, vitesse AR : 0 à 8 km/h, Mulching 
(obturateur fourni) - ramassage - éjection.
Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions Bac 240 
litres (vidage assisté par vérin à gaz). 

Ultra compactes, maniables et confortables : voici les 
autoportées d’Outils WOLF  pour associer tonte et plaisir. 
Le moteur à l’arrière offre une excellente visibilité et un 
rayon  de braquage très court. L’avancement de la machine 
et la variation de la vitesse se font progressivement et tout 
en douceur, grâce à la transmission hydrostatique et à 
un système d’amortisseurs. Equipées d’un embrayage 
frein de lame électromagnétique et d’une transmission 
hydrostatique, elles garantissent une utilisation très 
confortable et de longue durée.

A80B2

502 cm3 / 8,5 kW**, 80 cm 
de coupe
Moteur Briggs&Stratton 
4155 Series Intek OHV. 

A80H2

389 cm3 / 7,1 kW**, 80 cm 
de coupe
Moteur Honda GXV390 
OHV

** Puissance nette à régime nominal

TONDEUSES PROFESSIONNELLES
TONDEUSES AUTOPORTÉES

MADE IN
FRANCE

MADE IN
FRANCE

MADE IN
FRANCE

MADE IN
FRANCE
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SCIE D'ÉLAGAGE PRO 
MULTI-STAR
OYM3
Lame en acier à dents croisées et trempées 
par induction.
Avec un manche ZMT1 ou ZMT2, sciez jusqu'à 
4 m de hauteur.
Longueur de lame de 37 cm, 0,5 kg
Plus de 40 mm de diamètre de coupe

BINETTE
HWM15
Pour nettoyer facilement votre potager
Largeur de 15 cm
En acier galvanisé

BALAI À GAZON 
MULTI-STAR
UIM
Dents arquées, ultra léger en ABS 
à mémoire de forme.
Avec un manche de 140 ou 150 cm.
50 cm, 21 dents plates

SCARIFICATEUR SUR ROUE
URM30
10 couteaux sur axe oscillant
Largeur de travail de 30 cm

MANCHE EN FRÊNE
ZM170
Confort d'utilisation
Longueur de 170 cm

ÉLAGUEUR 
COUPE ENCLUME
OR800V
Gamme Premium
Démultiplication de puissance
Diamètre de coupe de 50 mm
1,5 kg

SÉCATEUR  
À COUPE FRANCHE
OG200
Poignées ergonomiques
Bi-matière avec softgrip supérieur
Ressort intégré
Lame anticorrosion
Diamètre de coupe de 22 mm

MANCHE 
EN FRÊNE
ZM140
Confort d'utilisation
Longueur de 140 cm

ÉCHENILLOIR COUPE 
ENCLUME
ORM2
Réduction d'effort par palans,
Coupe nette et précise,
Lames anti-adhésive,
Manchon de sécurité,
Diamètre de coupe de 38 mm

Taille

Pelouse Coupants

Outils traditionnels

Gazon

La gamme d'outils interchangeables 
par simple "clic" ! 1 manche et plus  
de 500 combinaisons possibles

MANCHE 
TÉLÉSCOPIQUE
ZMT2
Réglable de 2,17 m à 4 m
Manche léger en aluminium
Revêtement plastifié anti-
corrosion

DÉSHERBEUR ÉCHARDONNOIR
IWA
Poignée ergonomique en D  
à revêtement soft pour un meilleur confort d'utilisation
Permet d'enlever les mauvaises herbes jusqu'au racines, jusqu'à 9 cm  
de profondeur de travail

COUTEAU
KSK
Métal galvanisé, poignée ergonomique bi-matière, 3 côté tranchants

TRANSPLANTOIR
LP07
Idéal pour travailler la terre dans vos petits espaces
7 cm de largeur

TAILLE-HERBE
OT950
Moteur électrique 230V-500W
Largeur de coupe de 30 cm
Tête orientable à 180°
Poignée réglable en hauteur
2,7 kg

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLÉSCOPIQUE
OS4000
Gamme Premium
Power Cut
Démultiplication de puissance par câble
Diamètre de coupe de 32 mm
L. 240 cm, 2 kg

BINETTE
DHM
Meilleure stabilité
Largeur de travail de 15 cm

BINETTE
SHM
Travail sous différents angles
Lame affûtée des 3 côtés
Largeur de 13 cm

MADE IN
FRANCE

MADE IN
FRANCE

MADE IN
FRANCE

MADE IN
FRANCE

MADE IN
FRANCE

MADE IN
FRANCE
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ÉNERGIE, FORESTIÈRES ET DE JARDINAGE 

KS3700
Capacité de coupe Ø 37 mm
2 batteries au lithium 24 V
Autonomie 6-8 heures
Poids 1200 g

KS4000
Capacité de coupe Ø 40 mm
1 batterie au lithium 43.2 V
Autonomie 6-8 heures
Poids 1360 g

KS3200
Capacité de coupe Ø 32 mm
3 batteries au lithium 16.8 V
Autonomie 5-6 heures
Poids 900 g

KS2000
Capacité de coupe Ø 20 mm
2 batteries au lithium 16.8 V
Autonomie 5-6 heures
Poids 900 g

PERCHE TÉLESCOPIQUE 
OPTIONNELLE POUR 
KS3700
Hauteur: de 1,7 à 2,4 m.
Poids 1200 g

PNT2600M
Moteur 2 temps - 32.6 cc
Livré complet avec :
Tête nylon (lame 3 dents)
Coupe branches
Taille haies

PNT3300M
Moteur 2 temps - 32.6 cc
Livré complet avec :
Tête nylon (lame 3 dents)
Coupe branches
Taille haies

UN300B 
Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1

Puissance max.:
2.0 kW / 7500 tpm
Diamètre de perçage:
150/200/250/300 mm
Poids 10,4 kg
Avec 3 bits en double
hélice inclus

SJA150 
Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1

Épaisseur de coupe 75 mm
1 batterie au lithium 21 V
Autonomie 1 heure
Lubrification chaîne automatique
Poids 1400 g

PERCHE 
TÉLESCOPIQUE 
OPTIONNELLE 
POUR SJA150
Hauteur: de 1 à 1,5 m.

Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1
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AUTOPORTÉES

* Garanties valables en usage non professionnel et soumises à conditions

352 
cc

98 
cm

FUJI C
Moteur MOUNTFIELD ST7050, 
Transmission mécanique, 5 AV + 1 AR
Démarrage électrique, Essieu acier, 
Embrayage électromagnétique, Pare-choc

Notre sélection 
d’autoportée

Pour tous vos besoins, la gamme SENTAR.
Avec une éjection latérale, évitez-vous le ramassage 
de l’herbe coupée ! Et ajoutez-y un mulching  
pour composter les déchets de tonte directement  
sur la pelouse.
Mais vous préférez peut-être une tonte nette  
et propre ? Alors l’éjection arrière avec bac  
est faite pour vous !

Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1

MULCHING

ADAPTABLE

GARANTIE*

3ans

Le conseil  
de l’Expert

Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1
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19AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE

* Garanties valables en usage non professionnel et soumises à conditions

452 
cc

98 
cm

WHEELING C
Moteur MOUNTFIELD ST7750 
Transmission hydrostatique au pied
Démarrage électrique
Essieu acier renforcé
Embrayage électromagnétique
Pare-choc

552 
cc

108 
cm

MONACO TWIN
Moteur bicylindre ST 550
Transmission hydrostatique au pied
Démarrage électrique
Essieu acier renforcé
Embrayage électromagnétique
Grandes roues arrière
Pare-choc
  

MULCHING

ADAPTABLE

MULCHING

ADAPTABLE

MULCHING

ADAPTABLE

603 
cc

108 
cm

FX PRO KW
Moteur bicylindre  KAWASAKI FS481V, 
Transmission hydrostatique au pied, 
Démarrage électrique, Essieu acier renforcé, 
Embrayage électromagnétique, grandes 
roues arrière, Pare-choc
 

MULCHING

ADAPTABLE
GARANTIE*

3ans

500 
cc

98 
cm

ARNOS B
Moteur Briggs & Stratton 4165 OHV 
Transmission hydrostatique au pied
Démarrage électrique
Essieu acier renforcé
Embrayage électromagnétique

NOUVEAU

Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1
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20 RIDERS RAMASSAGE BAC ARRIÈRE

* Garanties valables en usage non professionnel et soumises à conditions

432 
cc

84 
cm  

FIRST C
Moteur MOUNTFIELD ST 7500, transmission 
hydrostatique au pied, démarrage 
électrique, essieu acier renforcé, 
éjection arrière bac 240 l, embrayage 
électromagnétique,
pare-choc
 

352 
cc

84 
cm

START-UP C
Moteur MOUNTFIELD ST7050 
transmission mécanique 5 AV + 1 AR
démarrage électrique
essieu acier renforcé
éjection arrière bac 200 l
embrayage électromagnétique
pare-choc

MULCHING

ADAPTABLE

MULCHING

ADAPTABLE

603 
cc

98 
cm  

MONTREAL
Moteur bicylindre KAWASAKI 
FS481V, transmission hydrostatique 
au pied, démarrage électrique, essieu 
acier renforcé, éjection arrière bac 
240l, embrayage électromagnétique, 
pare-choc
 

MULCHING
PRÉ-ÉQUIPÉ  

352 
cc

72 
cm

MELBOURNE C
Moteur MOUNFIELD 7050, rayon de 
braquage court, transmission hydrostatique, 
démarrage électrique, essieu acier renforcé, 
éjection arrière, bac 170L
 

MULCHING

ADAPTABLE

GARANTIE*

3ans Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1
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21AUTOPORTÉES BAC ARRIÈRE

500 
cc

92 
cm   

GTR B
Moteur Briggs & Stratton 4165 OHV, 
transmission hydrostatique au pied, 
démarrage électrique, essieu acier renforcé, 
éjection arrière bac 260 l, embrayage 
électromagnétique
 

MULCHING
PRÉ-ÉQUIPÉ  

586 
cc

102 
cm   

CARRERA C
Moteur bicylindre  MOUNTFIELD ST 600 Twin, 
transmission hydrostatique au pied, démarrage 
électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 
320 l, embrayage électromagnétique, siège et volant 
confort, coupe avec roulette anti-scalp

586 
cc

102 
cm

CARRERA B
Moteur bicylindre Briggs et Stratton 
7200 EXI, transmission hydrostatique 
au pied, démarrage électrique, essieu 
acier renforcé, éjection arrière bac 320 l, 
embrayage électromagnétique, siège et 
volant confort, coupe avec roulette anti-
scalp, pare-choc
 

MULCHING
PRÉ-ÉQUIPÉ

 

* Garanties valables en usage non professionnel et soumises à conditions

NOUVEAU

Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1

MULCHING
PRÉ-ÉQUIPÉ

GARANTIE*

3ans
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22 AUTOPORTÉES BATTERIE
Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1

48 
v

84 
cm   

ESTATE 384 E
Autonomie de tonte jusqu’à 3000M² et 55 Min env.                       
Une batterie embarquée de 48V 30Ah .  Coupe 84 cm 
 Produit connecté équipé d’une prise USB et avec Cruise control.

48 
v

98 
cm  

TORNADO 398 E
Autonomie de tonte jusqu’à 3500M² et 60 Min env                     
Une batterie embarquée de 48V 30Ah. Coupe 98 cm  
Produit connecté équipé d’une prise USB et avec Cruise control.
 

Pensez à
précommander

48 
v

72
cm  

SWIFT 372E 
Moteur électrique à batteries 48V, transmission 
électrique avec contrôle de vitesse, coupe 72cm 
à 2 lames contre rotatives, à éjection arrière avec bac de 
170 litres, livré avec 1 pack 25Ah (2 batteries 5Ah +
2 batteries 7,5Ah) travail estimé jusqu’à 2000m² (45mn) 
+ un chargeur rapide 
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23AUTOPORTÉES DÉBROUSSAILLEUSES

CROSSJET UNIV. 21CV
Ref. 1800188
Moteur Briggs&Stratton Vanguard Bicylindre
Puissance 21 ch. 627 cm3.
Transmission hydrostatique.
Pente maximum 32% - 18°.
Embrayage électromagnétique des lames de série.
Largeur de coupe de 92 cm.
Hauteur de coupe de 5 à 10 cm
De série : arceau de sécurité, compteur horaire, pare-chocs avant et arrière, phares avant, 
protections latérales.
Poids : 317 kg

CROSSJET UNIV. MOTEUR EMAK
Ref. 1800187
Moteur Emak K 2400 AVD - V Twin Bicylindre
Puissance 24 ch. 708 cm3.
Transmission hydrostatique.
Pente maximum 32% - 18°.
Embrayage électromagnétique des lames de série.
Largeur de coupe de 92 cm.
Hauteur de coupe de 5 à 10 cm
De série : arceau de sécurité, compteur horaire, pare-chocs avant et arrière, phares avant, 
protections latérales.
Poids : 317 kg

TOND, FAUCHE, 
DÉBROUSSAILLE

Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1
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24 LÈVE-TONDEUSES  
ET REMORQUES AUTOPORTÉES

LÈVE TONDEUSE
Réf. LA 400
Lève-autoportée latéral à vis, actionné par une manivelle  
sans efforts, lève jusqu’à 400 kg

REMORQUE AUTOPORTÉE
Réf. SP 22111
Remorque autoportée en POLYPRO, 225 kg, 1120x850x275, en kit

PEUT LEVER
JUSQU'À
400 KG

PEUT LEVER
JUSQU'À
500 KG

LÈVE-AUTOPORTÉE  
CLIPLIFT MAGNUM
Réf. LAT500H
Levage hydraulique, puissance 500 kg, roulettes  
de déplacement, voies extérieures des roues  
jusqu’à 127cm

Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1
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25ACCESSOIRES AUTOPORTÉES
SÉCATEURS À BATTERIES PROFESSIONNELS

EMOUSSEUR TRACTÉ
Réf. SP31101
Emousseur tracté, largeur de travail 
1 m, en kit.

ROULEAU TRACTÉ
Réf. SP45101
Rouleau tracté, largeur de travail, 
0.90m, en kit

ROULEAU MANUEL
Réf. SP45501
Rouleau manuel,
largeur de travail
0,42 m, en kit.

HERSE DE PRAIRIE
Réf. SP 31113
Herse de prairie, longueur 1.40m, largeur 1m, en kit.

BALAYEUSE TRACTÉE
Réf. SP31105
Balayeuse tractée, largeur de travail 0,97 m, en kit.

AÉRATEUR TRACTÉ
Réf. SP31106
Aérateur tracté, largeur de travail, 1m, 
en kit

EPANDEUR QUAD
Réf. SP31506
Epandeur porté, spécial quads,
12 volts, Capacité 36 kg, en kit

ÉPANDEUR TRACTÉ
Réf. SP31507
Epandeur tracté, 
Capacité 36 kg, en kit

Spécial 
quads

Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1
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26 SCARIFICATEURS

S 40 LC
Moteur LONCIN LC148F - 79 cc, 79 cc, largeur de coupe 40 cm, 
hauteur de coupe sur axe avant avec vis, éjection arrière,  
roues plastique 180 mm, 16 lames, sac 45 litres, poids 45 kg.

SC 40 H
Moteur Honda GP 160, puissance maxi 3,6 kW, 163 cc, 
largeur de coupe 40 cm, hauteur de coupe sur axe avant 
avec vis, éjection arrière, roues plastique 180 mm, lames 
fixes, 16 lames, sac 40 litres, poids 45 kg.

Les pelouses s’entretiennent 
comme tous les végétaux. 
Elles sont sujettes en fonction 

des variations climatiques à des réactions qui peuvent 
entraîner des répercutions sur l’esthétique. Pour avoir 
une belle pelouse, il faut donc l’entretenir en opérant des 
actions chimiques et mécaniques. 
Actions chimiques le désherbage pour lutter contre les 
mauvaises herbes, avec les engrais anti-mousse et en 
apportant l’Azote nécessaire pour le verdissement. Actions 
en amont en semant les graminées adaptées au climat ou 
au piétinement. 
Actions techniques en arrosant quand c’est nécessaire 
pour prévenir le dessèchement. Actions mécaniques en 
roulant le gazon et en le scarifiant pour retirer la mousse 
et aérer les racines pour favoriser leur développement. La 
scarification qui nécessite l’emploi d’appareils à moteurs 
thermiques ou électriques (avec ou sans ramassage) en 
fonction de la grandeur du terrain entre donc dans une 
large panoplie d’actions à accomplir pour les bienfaits du 
gazon.

S520 PRO H
Moteur BRIGGS & STRATTON CR 950, largeur de coupe 
52 cm, roues aluminium 205 mm, lames mobiles, 
nombre de lames 30, poids 80 kg.

Lame 55 ou 65 cm - Vitesse de 
coupe 3100 tr/min - Double affûtage diamant 

- Débrayage de sécurité S-Automatic - Arrêt rapide des 
lames 0,05 secondes - Protection antichocs

Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1
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TONDEUSES et DÉBROUSSAILLEUSE

TONDEUSES À CONDUCTEUR 
MARCHANT
ISEKI SW
• Transmission par cardan
• Embrayage frein de lame
• Carter de coupe en aluminium avec renforts acier
• Bac de ramassage 75 litres
• Moteur honda

Modèle Largeur de 
coupe Moteur Bac

SW8210BAE4 53 cm Honda GXV160UH2 OHV 75 litres

SW8210BAE4HD 53 cm Honda GXV160UH2 OHV 75 litres

SW8210BHAE4HD 53 cm Honda GXV160UH2 OHV 75 litres

Modèle Largeur de 
coupe Moteur Cylindré

RCBE80 80 cm Kawasaki FS 481V 603 cm3

DÉBROUSSAILLEUSE 
RADIOCOMMANDÉE
ISEKI RCBE80
•         Travaille d’avant en arrière, ne nécessite 

pas de faire demi-tour
• Pentes jusqu’à 45°
• Facilement transportable
•  Télécommande portée jusqu’à 

200 mètres
• Moteurs de chenilles électriques
• Faible pression au sol de 115g/cm2
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DÉBROUSSAILLEUSES, AUTOPORTÉES
et TONDEUSES AUTOPORTÉES

DÉBROUSSAILLEUSES
AUTOPORTÉES
ISEKI SRA
•  Transmission lame par courroie avec poulie 

 à ailettes
• Ouverture intégrale du capot
• Pare-buffle
• Barre anti retournement (en option)
• Déflecteur amovible

Modèle Largeur de 
coupe Moteur Iseki Diesel Capacité bac

SXG216+ 102 cm Puissance maxi : 15 cv
Puissance nette ECE-R120 : 10 kW 350 litres

SXG323+ 122 cm Puissance maxi : 21 cv
Puissance nette ECE-R120 : 14 kW 550 litres ou 620 litres

SXG326+ 122 ou 137 cm Puissance maxi : 23 cv
Puissance nette ECE-R120 : 15,4 kW 620 litres

Modèle Largeur de 
coupe Moteur Cylindrée

SRA600 60 cm Briggs & Stratton
Intek Série 4195 500 cm3

SRA800 80 cm Kawasaki FS 481V 603 cm3

SRA950 95 cm Kawasaki FS 481V 726 cm3

SRA950F 95 cm Kawasaki FS 481V 726 cm3

AUTOPORTÉE À ÉJECTION
CENTRALE
ISEKI SXG+
• Ramassage ultra performant
• Largeur de coupe 122 cm ou 137 cm (suivant modèle)
• Transmission lames entièrement mécanique
• Bac bennage au sol ou en hauteur
• Cylindrée importante pour un couple optimum
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TONDEUSES FRONTALES

TONDEUSE FRONTALE
ÉJECTION CENTRALE
OU LATÉRALE
ISEKI SF2
•  Réglage hydraulique de la hauteur de 

coupe
• Poste de conduite tout confort
•  Largeur de coupe 152 cm ou 137 cm 

(suivant modèle)
•  Capacité de ramassage exceptionnelle : 

bac 950 litres

TONDEUSE FRONTALE
ISEKI SF3
•  Prise de force indépendante à embrayage 

progressif
• Poste de conduite tout confort
• Arceau de sécurité repliable rops
• Cruise control
• Système d’accélération couplé aux pédales

Modèle Largeur de 
coupe Moteur Iseki Diesel Capacité bac

SF225 137 cm Puissance nette  
ECE-R120 : 16.3 kW

950 litres bennage
en hauteur

SF237 152 cm ou 137 cm Puissance nette  
ECE-R120 : 24.2 kW

950 litres bennage
en hauteur

Modèle Largeur de 
coupe Moteur Iseki Diesel Roues Motrices Capacité bac

SF310 152 cm
ou 183 cm

Puissance maxi : 33 CV
Puissance nette

ECE-R120 : 21,8 kW
4 automatiques
ou permanentes

900 litres
(option)

SF370 152 cm
ou 183 cm

Puissance maxi : 40 CV
Puissance nette E
CE-R120 : 26 kW

4 automatiques
ou permanentes

900 litres
(option)

NOUVEAU
MODÈLE
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TONDEUSES FRONTALES

TONDEUSE FRONTALE
ÉJECTION CENTRALE
ISEKI SF4
• Moteurs iseki ultra puissants
• Poste de conduite tout confort
• Double système de filtration
•  Qualité de coupe irréprochable
•  Capacité de ramassage exceptionnelle :  

bac 1300 litres

TONDEUSE
ZÉRO TURN
ISEKI SZ330
• Plateau facilement démontable
• Ergonomie des commandes
• Largeur de coupe 152 cm ou 185 cm
• Siège grand confort
• Arceau de sécurité repliable rops
•  Rapport poids puissance exceptionnel 

modèle

Modèle Largeur de 
coupe Moteur Iseki Diesel Capacité bac

SF544 137 cm
ou 152 cm

Puissance maxi : 42 CV
Puissance nette

ECE-R120 : 31 kW
1300 litres bennage

en hauteur

SF551 152 cm
Puissance maxi : 49 CV

Puissance nette
ECE-R120 : 36 kW

1300 litres bennage
en hauteur

Modèle Largeur de 
coupe Moteur Roues motrices

SZ330 152 ou 183 cm
Iseki Diesel

Puissance maxi : 35 CV
Puissance nette

ECE-R120 : 23,3 kW
2 arrière

NOUVEAU
MODÈLE
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TRACTEURS COMPACTS

Modèle Moteur ISEKI Diesel Transmission Capacité de relevage PDF

TM3187FZRE Puissance nette
ECE-R120 : 11,5 kW Mécanique 540 kg Arrière

TM3187FUZRE Puissance nette
ECE-R120 : 11,5 kW Mécanique 540 kg Arrière

Modèle Moteur ISEKI Diesel Transmission Capacité de relevage PDF

TM3217FZVREA Puissance nette
ECE-R120 : 14,5 kW

Mécanique
avec inverseur 600 kg AR, ventrale

en option

TM3217HMZWRE Puissance nette
ECE-R120 : 14,5 kW Hydrostatique 600 kg AR, ventrale

de série

TM3247FZVREA Puissance nette
ECE-R120 : 16,8 kW

Mécanique
avec inverseur 600 kg AR, ventrale

en option

TM3267FZWREA Puissance nette
ECE-R120 : 18,9 kW

Mécanique
avec inverseur 600 kg AR, ventrale

en option

TM3267HMZWREA Puissance nette
ECE-R120 : 18,9 kW Hydrostatique 600 kg AR, ventrale

de série

GAMME COMPACTE
ISEKI TM31
•  Cylindrée importante pour un couple 

optimum
• Ergonomie des commandes
• Siège grand confort
• Arceau de sécurité repliable ROPS

Photos non contractuelles - Broyeur en option

GAMME COMPACTE
ISEKI TM32
•  Arceau de sécurité rops repliable avant 

ou arrière
• Cylindrées élevées : 1123 à 1498 cm3

• Distributeurs hydrauliques de série
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TRACTEURS

Modèle Moteur ISEKI Diesel Transmission Capacité de relevage PDF

TXGS24 Puissance nette
ECE-R120 : 16,8 kW Hydrostatique 540 kg AR et ventrale

de série

Modèle Moteur ISEKI Diesel Transmission Capacité de relevage PDF

TH5370 Puissance nette
ECE-R120 : 25,7 kW

Hydrostatique
avec inverseur 1100 kg Arrière

et ventrale

TH5420 Puissance nette
ECE-R120 : 29,4 kW

Hydrostatique
avec inverseur 1100 kg Arrière

et ventrale

GAMME SUB COMPACTE
ISEKI TXGS24
• Tracteur parfaitement équilibré
• Confort d’utilisation optimum
• Compact et polyvalent
• Plateau de coupe à accrochage rapide

GAMME POLYVALENTE
ISEKI TH
• Cylindrées élevées : 1498 à 1647 cm3

•  2 distributeurs hydrauliques 4 sorties 
arrière

•  Pédale d’avancement ergonomique et 
inverseur de marche au volant



LA SÉLECTION DES EXPERTS | 2022 - 2023

TRACTEURS

Modèle Moteur ISEKI Diesel Transmission Capacité de relevage PDF

TLE3410 Puissance nette
ECE-R120 : 29,4 kW Hydrostatique 1 000 kg Arrière

Modèle Moteur ISEKI Diesel Transmission Capacité de relevage PDF

TLE4550 Puissance nette
ECE-R120 : 40 kW Mécanique 1 200 kg Arrière de série

Ventrale en option

GAMME PREMIUM ÉCO
ISEKI TLE
•  Premium eco, rapport qualité/prix 

incomparable
• Confort de conduite optimum
• Planche de bord très lisible et rétroéclairée
• Large poignée d’accès à la plate-forme
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TRACTEURS

Modèle Moteur Transmission Capacité de relevage PDF

TG6407GMWJRE ET 
GMWJCYEDCE* 

Arceau ou cabine climatisée

ISEKI Diesel
Puissance nette

ECE-R120 : 29,4 kW

DCE*
Commande

manuelle ou auto
1 270 kg Arrière et

ventrale de série

TG6507GMWJRE ET 
GMWJCYEDCE* 

Arceau ou cabine climatisée

ISEKI Diesel
Puissance nette

ECE-R120 : 36 kW

DCE*
Commande

manuelle ou auto
1 580 kg Arrière et

ventrale de série

Modèle Moteur Transmission Capacité de relevage PDF

TG6687MWJCYE  
CABINE CLIMATISÉE

ISEKI Diesel Turbo
Puissance nette

ECE-R120 : 49 kW
Hydrostatique

HST Servo 1 580 kg Arrière
Ventrale de série

TG6507HMWJCYE
CABINE CLIMATISÉE

ISEKI Diesel
Puissance nette

ECE-R120 : 36 kW
Hydrostatique

HST Servo 1 580 kg Arrière
Ventrale de série

GAMME PREMIUM CONFORT
TRANSMISSION DCE*
ISEKI TG6
• Équipement hydraulique av et ar complet
• Arrêt automatique de la pdf en marche arrière
• Contrôle de vitesse, levier ergonomique
• Commande de relevage et pdf sur l’aile gauche

*Double cloche d'embrayage 

GAMME PREMIUM CONFORT
TRANSMISSION HYDRO
ISEKI TG6
•  Contrôle de la vitesse et du temps de réponse 

de la transmission par potentiomètre
• Régulateur de vitesse et mémorisation de la vitesse
• Équipement hydraulique av et ar complet
• Tableau de bord digital complet
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27TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES ET SANS FIL
Puisque les machines Metabo sont conçues pour 
durer très longtemps, nous avons créé la
garantie extra longue XXL.
Pour bénéficier gratuitement des 3 ans de garantie,  

rendez-vous sur : www.metabo-service.com 

Lame 55, 65 ou 75 cm - Vitesse de coupe 2900 tr/min - Troisième interrupteur : 50% de 
rayon d’action en plus - Double affûtage diamant - Débrayage de sécurité S-Automatic 
- Arrêt rapide des lames en 0,05 secondes - Protection antichocs - Changement facile 
des charbons et du câble

Filaire Type Puissance 
(W)

Puissance 
(V) Interrupteurs Longueur des 

lames (mm) Réducteur Capacité  
de coupe Coupe Amène 

branches
Poids 
(kg)

HS 55 électrique 450 230 2 550 mono étagé 18 mm double lame oui 3,6

HS 65 électrique 450 230 2 650 mono étagé 18 mm double lame oui 3,8

HS 8745 électrique 560 230 3 450 mono étagé 20 mm double lame oui 3,9

HS 8755 électrique 560 230 3 550 mono étagé 20 mm double lame oui 3,9

HS 8765 électrique 560 230 3 650 mono étagé 20 mm double lame oui 4

HS 8855 électrique 660 230 3 550 bi-étagé 26 mm double lame oui 4,1

HS 8865 électrique 660 230 3 650 bi-étagé 26 mm double lame oui 4,2

HS 8875 électrique 660 230 3 750 bi-étagé 26 mm double lame oui 4,4

Le débrayage de sécurité Metabo 
S-Automatic protège l'utilisateur en cas 
de blocage par des corps étrangers et 
augmente la longévité de la machine.

  La protection antichocs avec 
amène-branches intégré protège 
l’utilisateur contre les chocs en 
retour.

Double affûtage diamant des dents de la 
lame pour des performances de coupe 
optimales.

Clapet de changement de câble 
pour un SAV facilité
(sur gammes HS 87 et HS 88)

Lame 55 ou 65 cm - Vitesse de 
coupe 3100 tr/min - Double affûtage diamant 

- Débrayage de sécurité S-Automatic - Arrêt rapide des 
lames 0,05 secondes - Protection antichocs

HS 8755

HS 8745
HS 65

HS 8855

HS 55

HS 8875

HS 8865

Sans fil Type
Batterie  

(nombre x 
type)

Puissance  
(en V) Interrupteurs Réducteur Longueur de lames 

(en mm)
Capacité 
de coupe Coupe Garantie 

batteries
Poids  
(kg)

AHS 18-55 V sans fil 0 18 2 mono étagé 530 18 mm double lame 3 ans 3,9
AHS 18-65 V sans fil 0 18 2 mono étagé 630 18 mm double lame 3 ans 3,9
HS 18 LTX 55 sans fil 0 18 2 mono étagé 530 19 mm double lame 3 ans 2,6

Lame 45, 55 ou 65 cm -  Vitesse de coupe 3100 tr/min - Troisième 
interrupteur : 50% de rayon d’action en plus - Double affûtage diamant 
- Débrayage de sécurité S-Automatic - Arrêt rapide des lames en 0,05 
secondes - Protection antichocs - Changement facile de câble

HS 8765

Si votre batterie tombe en 
panne dans les 3 ans suivant 
l'achat, Metabo la remplace 
GRATUITEMENT.

PACK 2 BATTERIES 18 V / 4.0 AH X 2
+ CHARGEUR

PACK 2 BATTERIES 18 V / 10 AH X 2
+ CHARGEUR ET COFFRET

PACK 2 BATTERIES 18 V / 2.0 AH X 2
+ CHARGEUR

PACK 1 BATTERIE 18 V / 4.0 AH X 1
+ CHARGEUR

AHS 18-55 V 
PICK + MIX
(livré sans batterie ni chargeur)

HS 18 LTX 55
(livré sans batterie ni chargeur)

AHS 18-65 V
(livré sans batterie ni chargeur)
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LA GARANTIE D’UN TRAVAIL BIEN FAIT

Depuis plus de 70 ans Oregon® conçoit 
et fabrique des produits performants, 
résistants et novateurs pour les 
professionnels du bois. 

Oregon® est fier d’équiper les 
paysagistes et particuliers avec une 
large gamme d’accessoires et d’outils 
de haute qualité pour l’entretien des 
espaces verts et des jardins. 

28
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29TAILLE-HAIES - COUPE-BORDURES
DÉBROUSSAILLEUSES

PRO 60DL
Moteur Kawasaki 2 temps, 25,4 cc, double lame, lamier 600mm,  
poignée tournante, système anti-vibrations, capacité de coupe 28 mm

PRO 75DL
Moteur Kawasaki 2 temps, 25,4 cc, double lame, lamier 750mm,  
poignée tournante, système anti-vibrations, capacité de coupe 28 mm

ECO 26 CP
Moteur 2 temps, 25,4 cm3, 
poignées, tête fil double, 
largeur de travail 42 cm

Arbre coudé

PRO 48G
Moteur Kawasaki 2 temps, 45,4 cm3, 
guidon, largeur de travail 43 cm avec 
tête fil double, lame 3 dents et harnais 
double de travail fournis

Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1

PRO 33G
Moteur Kawasaki 2 temps, 34,4 cc, guidon, 
largeur de travail 43 cm avec tête fil double, 
lame 3 dents et harnais double de travail 
fournis 
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30 TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES
Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1

170 
cc

52
cm

TD 52 LC
Moteur Loncin LC 170, hauteur de coupe 
réglable, éjection latérale, roue avant 
pivotante, tractée

166 
cc

52
cm

TD 52 H4
Moteur Honda GCV 170, hauteur 
de coupe réglable, éjection latérale, 
tractée, 2 roues avant

150 
cc

87
cm   

BILAMA
Moteur Briggs & Stratton 625 EXI,marche AV, 
guidon réglable, roue increvable, barre de coupe 
de 87 cm oscillante avec double lame

196 
cc

53
cm   

P55
Multi Outil équipé en débroussailleuse, Moteur 
Loncin196, Marche AV et AR, coupe de 53 cm, 
guidon réglable, roue increvable

139 
cc

53
cm   

MINIEFFE
Débroussailleuse Moteur Loncin 139, marche AV et AR, coupe 
de 53 cm, guidon réglable, roues increvables

ACCESSOIRES P55 
EN OPTION
13 outils possible, fraises AR,  
faucheuse, balai et plus
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31TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES

RL2006
Faucheuse-broyeuse (53 cm) très maniable avec ses grandes 
roues arrière. Facile à déplacer et à stocker grâce à son guidon 
repliable. Réglage de la hauteur de coupe au guidon et roue 
avant blocable. 4 choix de motorisation  RL170, BS 
675EXI, HONDA GCV190, BS 850 Séries I/s démarrage 
électrique.

RL2008
Faucheuse-broyeuse (53 cm), très maniable avec son variateur de vitesse 7 positions 
et  ses grandes roues arrière. Guidon repliable réglable en hauteur et en 
déport. Réglage de la hauteur de coupe au guidon et roue avant blocable. 4 choix 
de motorisation  RL170, BS675 Séries, HONDA GCVX200

RL2008 CONFORT
Le modèle RL2008 CONFORT possède tous les atouts de la RL2008 avec 
en plus une marche arrière instantanée pour optimiser votre 
confort d’utilisation. 2 choix de motorisation HONDA GCVX200 et 
BS850 séries I/s démarrage électrique 

RL210
 Faucheuse-broyeuse (53 cm) avec marche avant et marche arrière instantanée, 
variateur de vitesse 7 positions. Lame déportée avec embrayage et frein. Frein 
de pente. Très maniable avec ses roues agraires  et son effet différentiel. Système « 
anti-vibration » au guidon, pour plus de confort. 3 choix de motorisations RL225, 
BS850 Séries, HONDA GCVX200.

RECATO60
Faucheuse-broyeuse (60cm) avec éjection arrière. Jupe avant flottante. 
Effet différentiel. Moteur puissant HONDA GXV390.  
Sécurité utilisateur : frein de lame. Confort : éjection arrière. Projection 
uniquement sur zone travaillée. Idéal pour l’entretien des allées et 
vignobles. Accessoires (en option) : Kit frein, roues  
increvables 400*8.

RL116
Une machine tout en un, à la fois débroussailleuse forestière et faucheuse, 
roues increvables. Marche avant et marche arrière instantanée, variateur 
de vitesse 7 positions. Frein de pente. Très maniable avec ses roues agraires  et 
son effet différentiel. Système « anti-vibration » au guidon, pour plus de confort.  Largeur 
de coupe 53 cm. Motorisation RL225. 

RL460
Débroussailleuse à fléaux équipée d’un rotor 24 couteaux 
mobiles. Deux marches avant et une marche arrière. 
Largeur de coupe 60 cm. Hauteur de coupe réglable de 4 
à 12 cm. Idéale pour un débroussaillage sans projection. 
Choix de motorisation, HONDA GX200, BS 950 
séries.

DISPONIBLE EN MOTEUR
BS 850 SERIES I/S  

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Offert 1 lame gator
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ROTOMAX
Briggs et Stratton 850 séries OHV 6cv,  (existe en version Honda 
GSV 190 OHC 6,5cv chemisé fonte), largeur de coupe 60 cm - 
Système de coupe à disque équipé de 4 couteaux rétractables et 
réversibles, 1 vitesse d’avancement (environ 3 km/h), entrainement 
par boîtier réducteur, roues agraire Ø350 mm, système différentiel 
à taquet (3/4 de tour libre), entrainement des couteaux par 
courroie avec embrayage à la poignée, hauteur de coupe environ 
55 mm, dimension 120x80x80 cm, poids 80 kgs

MAXIMA
Moteur Honda GX270 – OXV – "spécial pente", coupe 80 cm, 
hauteur de coupe de 40 à 100 mm par manivelle, rotor de coupe 
indépendant, rotor Ø300 mm, équipé de 46 fléaux mobiles, 2 
roues pivotantes, levier d’embrayage d’avance au guidon avec 
frein / système de décrabottage droite - gauche AV : 1. 1,08 km/h 
AR : 1,08 km/h, 2. 2,11 km/h, 3. 4.37 km/h, système de traction 
à chenilles, utilisation : herbes hautes & petites broussailles, 
dimensions 194x100x108, poids 246 kg

ATHENA 08
Tondeuse 2 en 1, est la seule faucheuse-broyeuse 
du marché à ramassage arrière. Avec Athéna, rien 
n’a été oublié, bac de ramassage 70 litres, carter à 2 
fonctions (brevet KIVA), coupe 50,5 cm, 6 hauteurs 
de coupe, roues avant pivotantes
Moteur Yamaha MA 190V

ODYSSÉE
Moteur Yamaha MA 190V
Largeur de coupe 51 cm, variateur de vitesses, 
roues arrières Ø370 mm, métal roue avant 
pivotante, protection moteur,  réglage de 
hauteur de coupe centralisé : 4 positions. 
Guidon réglable.HORIZON 1

Moteur Honda GCVX 200 OHC 5,5 cv. 
Coupe 51 cm. Une conception innovante : carter articulé qui 
facilite l’introduction et l’évacuation des herbes ; une coupe 
régulière grâce à son système centralisé de réglage de hauteur 
de coupe.

FABRIQUÉ
EN FRANCE
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ARIANE
Briggs & Stratton 850 séries, largeur de coupe 
53 cm, 1 vitesse d'avance, roues arrières 
agraires Ø350 mm, roue avant pivotante, 
entrainement de lame par courroie, réglage 
de hauteur de coupe centralisé : 5 positions, 
guidon réglable en hauteur et repliable

ARIANE +
Briggs et Stratton 850 séries OHV
Caractéristiques techniques identiques à 
Ariane + avec embrayage de lame à la poignée

ORION R
Moteur 6 cv, Briggs et Stratton 850 
séries OHV, Coupe 53 cm, embrayage 
de lame, 1 vitesse avant et 1 vitesse 
arrière, éjection latérale. Marche 
arrière avec inverseur

APOLLO 10
Moteur Honda GXV390-OHV, largeur de coupe 65 cm, hauteur de 
coupe 4 positions, ejéction latérale, embrayage lame par courroie de 
transmission, mancheron déportable et repliable monté sur silentblocs, 
nouvelle boîte variateur avec marche arrière et frein, différentiel 
blocable au guidon, roues avant Ø 200 mm, roues arrière type agraires 
Ø 420 mm, poids 126 kg

MINIMAX
Moteur Yamaha MA 190 V, largeur de coupe 51 cm, carter à 
éjection latérale avec relevage centralisé, hauteur de coupe 
réglage  
4 positions égales, entraînement de la lame transmission avec 
3ème palier de sécurité, tractée 2,3 km/h, roue métal – diamètre 
425 mm, système différentiel à taquets (3/4 de tour libre), 
train avant 2 roues diamètre 200 mm pivotantes et blocables, 
mancheron réglable en hauteur et démontable utilisation : 
herbes hautes jusqu’à 60 cm et petites broussailles  
jusqu’à 15 mm de diamètre, poids 55 Kg, cylindrée 189 cc
Existe une version avec moteur KIVA RV 170.

ULYSSE
Moteur KIVA RV170S, largeur de coupe 48 cm, carter herbes hautes + broyage herbes 
basses, hauteur de coupe réglage 3 positions de 50 à 90 mm, tractée : mono-vitesse,  
1 marche avant, système différentiel : à taquet ¾ de tour libre, roue avant :  Ø 200 mm, 
roues arrière : Ø 420 mm, poids : 43 kilos

FABRIQUÉ
EN FRANCE

NOUVEAU

NOUVEAU

ORION 6
Motorisations possibles : Kiva, Briggs & Stratton, 
Honda. Largeur de coupe 53 cm, hauteur de coupe 
4 positions, éjection latérale, embrayage lame par 
courroie de transmission, mancheron déportable 
et repliable monté sur silentblocs, nouvelle boîte 
variateur avec marche arrière et frein, système 
différentiel à taquet 3/4 de tour libre, roues avant 
Ø 200 mm, roues arrière type agraires Ø 420 mm, 
poids 98 kg

LES + : 
Le Confort : réglage hauteur de coupe 
centralisé. Tout terrain : grandes roues 
diamètre 420 mm. Performance : carter 
herbes hautes + lame broyeuse 
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CLIMBER 7.15
Une débroussailleuse hydrostatique à lames équipée 
d’un blocage différentiel et des freins sur les 4 roues 
idéale pour les travaux dans l’herbe haute, dans les 
broussailles et les ronces en conditions de pentes et 
de terrains irréguliers. La Climber 7.15 est capable de 
franchir les différentes conditions du terrain en toute 
sécurité et est très efficace dans le débroussaillage 
des zones rustiques, en agriculture et dans l’entretien 
des espaces verts. L’extrême maniabilité, la direction 
souple ainsi que sa vitesse de travail offrent une 
rapidité et une efficacité d’exécution et, en même 
temps, une simplicité et un confort au travail. Le 
plateau de coupe à une seule lame a une largeur de 
85 cm. Le rayon de braquage est de seulement 45 cm 
et permet de bien éviter tous les obstacles. L’essieu 
avant basculant ainsi que les roues à profil agraire 
offrent une adhérence et une traction optimale sur 
les terrains accidentés. Equipé d'un moteur essence 
Grillo 12cv (452cc).

CL 75
Tondeuse-débroussailleuse à conducteur marchand, moteur 
Honda GXV390 essence 10,2cv (389cc), plateau de coupe 75cm, 
porte-lame avec couteaux escamotables anti-shock, réglage 
centralisé et continue (de 50 à 150mm) de l'hauteur de coupe 
par manivelle, blocage différentiel, avancement hydrostatique, 
guidon déportable latéralement et en hauteur directement au 
guidon, position rapide et facile pour entretien des couteaux, 
porte avant basculant, roues tractor 4.00-8

CL 62 M
Tondeuse-débroussailleuse à conducteur marchand, moteur Kawasaki 
FJ180V essence 4,5 cv (179 cc), plateau de coupe 62cm, réglage centralisé 
et continue (de 50 à 110mm) de l'hauteur de coupe par manivelle, moteur 
et guidon montés sur silent-block, avancement hydrostatique, roue avant 
avec blocage, guidon déportable latéralement et en hauteur directement 
au guidon, position rapide et facile pour entretien de la lame, porte avant 
basculant, roues tractor 4.00-8

CLIMBER 8.22
Le modèle Climber 8.22 est une débroussailleuse hydrostatique à lames conçue avec des solutions innovantes qui augmentent 
encore plus ses prestations. Elle est équipée de série d'un moteur essence B&S 7220 Professional Séries 18cv (656cc), d’un essieu 
hydrostatique professionnel avec blocage différentiel intégré, d’un embrayage électromagnétique, d’une direction très souple, d’un 
plateau de coupe avec déflecteur pour une meilleure éjection de l’herbe, d’une course totale très importante de la hauteur de coupe 
permettant des manœuvres beaucoup plus rapides même en présence d’obstacles et des roues antérieures surdimensionnées 
3.50-6. De performances extraordinaires sur la pente pour le débroussaillage dans l’herbe haute, dans le domaine agricole elle 
est idéale pour l’entretien des vignobles et des olivaies pour un travail parfait en dessous des branches. Le rayon de braquage est 
de seulement 50 cm. La vitesse de déplacement peut varier entre 0 et 10 km/h. Les larges roues arrière 18x9.50-8 offrent un haut 
niveau de confort et de sécurité.
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BROUETTE CARRY
Transmission : par vis sans fin dans un bain d’huile et courroie
Cuve : galvanisée, basculante, capacité max 85 lts, chargement max en plat 100 kg, en pente 75 kg ; pente max 35°
Roues : 2 roues motrices profil tractor 13x5.00-6, 2 roues arrières pivotantes sur axe oscillant.
Frein de stationnement : automatique avec système de déblocage des roues pour déplacement.
CARRY : moteur B&S 450  E-série (125 cc), Honda GCV170 (170 cc), vitesse d’avancement (3,6 km/h), marche arrière (2,0 km/h)
CARRY AVEC BATTERIE : moteur électrique DC 24v 300W avec 2 batteries au plomb rechargeables (autonomie 2 heures sur 
terrain plat), vitesse d’avancement (3,0 km/h), marche arrière (1,7 km/h)

M210
Moteur : B&S 625 séries (150 cc)
Transmission : par vis sans fin dans un bain d’huile 
et courroie
Vitesses : 1 vitesse d’avancement (2,6 km/h)
Guidon : réglable verticalement et latéralement.
Roues : pneumatiques profil tractor 13x5.00-6
Barre : centrale, double lame avec mouvement breveté 
pour une longue durée.

P55
Moteur : B&S 675 séries (163 cc), Honda GCV 170 (170 cc)
Transmission : par engrenages et vis sans fin dans un bain d’huile et courroie
Vitesses : 1 vitesse d’avancement (2,2 km/h) et marche arrière (1,1 km/h)
Guidon : réglable latéralement et verticalement, pliable
Roues : pneumatiques profil tractor 13x5.00-6
Accessoires : fraise 50 cm, débroussailleuse 53 cm, faucheuse centrale double lame 
87 cm.

P7O EVO 
Moteur : B&S 850 séries (190 cc)
Transmission : par engrenages et vis sans fin dans un bain d’huile et courroie
Vitesses : guidon frontal (3+4) guidon reverse (2+1)
Guidon : réglable latéralement, verticalement et « reverse »
Roues : pneumatiques profil tractor 13x5.00-6
Accessoires : fraise 55 cm, débroussailleuse 4 lames 64 cm, faucheuse centrale 
double lame 102 cm , endaineur 100 cm, fraise à neige double stade
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163 
cc

75
cm

E5HLAB6F
Moteur Honda GX 160,  
2 marches AV et 1 marche AR, 6 fraises, disques, 
largeur de travail 75 cm, roue de transport, guidon 
réglable,
Possibilité de l’option Kit Labour

OPTION KIT LABOUR

163 
cc

60
cm

RTT3SRH
Fraise arrière, Moteur Honda GX160, 2 vitesses avant + 2 AR, 
largeur de travail 60 cm,  guidon réglable,

163 
cc

50
cm  

RTT2SRH
Fraise arrière, Moteur Honda GP 160,
1 vitesse AV + 1 AR, largeur de travail 50 cm 
guidon réglable

182 
cc

50
cm  

RTT2SRL
Fraise arrière, Moteur Loncin TM60, 1 
vitesse AV + 1 AR, largeur de travail 50 cm, 
guidon réglable

208 
cc

60
cm

RTT3SRBS
Fraise arrière, Moteur Briggs&Stratton 
CR 950,  
2 vitesses avant + 2 AR, largeur de travail 
60 cm, guidon réglable,
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25 
cc

34
cm

Z1GX
Moteur Honda GX25, marche avant, 
4 fraises, largeur de travail de 34 cm

123 
cc

40
cm

Z2L
Moteur Loncin 123, marche AV, 4 
fraises, largeur de travail 40 cm, roue de 
transport, guidon réglable en hauteur

182 
cc

50
cm

E5L4F
Moteur Loncin TM60, marche AV et AR, 4 
fraises, disques, largeur de travail 50 cm, 
roue de transport, guidon réglable,

148 
cc

50
cm

E5BS4F
Moteur Briggs&Stratton BS 550, marche AV et AR, 4 
fraises, disques, largeur de travail 50 cm, roue de 
transport, guidon réglable,

163 
cc

50
cm

E5H4F
Moteur Honda GP160, marche 
AV et AR, 4 fraises, disques, 
largeur de travail 50 cm, roue 
de transport, guidon réglable

208 
cc

75
cm

E5BS6F
Moteur Briggs&Stratton CR 950, marche AV et AR, 
6 fraises, disques, largeur de travail 75 cm, roue 
de transport,  
guidon réglable

163 
cc

75
cm

E5H6F
Moteur Honda GP 160, marche AV 
et AR, 6 fraises, disques, largeur de 
travail 75 cm, roue de transport, 
guidon réglable
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Moteur 
 4 temps Puissance

Nombre
de 

vitesses

Largeur
de 

travail

Nombre 
de 

fraises
Roue de 

transport
Guidon réglable Roues 

motrices
Kit 

masse Charrue
en hauteur en déport

G 55 Kohler S3000 5,5HP/196cc 2+2 58cm 4 motrice oui oui 5.00-12 inclus inclus

G 85D Loncin G300FA
Honda GX270

9,3cv/302cc
8,4cv/270cc 2+2 68cm 6 motrice oui oui 6.5/80-12 inclus inclus

Avec kit 
labour

Avec kit 
labour

Avec fraise

G 55
Un motoculteur aux performances professionnelles taillé 
pour vos loisirs, vos travaux de jardinage et d'entretien. Boîte 
de vitesse en fonte avec pignons en bain d'huile, attelage 
rapide pour tout accessoires. Kit labour composé par brabant 
demi-tour 6", masse roues, masse moteur et élargissement 
mécanique de la voie.

G 85D
Pour être productif, l'agriculture de nos jours impose un 
matériel spécialisé, assurant un travail sur et rapide. le 
motoculteur G85D, crée spécialement pour répondre aux 
exigences des cultures offre sans aucun doute toutes ces 
garanties. La précision du travail alliée a une très grande 
manœuvrabilité font de ce motoculteur un instrument 
indispensable pour tous les professionnels dans leur travail 
quotidien. Boite de vitesse en fonte avec pignons en bain 
d'huile, blocage différentiel au guidon, kit labour compose 
par brabant demi-tour 7", masse roues, masse moteur et 
élargissement automatique de la voie

Cultiver son jardin nécessite l’utilisation des bons outils en fonction de 
sa superficie et de la nature du sol.
Le motoculteur est un outil polyvalent qui permet de :
•  Labourer ou bêcher la terre en profondeur avec ou sans apport de matières 

organiques.
•  Préparer ou fraiser le terrain avant les travaux de semence ou de repiquage.
•  Butter ou biner les sillons pour alléger le sol et aérer les cultures.
•  Entretenir votre surface cultivée avec les outils optionnels existants.
•  Eviter d’utiliser des agents chimiques néfastes pour l’environnement.
Tout cela avec un moindre effort et un confort optimum suivant le type de matériel que vous 
aurez choisi.

Avec fraise

Le conseil de l’Expert
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BARRE PORTE-OUTILS MICRO.
Réf.BPOMIC2BR
Pour microtracteur jusqu’à 15 cv. Pour le montage de 
butteurs ou arrache pommes de terre avec tige section 
40x14. Présenté ici avec 1 BUT2 et 1 APMOTC2. 
Existe aussi en 1 ou 3 brides.

CHARRUE BRABANT RÉVERSIBLE 8’’.
Réf.RM29AC8
Corps de labour avec soc et versoirs 8 pouces, déport maxi 11 cm, 
puissance conseillée : 12/15 cv, entre pneu maxi 68 cm. Présenté ici 
avec les options Roue de terrage et Paire de rasettes.

CHARRUE BRABANT RÉVERSIBLE 10’’.
Réf.RM32AC10
Corps de labour avec soc et versoirs 10 pouces, déport maxi 13 cm, 
puissance conseillée : 17/35 cv, entre pneu maxi 76 cm. Présentée ici avec 
l’option roue de terrage ROUERM. Existe aussi en 9, 12 et 14 pouces en 
retournement manuel ou hydraulique.

CADRE PORTE-OUTILS 
POUR MICROTRACTEUR.
Réf.CPO2BRI
Largeur 150 cm. Pour le montage de butteurs BUT3 ou BUT4, 
arrache pommes de terre APMICRO ou APMICRO2 avec tige 
section 50x15. Existe aussi en 1 ou 3 brides.

CULTIVATEUR SIMPLE 
7 DENTS SOUPLES.
Réf.CM7
Largeur de travail fixe 80 cm, 7 dents souples avec socs 
interchangeables. Puissance conseillée : 13/20 cv. Option : Roue de 
contrôle de profondeur ROUCULTMIC. Existe aussi en 9 et 11 dents.

CULTIVATEUR RÉGLABLE 
7 DENTS SOUPLES.
Réf.V7D
Largeur de travail 80/120 cm, 7 dents souples avec socs 
interchangeables. Puissance conseillée : 13/20 cv. Option : 
Roue de contrôle de profondeur ROUCULTMIC. Existe aussi 
en 9 et 11 dents.

39TRAVAIL DU SOL
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6875 RENT 
Moteur LS420 (EURO 5)
5.5 KW 5.5 KVA Max. 230 V
Consommation 75% charge 1,57 L/H
Démarrage manuel
Poids: 91 kg

8750RENT  
Moteur LS439 (EURO 5)
7.5 KW 7.5 KVA Max. 230 V
Consommation 75% charge 2,2 L/H
Démarrage manuel
Poids: 95 kg

K2250IG 
Moteur H225iD (EURO 5)
2.0 KW 2.0 KVA Max. 230 V
Consommation 75% charge 0,57 L/H
Démarrage manuel
Poids: 18 kg

K3750IG 
Moteur H225iD (EURO 5)
4.0 KW 4.0 KVA Max. 230 V
Consommation 75% charge 1,10 L/H
Démarrage manuel / électrique
Démarrage et ârret à distance
avec télécommande
Poids: 40 kg

KGFC560PRO-GX DS 
Moteur HONDA GX200
6.5 HP/ 196 cc Démarrage manuel
Capacité de charge 500 kg
Levage de la benne Hydraulique
Poids 407 kg

KGFC560PRO-RGE 
Moteur KPC LS208 AE (EURO 5)
7.0 HP/ 208 cc Démarrage électrique
Capacité de charge 500 kg
Levage de la benne Hydraulique
Poids 409 kg

KGFC560PRO-GX
Moteur HONDA GX200
6.5 HP/ 196 cc Démarrage manuel
Capacité de charge 500 kg
Levage de la benne Hydraulique
Poids 405 kg

KGFC300EN 
Moteur Électrique 1600W Batterie 48V avec 4 roues motrices
Autonomie 8 - 10 heures
Capacité de charge 300 kg
Levage de la benne manuel avec levier basculant
Vitesses 3+1
Poids 263 kg

MK300-GP 
Moteur HONDA GP160
5.5 HP/ 163 cc Démarrage manuel
Capacité de charge 300 kg
Levage de la benne manuel
Vitesses 6+2
Poids 168 kg 

MK400-GX 
Moteur HONDA GX160
5.5 HP/ 163 cc Démarrage manuel
Capacité de charge 400 kg
Levage de la benne manuel
Vitesses 6+2
Poids 180 kg
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Existe en :  4 litres
 10 litres
 30 litres
 45 litres
 70 litres
 130 litres
 210 litres et plus…

Pour vos jus de pomme, 
fruits rouges, cidres et autres…

PRESSOIR
MÉCANIQUE

BROYEURS

Pressoir pour les marcs de raisin. 
Mouvement mécanique à cric à deux vitesses.
Bac en acier trempé avec renforcement solide.
Vis en acier à grande résistance.
Lames de la cage en hêtre évaporé, 
fixées avec des boulons passants.
Équipé de 6 bouchons et de 2 demi-lunes.

Broyeur de pommes  
électrique. 

Broyeur de pommes  
manuel.

PRESSOIRS - BROYEURS DE POMMES
Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1
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SLR800T-N 
Moteur électrique monophasé
2300 W/ 3.13 HP/ 230 V/ 50 Hz
Force: 8 Tonnes
Diamètre max. bûche: 40 cm
Pression système
hydraulique: 20 Mpa BK800N-R 

Moteur KPC LS208 (EURO 5)
7.0 HP/ 208 cc
Capacité de broyage Ø 50 mm
Vitesse de la lame: 2400 tpm
2 lames 100 mm

BK1200N-B 
Moteur B&S XR2100
13.5 HP/ 420 cc

BK760-B  
Moteur B&S CR950
6.5 HP/ 208 cc

BK1500-AA 
Moteur B&S XR2100 13.0 HP
Capacité de broyage Ø 120 mm
2 lames rév. + 1 contre-lame + 10 marteaux
Ameneur. Pompe hydraulique: 10 ml/r 
Force max: 20 Mpa

KL310 3V HS 
Moteur KPC 4T OHV
2 vitesses avant + 1 arrière
Fraises hexagonales démontables
(6 éléments + disques)
Largeur de travail : 60 - 90 cm
Avec guidon réglable en hauteur
et latéral + Dispositif de sécurité

LS505T-N 
Moteur électrique monophasé
3000 W/ 230 V/ 50 Hz
Capacité de coupe: 170 mm
Diamètre de lame: 505 mm
Poids: 56,7 kg

BK1200NE-R 
Moteur KPC LS420 (EURO 5)
Démarrage électrique
15.0 HP/ 420 cc
Capacité de broyage Ø 120 mm
2 lames réversibles 
300 mm

BK1200N-R 
Moteur KPC LS420 (EURO 5)
15.0 HP/ 420 cc
Capacité de broyage Ø 120 mm
2 lames réversibles
300 mm

UNBK10NB 
Moteur B&S CR950
6.5 HP/ 208 cc
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BROYEURS DE BRANCHES 43

39

2 motorisations

SCGX 270 - 9 CV SC 3P - 15 - 35 CV attelage 3 points 
tracteur PDF  540 t/min - Avec Cardan 

PU 3P - 10 - 22 CV attelage 3 points 
tracteur PDF  540 t/min - Avec Cardan 

SCGX 390 - 13 CV&

2 motorisations
PUGP 160 - 5.5 CVPUGP 160 - 5.5 CV PUGP 200 - 6.5 CV&

Moteur GX 270
Moteur GP 200
Attelage 3 points 

BI-ONDA
.  Structure : Support rotor complètement 

soudé au chariot.
.  Transmission : Indirect avec courroie type 

“B” tension réglable.
.  Rotor : 1 lame + 1 countrelame. 6 lames de 

ranage réversibles. Lames en acier spécial 
tempéré.

.  Fonctionnement : Tamis longitudinaux 
auto nettoyant.

.  Transport : Roues en caoutchouc

PUGIO
.  Structure : Support rotor completement soudé au châssis 

bulonné au chariot.
.  Transmission : Indirect avec courroie type “B” tension 

réglable.
.  Rotor : 1 lame + 1 contrelame. 6 lames de ranage 

reversibles. Lames en acier spécial tempéré.
.  Fonctionnement : Tamis longitudinaux auto nettoyant.
.  Transport : Roues en caoutchouc / acier grand diamètre 

210 x 100

SCUTUM
. Structure : Support rotor complètement soudé au châssis au chariot.
. Transmission : Indirecte avec courroie type “B” tension réglable.
. Rotor : 2 lames + 2 countrelames. 6 lames de ranage reversibles. Lames en acier spécial tempéré.
. Fonctionnement : Tamis longitudinaux auto nettoyant. Bouche d’évacuation
orientable 360° Rallonge dé déchargement jusqu’à 1,80 mt (en option)
. Transport : Pneus grand diamètre 330 x 100

SCORPION
.  Structure : En acier de 1 qualité, anti-vibration. 

Attelage 3 point avec cardan. Tuyau d’ejection 
jusqu’à 2 m et tournant à 360°.

.  Transmission : Indirect avec 2 courroies type 
“B” tension avec ressort réglable.

.  Rotor : Disque porte lames ventilé avec supports 
en acier. Epaisseur du disque, 35 mm et diamètre 
de 500 mm. 4 lames réversibles en acier special.

.  Fonctionnement : Circuit hydraulique 
indépendant et rouleau d’alimentation 
hydraulique, avec dispositif d’inversion et valve 
de sécurité. Diamètre broyable jusqu’à 120 mm.

VULCAN
.  Structure : Support rotor 

complètement soudé au chariot
.  Transmission : Indirect avec 

courroie type « B » tension 
réglable

.  Rotor : 2 lames + 1 contrelame, 
6 lames de range réversibles. 
Lames en acier spécial tempéré

.  Fonctionnement : tamis 
longitudinaux auto nettoyant

.  Bouche d‘évacuation 
orientable 360°. Déflecteur 
orientable en haut et en bas pour 
permettre de changer l’angle de 
déchargement

.  Transport : Roues en caoutchouc

Ø maximum de coupe 
40 - 50 mm

Ø maximum de coupe 
50 mm

Option :
Dispositif no stress

Ø maximum de coupe 
70 mm
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BROYEURS COMPOSTEURS

BV N56 100% ELECTRIQUE

•  Broyage par rotor équipé de fléaux mobiles (de 18 à 56 selon les modèles) 
+ option : montage possible avec jeu d’outils coupants pour copeaux type plaquette

•  Capacité de 8 à 25 cm de diamètre
•  Version essence diesel ( 14 à 136 cv), PTAC de 500 à 3500 kgs
• Versions électriques
•  Versions prise de force tracteur (porté ou tracté)
•  Versions spécifiques :  BV N34 déplacement autotracté, BV N34 et BV N56 sur chenilles, BV E11 avec grue de manutention intégrée 
•  Plusieurs compositions de systèmes d’amenage possible :  rouleaux, tapis inférieur, tapis supérieur
•  Ejection : reprise des produits par un disque propulseur à la sortie du rotor. (BV N89, BV E11)

Broyeurs composteurs series BV E et BV N 
Un concept - Une gamme - Performances - Polyvalence - Sécurité - Des innovations - Un choix inégalé

BV E11 BV N70
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BROYEURS COMPOSTEURS

CBB 160
• Capacité jusqu’à 16 cm de diamètre
•  Broyage par disque équipé de 3 couteaux affûtables
• Moteur diesel 35 cv
• Remorque < 750 kgs, permis B

BV N56
• + d’ergonomie 
• Trémie avec tapis inférieur et entrée déportée
• Entretien : accès au rotor par simple basculement de l’éjection
• Capacité jusqu’à 17 cm de diamètre selon les modèles

BV N34 COMPACT ET PERFORMANT
• doté d’un rouleau ameneur
• capacité jusqu’à 10 cm,
• rotor, largeur 21 cm
• équipé de 24 fléaux mobiles 

Coupe branche

Un concept - Une gamme - Performances - Polyvalence - Sécurité - Des innovations - Un choix inégalé
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FENDEURS DE BÛCHES
ET SCIE MANUELLE ET AUTOMATIQUE

SCIOMAT
Scie circulaire à chevalet et tapis monte bois de 5m 
2 versions disponibles : 
Ouverture 52 cm.
entrainement prise de force pour la lame + entrainement prise 
d’huile pour le tapis, ou entrainement intégrale prise de force ( avec 
centrale indépendante )
Bois jusqu’à Ø 24cm. Tapis d’évacuation de 5m avec bandes 
sécables.
Réglage de longueur de coupe de 20 à 50 cm.
Lame carbure Ø 700mm de série
Option : Rallonge de chevalet

VMR 12 ESS DP
Fendeuse 12 T sur essieu routier homologué – Thermique
Moteur thermique essence HONDA 9CV.
Double pompe et double vitesse de descente  du vérin.
Dégagement de 108 cm.
Basculement hydraulique pour la mise en place de la machine. 
Existe en puissance 13, 16 et 17 Tonnes.
Existe aussi en alimentation électrique ou combiné.
Option : lève-bûches hydraulique

Fendeuses
sur essieu routier homologué

Fendeuses verticales 
3, 17, 22 et 27 Tonnes 115 cm

SOLOMAT AUTOMATIQUE
Scie circulaire à chevalet automatique et tapis monte bois de 5m.
Alimentation : Prise de force tracteur, électrique 400V et combiné.
Bois jusqu'à Ø22cm, longueur 120cm. Tapis d'évacuation de 5m.
Détection du bois et déclenchement automatique du chevalet.
Réglage de la longueur de coupe sans outils ni démontage. Entrainement par courroies.
Lame carbure Ø 700mm de série 
Option : Tapis d'évacuation orientable de 20° à gauche ; 10° à droite.
Existe aussi en version chevalet manuel et chevalet hydraulique.

HVE 09 M DP
Fendeuse 9 T verticale - électrique.
Moteur électrique monophasé 230V.
Double pompe et double vitesse de 
descente du vérin.
Course du vérin : 55 cm. 
Existe aussi en version 12 Tonnes 
et en alimentation triphasé et 
thermique

VP 22
ENCORE PLUS 
PROFESSIONNELLES
13, 17, 22 et 27 T avec + de 
puissance, + de vitesse et + de 
sécurité.
Alimentation : Tracteur (prise de force – 
hydraulique), électrique, thermique (en 
13 et 17 T) et mixte.
Dégagement de 115cm sous le vérin – 
Bois jusqu’à Ø 80 cm (13 et 17 T), Ø 100 
(22/27 T).
Lève-bûches mécanique de série.
Option : treuil tire bûches à 
commande mécanique pour 
fendeuse 13, 17, 22, 27 tonnes 
: 20 mètres de câble diamètre 
6mm. 600 kg de force de traction.
Treuil tire-bûches radiocommandé
Lève-bûches hydraulique.

AGRI VPI 12/18 T
Fendeuses AGRI 12/18 T pour 
tracteur
Dégagement de 108cm. Alimentation 
tracteur par prise de force. Vérin 
rétractable pour le stockage et le 
transport. 2 vitesses de descente.
Lève-bûches mécanique de série.
Option treuil tire bûches AGRI, 
à commande mécanique : 20 
mètres de câble diamètre 6mm.
600 kg de force de traction.

VP 16 
Fendeuse 16 tonnes verticale avec option 
TTB
Alimentation tracteur par prise de force. Double 
vitesse de descente de vérin.  Vérin escamotable 
pour le stockage et le transport. Support de sappie 
en série.
Lève-bûches mécanique de série.
Option : treuil tire bûches à commande 
mécanique pour fendeuse 12 et 16 tonnes : 
20 mètres de câble diamètre 6mm. 600 kg 
de force de traction.
Treuil tire-bûches radiocommandé
Lève-bûches hydraulique.
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TREUILS - PINCES - FENDEUSES - SCIES

TREUIL 55M
Réf. 1001391
Le treuil mécanique 55M / MR avec 
une force de traction de 5,5 t peut 
être proposé avec réducteur (MR) ou 
sans (M).

FENDEUSE TITANIUM 18CD
Réf. 1012330
Fendeuses entraînement par prise de force ou - prise de force 
et moteur électrique. Le fendage est rapide et efficace, vanne 
Autospeed , pompe en fonte.

PINCE SCORPION 
PRENIUM
Réf. 1021113
SCORPION PREMIUM sont une nouvelle 
génération de grappins de qualité pour 
la manipulation des grumes, ils sont 
technologiquement avancés.sans (M).

COMBINÉ 43/20J
Réf. 1020144
Compacte et ergonomique, avec un guide chaîne type tête 
d'abattage résistante et solide. Gestion avec joystick.  - prise 
de force et moteur électrique possible.

SCIE WKA 700
Réf. 1000954
Scie circulaire compacte. Normes de sécurité les plus 
strictes. Facile à utiliser, elle permet aussi un travail rapide. 
Entraînement par prise de force ou moteur électrique. 
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48 TONDEUSES ARRIÈRES - REMORQUES

Tondeuses arrières

Remorques pour microtracteur

TONDEUSE DE FINITION
Réf. TAM120EA
3 largeurs de travail : 120, 150 et 180 cm en éjection arrière ou latérale. 2 
courroies, caisse monobloc alvéolaire épaisseur 4 mm, 3 lames, bras et 
attelage flottants. Transmission comprise. Présentée ici en 120 cm éjection 
arrière avec l’option kit anti-scalping.

PLATEAU RIDELLES À BENNAGE HYDRAULIQUE 1T
Réf. RMTB1020
Ridelles rabattables et amovibles H35 cm, charge utile 1000 Kg, plateau dim 200 x 120 cm, frein de parking, béquille, sans éclairage, anneau tournant Ø 32, avec 
catadioptres de signalisation, attelage réglable en hauteur 38 à 55 cm, roues 600-9 10 plis.

TONDEUSE DE FINITION POUR 
UTILISATION INTENSIVE
Réf.TAMPRO150EA
 2 largeurs de travail : 150 et 180 cm en éjection arrière ou latérale. 2 
courroies, caisse monobloc alvéolaire épaisseur 4 mm, 3 lames, Attelage, 
supports essieux et chapes de roues renforcés. Roues pneumatiques 
4.10 x 3.5p. Transmission comprise. Option : Roues fer.

PLATEAU RIDELLES À BENNAGE HYDRAULIQUE 2,5M X 1,3M
Réf.RMTB1425
Ridelles rabattables et amovibles H35 cm, tampon arrière double articulation, charge utile 1084 Kg, plateau dim 250 x 130 cm, frein de parking, roue béquille, 
anneau tournant Ø 42, éclairage route, attelage réglable en hauteur 20 à 55 cm, roues 185 x 14. Présenté ici avec l’option rehausses grillagées.

Réf.RMTB1425M

Réf. RMT1000



LA SÉLECTION DES EXPERTS | 2022 - 2023

49TONDEUSES ARRIÈRES
w w w . c a r o n i . i t

Souplesse dans l’utilisation, simplicité et sécurité constituent les principaux atouts de la 
tondeuse arrière de la série TC. Conçue et réalisée avec les technologies les plus modernes et 
les systèmes de construction les plus en pointe, cette tondeuse est la machine idéale pour un 
attelage sur un tracteur d’une puissance comprise entre 12 et 60 ch. La tondeuse, disponible 
dans les largeurs de coupe de 1200, 1500, 1800 et 2350 mm, peut être employée sur tous les 
types de tapis de gazon: du champ agricole au terrain de golf, du parc à l’aire d’autoroute; du 
jardin privé au stade sportif. Les quatre roues à section “extralarge” garantissent une coupe 
toujours précise de 25 à 100 mm. Le châssis porteur monobloc est réalisé, pour tous les 
modèles, par emboutissage à froid.

Robustesse et dimensions limitées parfont le profil de cette machine maniable et d’un 
emploi facile. Les versions disponibles sont au nombre de sept: TC 480NSLD, TC 590NSLD, 
TC 710NSLD avec sortie d’herbe latérale et TC 480NSRD, TC 590NSRD, TC710NSRD et TC 
910NSRD avec sortie arrière.
Le réglage de la hauteur de la coupe est simple; il suffit de déplacer quelques entretoises 
montées sur l’axe de la fourche. Le 3e point est mobile afin que la machine puisse épouser les 
aspérités du terrain. La tension des courroies, réglable par une seule vis, est facile à contrôler.

Les points d’attelage, standard, permettent d’utiliser tout type de tracteur. Pour les 5 
premiers modèles, il existe sept points de graissage d’un accès aisé. La TC 910NSRD en 
comprend neuf car elle est équipée de 5 lames pour la coupe. Cette machine, idéale pour 
des surfaces très étendues, garantit aussi une coupe de très grande qualité grâce aux points 
inférieurs d’attelage au tracteur, possédant un système mobile à oscillation maximale de 45°. 
Cette machine, en mesure donc de suivre tous les creux et les bosses du tapis de gazon, offre 
un résultat final esthétiquement parfait.
En outre la sortie arrière, facilitant ultérieurement l’expulsion de l’herbe,est équipée d’un 
déflecteur de sécurité.

Largeur de coupe (mm) Hauteur de coupe (mm) Nb de lames Puissance tracteur HP Vitesse de PDF (rpm) Vitesse de lame (rpm) Attelage cat. Poids (Kg) Type de sortie
TC480NSLD 1200 25/100 3 12/20 540 3250 0 166 Lat.

TC480NSRD 1200 25/100 3 12/20 540 3250 0 166 Arr.

TC590NSLD 1500 25/100 3 15/30 540 2630 1 183 Lat.

TC590NSRD 1500 25/100 3 15/30 540 2630 1 183 Arr.

TC710NSLD 1800 25/100 3 20/40 540 2230 1 226 Lat.

TC710NSRD 1800 25/100 3 20/40 540 2230 1 226 Arr.

TC910NSRD 2350 25/100 5 45/60 540 2630 1 300 Arr.
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50

50°

Puissance 
tracteur (cv)

Largeur de 
travail (cm)

Largeur hors 
tout (cm)

Lames (N°) Profondeur de 
travail (cm)

Poids (kg)

BR 80C 12 - 30 80 94 24 0-15 114
BR 93C 12 - 30 93 107 28 0-15 125
BR 106C 12 - 30 106 120 32 0-15 132
BR 132C 12 - 30 132 146 40 0-15 148

CE 106 C / M 15 - 45 106 120 32 / 16 0-15 215
CE 132 C / M 15 - 45 132 146 40 / 20 0-15 250
CE 158 C / M 15 - 45 158 160 48 / 24 0-15 275

BR Super 106C 20 - 35 106 120 32 0-15 215
BR Super 132C 20 - 35 132 146 40 0-15 235

BR TOP 106C 12 - 30 106 120 32 0-15 150
BR TOP 132C 12 - 30 132 146 40 0-15 170

CE  SUPER 106 C / M 30 - 70 106 120 32 / 16 0-15 305
CE  SUPER 132 C / M 30 - 70 132 155 40 / 20 0-15 370

CE  SUPER 158 C / M 30 - 70 158 195 48 / 24 0-15 415

A
B
C
D

E
H
G
L

132106 132158106 132106 132158106
6565 65 6565

cm cm

8155 81 10755
146120 146 172120

140 140140130130

177153 177 201153

120 130110

130 150110

100 100100

120110
11090

100100

FUNNY SUPER CENTURION SUPER FUNNY SUPER CENTURION SUPER

BR
12 - 30 CV
Rotor équilibré électroniquement.
ROULEAU ARRIERE RÉGLABLE 3 POSITIONS.
Transmission par courroies trapézoïdales avec 
tendeur à vis.
Support rotor en fonte avec roulement oscillant.
Peinture électrostatique à poudre.
Hauteur de coupe réglable par rouleau arrière.

CE
15 - 45 CV
Rotor équilibré électroniquement.
ATTELAGE 3 POINTS DEPORTABLE PAR 
POSITIONS
Prédisposé pour déport hydraulique.
Transmission par courroies trapézoidales avec 
tendeur à vis.
Support rotor en fonte avec roulement oscillant.
Peinture électrostatique à poudre.
Hauteur de coupe réglable par rouleau arrière.

PILUM
10 - 25 KW / 12 - 35 HP
Attelage à 3 points catégorie 1 réversible. - Boitier en Aluminium 540 t/min avec 
roue libre- Transmission par deux courroies par tendeur à vis réglable - Rotor à 
équilibrage électronique - Rouleau arrière réglable. - Patins réglables.

BR TOP
12 - 30 CV
Rotor équilibré électroniquement. ATTELAGE 3 POINTS DEPORTABLE PAR POSITIONS- 45 cm -
Transmission par courroies trapézoïdales avec tendeur à vis, support rotor en fonte avec roulement 
oscillant. Peinture éléctrostatique à poudre. Hauteur réglable par rouleau arrière.

BR SUPER
20 - 35 CV
Rotation et déport latéral hydraulique .
Léger pour petits tracteurs.
Transmission avec 2 courroies reinforcées.
Rouleau arrière réglable.
Cardan universel IV catégorie.

NOUVEAUTÉ
POINTS DE 
GRAISSAGE RAPIDE

Modèle MODÈLE HP LAMES 
N°

PROFONDEUR 
DE TRAVAIL POIDS

ALU 96 C 12-35 32 2-7 cm 150 kg

ALU 115 C 12-35 32 2-7 cm 160 kg

ALU 125 C 12-35 40 2-7 cm 175 kg

FONT 96 C 12-35 32 2-7 cm 155 kg

FONT 115 C 12-35 32 2-7 cm 165 kg

FONT 125 C 12-35 40 2-7 cm 180 kg

50°

Puissance 
tracteur (cv)

Largeur de 
travail (cm)

Largeur hors 
tout (cm)

Lames (N°) Profondeur de 
travail (cm)

Poids (kg)

BR 80C 12 - 30 80 94 24 0-15 114
BR 93C 12 - 30 93 107 28 0-15 125
BR 106C 12 - 30 106 120 32 0-15 132
BR 132C 12 - 30 132 146 40 0-15 148

CE 106 C / M 15 - 45 106 120 32 / 16 0-15 215
CE 132 C / M 15 - 45 132 146 40 / 20 0-15 250
CE 158 C / M 15 - 45 158 160 48 / 24 0-15 275

BR Super 106C 20 - 35 106 120 32 0-15 215
BR Super 132C 20 - 35 132 146 40 0-15 235

BR TOP 106C 12 - 30 106 120 32 0-15 150
BR TOP 132C 12 - 30 132 146 40 0-15 170

CE  SUPER 106 C / M 30 - 70 106 120 32 / 16 0-15 305
CE  SUPER 132 C / M 30 - 70 132 155 40 / 20 0-15 370

CE  SUPER 158 C / M 30 - 70 158 195 48 / 24 0-15 415

A
B
C
D

E
H
G
L

132106 132158106 132106 132158106
6565 65 6565

cm cm

8155 81 10755
146120 146 172120

140 140140130130

177153 177 201153

120 130110

130 150110

100 100100

120110
11090

100100

FUNNY SUPER CENTURION SUPER FUNNY SUPER CENTURION SUPER

CE SUPER
30 - 70 CV
 ATTELAGE 3 POINTS, DEPORT HYDRAULIQUE.
Boîtier en fonte avec roue libre.
 Transmission par 3 courroies ventilées 
avec tendeur à vis réglable.
Rotor à lames ou marteaux.
Rouleau arrière réglable.

BROYEURS
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51BROYEURS D'HERBE

SÉRIE TL-TM 
Robuste et d’une utilisation facile, disponible dans les versions TL0900, TL1200 et TL1500, la série TL est spécialisée dans la coupe de l’herbe de 
tout type de sol. Les rotors utilisables sont au nombre de deux: le type A pour une coupe normale et le type F, pourvu de deux fois plus de lames 
par rapport au précédent, pour une coupe plus précise et soignée. Les points d’attelage au tracteur sont fixes et la transmission s’opère par 2 
courroies trapézoïdales avec régulateur de tension automatique à ressort. 
Il existe aussi 3 versions dans la série TM: TM 1300, TM 1600 et TM 1900 avec possibilité de monter un rotor supplémentaire par rapport à la 
série TL. Ce rotor, de type B, est l’outil idéal pour le débroussaillement et donc pour le nettoyage des sous-bois, des champs incultes et des bords 
d’autoroute. 

On peut également l’utiliser, après les récoltes, comme déchaumeuse. La série TM diffère aussi de la précédente par les deux positions 
d’ajustage de l’attelage et du 3e point et par les trois courroies de la  transmission ici beaucoup plus complexe.
Sur ces 2 séries, la hauteur de la coupe est garantie par un rouleau arrière réglable avec racleur de nettoyage constant. Nous fournissons sur 
demande un jeu de patins latéraux répondant aux caractéristiques spécifiques des terrains.
Sur les séries TM et TL, les palettes avant en acier, pour la protection de l’utilisateur durant la rotation du rotor, sont montées en série. 
Les points d’attelage, standard, permettent l’utilisation de tous les genres de tracteur.

Largeur de coupe 
(mm) Type de rotor Nb de lames Poids (kG) Puissance tracteur 

HP Type de point d’attelage

TL0900ASC 970 A 28 120 20/40 Fixes

TL0900FSC 970 F 56 120 20/40 Fixes

TL1200ASC 1225 A 36 150 20/40 Fixes

TL1200FSC 1225 F 72 150 20/40 Fixes

TL1500ASC 1485 A 44 180 20/40 Fixes

TL1500FSC 1485 F 88 180 20/40 Fixes

TM1300ASC 1335 A 40 230 30/60 Ajust.

TM1300BSC 1335 B 40 230 30/60 Ajust.

TM1300FSC 1335 F 80 230 30/60 Ajust.

TM1600ASC 1585 A 48 275 30/60 Ajust.

TM1600BSC 1585 B 48 275 30/60 Ajust.

TM1600FSC 1585 F 96 275 30/60 Ajust.

TM1900ASC 1845 A 56 325 30/60 Ajust.

TM1900BSC 1845 B 56 325 30/60 Ajust.

TM1900FSC 1845 F 112 325 30/60 Ajust.

w w w . c a r o n i . i t



LA SÉLECTION DES EXPERTS | 2022 - 2023

52

 

Largeur de coupe (m) Largeur hors-tout (m) Hauteur  de travail (cm) Poids appproximatif (Kg) Nombres de lames Section de lames CV Puissance utile Vitesse (t/min)            

90 L 125

100 L 1,00 1,12 2 - 15 140 2 45 12 à 16 cv

0,90 1,02 2 - 15 2 70X8 ventilées

70X8 ventilées

70X8 ventilées

80x12

80x12

80x12

80x12

80x12

45 12 à 16 cv 540 à 1528

540 à 1528

540 à 1528

540 à 1026

540 à 1026

540 à 1026

540 à 1042

540 à 810

2SI20710CEX

2SI20710CEX

2SI20710CEX

4SI40710CEX

4SI40710CEX

4SI40710CEX

4SA21010CEX

4SA21010CEX

110 L

120 L

135 L

150 L

150 P 3

180 P 3

1,10

1,20

1,35

1,50

1,50

1,80

1,22

1,32

1,47

1,62

1,62

1,92

2 - 15

2 - 15

2 - 15

2 - 15

2 - 15

2 - 15

145

160

190

240

280

355

2

2

2

2

3

3

45

45

45

45

80

80

14 à 18 cv

20 à 28 cv

16 à 20 cv

20 à 28 cv

28 à 35 cv

28 à 35 cv

Réf.Cardan

Largeur de coupe (m) Largeur hors-tout (m) Hauteur  de travail (cm) Poids appproximatif (Kg) Nombres de lames Section de lames CV Puissance utile Vitesse (t/min)            

TO 100 1251,00 1,05 2 - 9 2 50X6 ventilées 25 12 à 25 cv 540 à 1528

Réf.Cardan

n. 1 rotor

GYROBROYEURS

TONDEUSE T0 100

GYRO-DÉBROUSSAILLEURS
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53FRAISES

Puissance 
tracteur (cv)

Largeur de 
travail (cm)

Largeur hors 
tout (cm)

Lames (N°) Profondeur de 
travail (cm)

Poids (kg)

FR 85 12 - 25 85 97 16 16 117

FR 96 12 - 25 96 108 20 16 128

FR  R 105 15 - 40 105 127 20 18 155

FR  R 125 15 - 40 125 137 24 18 166

FR  E 150 20 - 50 150 162 32 18 236

FR  H 168 40 - 70 168 180 36 19 295

40 - 70 186 198 40 19 314

FR  E 114 20 - 50 114 126 24 18 208

FR  E 132 20 - 50 132 144 28 18 221

FR  R 145 15 - 40 145 157 28 18 175

FR  EAG 85 12 - 50 85 100 16 18 152

FR  EAG 105 12 - 50 105 120 20 18 172

FR  EAG 125 12 - 50 125 140 24 18 192

FR  EAG 145 12 - 50 145 160 28 18 211

FR  EAG 165 12 - 50 165 180 32 18 232

FR  H 186

Puissance 
tracteur (cv)

Largeur de 
travail (cm)

Largeur hors 
tout (cm)

Lames (N°) Profondeur de 
travail (cm)

Poids (kg)

FR 85 12 - 25 85 97 16 16 117

FR 96 12 - 25 96 108 20 16 128

FR  R 105 15 - 40 105 127 20 18 155

FR  R 125 15 - 40 125 137 24 18 166

FR  E 150 20 - 50 150 162 32 18 236

FR  H 168 40 - 70 168 180 36 19 295

40 - 70 186 198 40 19 314

FR  E 114 20 - 50 114 126 24 18 208

FR  E 132 20 - 50 132 144 28 18 221

FR  R 145 15 - 40 145 157 28 18 175

FR  EAG 85 12 - 50 85 100 16 18 152

FR  EAG 105 12 - 50 105 120 20 18 172

FR  EAG 125 12 - 50 125 140 24 18 192

FR  EAG 145 12 - 50 145 160 28 18 211

FR  EAG 165 12 - 50 165 180 32 18 232

FR  H 186

FR EAG
FRAISE FIXE 12 - 50 CV
. Attelage 3 points, 1° catégorie . Boitîer en fonte 540 t/min.
. Transmission par chaine ASA 80 en bain d’huile avec tendeur automatique. 
. Rotor 4 couteaux par flasque. Kit 6 houes en option.
. Cardan 4 catégorie. Déplacement latéral pour attelage au dispositif de relevage.

FR H
FRAISE FIXE 40 - 70 CV
.  Patins latéraux réglables, attelage 3 points, catégorie 1° - 2°, fixe.
.  Transmission par chaine ASA 100 en bain d’huile, avec tendeur automatique.
. Supports rotor avec roulement oscillant. Peinture à poudre.
. Boitier 540 t/min. Cardan 4° catégorie avec sécurité boulon, rotor 6 lames par flasque.
. ACCESSOIRES DISPONIBLES: Cardan limiteur de couple embrayage.

FR
FRAISE FIXE 12 - 30 CV
. Patins latéraux réglables. Attelage déportable 3 points, 1° catégorie.
. Transmission par double boitîer directe avec boulon de sécurité.
. Supports rotor avec roulement oscillant. Peinture à poudre.
. ACCESSOIRES DISPONIBLES: Kit enfouisseuse de cailloux.

FR R
FRAISE DÉPORTABLE 15 - 40 CV
.  Patins latéraux réglables. Attelage 3 points, catégorie  1° - 2°, déportable par vis
.  Transmission par chaine ASA 80 en bain d’huile.
. Tendeur chaine automatique. Supports rotor avec roulement oscillant.
. Peinture à poudre. Boitier 540 t/min. Fourni avec cardan sécurité boulon.

FR E
FRAISE DÉPORTABLE 12 - 50 CV
.  Patins latéraux réglables, attelage 3 points, catégorie 1° - 2°,  

déportable par vis et poignée.
.  Transmission par chaine ASA 80 en bain d’huile, avec tendeur 

automatique.
. Supports rotor avec roulement oscillant. Peinture à poudre.
.  Boitier 540 t/min. Cardan 4° catégorie avec sécurité boulon,  

rotor 6 lames par flasque.
. ACCESSOIRES DISPONIBLES: Cardan limiteur de couple embrayage.
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54 FRAISES ARRIÈRES

Largeur de travail 
(mm) Nb de lames Nb de flasques Déportable vers la 

droite (mm) Poids (Kg) Puissances de 
tracteur (Hp)

Profondeur de 
travail (mm)

Vitesse de pdf
(Rpm)

Attelage (3 Points)
Cat.

FL0800ASC 800 18 3 - 144 15 ÷ 40 180 540 1

FL0900ASC 900 24 4 - 149 15 ÷ 40 180 540 1

FL1000ASC 1000 24 4 - 155 15 ÷ 40 180 540 1
FL1100ASC 1100 24 4 160 173 15 ÷ 40 180 540 1
FL1200ASC 1200 30 5 160 182 15 ÷ 40 180 540 1

FL1300ASC 1300 30 5 160 188 15 ÷ 40 180 540 1

FL1400ASC 1400 36 6 160 197 15 ÷ 40 180 540 1

FM1100ASC 1100 24 5 160 203 35 ÷ 60 200 540 1

FM1300ASC 1300 30 6 160 253 35 ÷ 60 200 540 1

FM1500ASC 1500 36 7 160 278 35 ÷ 60 200 540 1

FM1700ASC 1700 42 8 160 303 35 ÷ 60 200 540 1

FRAISES ROTATIVES SÉRIES FL-FM
La série légère FL, pour de petits et moyens tracteurs de 15 à 40 ch, est adaptée 
pour les cultures spéciales, les vergers, les vignes et les cultures de fruits et 
légumes. La série moyenne FM, pour des tracteurs de 35 à 60 ch, représente la 
solution idéale pour les exploitations agricoles de petites et moyennes dimensions 
grâce à la robustesse et à la compacité des fraises rotatives.

w w w . c a r o n i . i t
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HERSES ENFOUISSEUSES

Puissance 
tracteur (cv)

Largeur de 
travail (cm)

Largeur hors 
tout (cm)

Lames (N°) Profondeur de 
travail (cm)

Poids (kg)

HR  L  88 12 - 25 88 103 10 17 106

HR  L 104 12 - 25 104 120 12 17 130

HR  L 120 12 - 25 120 135 14 17 172

HR  L 136 12 - 25 136 150 16 17 190

LAME NIVELEUSE ROULEAU GRILLE ROULEAU CAGE

HR  L

Puissance 
tracteur (cv)

Largeur de 
travail (cm)

Largeur hors 
tout (cm)

Lames (N°) Profondeur de 
travail (cm)

Poids (kg)HR

HR  90 15 - 45 90 105 8 18 170

HR  110 15 - 45 110 125 10 18 205

HR  130 15 - 45 130 145 12 18 230

HR  150 15 - 45 150 165 14 18 250

HR  170 40 - 100 170 190 16 21 310

HR  190 40 - 100 190 210 18 21 335

Puissance 
tracteur (cv)

Largeur de 
travail (cm)

Largeur hors 
tout (cm)

Lames (N°) Profondeur de 
travail (cm)

EN  96 18 - 25 96 120 30 18 310

EN  114 18 - 25 114 138 36 18 350

EN  132 22 - 30 132 154 42 18 377

EN  150 30 - 40 150 174 48 18 407

EN  168 40 - 50 168 192 54 18 437

Poids (kg)
+

Accessoires

“GRASS”

pour :  HR - HR L - EN pour :  HR - HR L - EN

“PROFESSIONAL”
EMPLOI UNIVERSEL
BLE’ - CEREALES - POIS - CHANVRE- SORGHUM - LUZERNE - OIGNONS

ECONOMIQUE 
GRAINES D’HERBES - LUZERNE - PETITE GRAINES

SEMOIRS POUR HERSES ET ENFOUISSEUSES

ENFOUISSEUSE EN 132
EQUIPEMENT STANDARD
. Attelage à 3 points catégorie 1 et 2
. Boîtier en fonte 540 t/min.
.  Transmission par chaine en bain d’huile avec tendeur 

automatique ASA 80
. Rotor avec 6 couteaux par flasque

.  Cardan universel 4° catégorie FRICTION
.   Grille de séparations composée par ressorts 

temprés
.  ROULEAU GRILLE ET LAME NIVELEUSE

Enfouisseuse
Série “EN”

HERSE ROTATIVE HR L 104
. Attelage à 3 points catégorie 1
. Boîtier en fonte 540 t/min.
. Transmission à engranages bain d’huile
. Rotor à 2 couteaux
. Protections latérales auto réglables
. Prédisposé pour montage kit rouleau
. Prédisposé pour montage kit lame niveleuse
. Prédisposé pour montage kit semoir
. Cardan de 2° catégorie BOULON.

Herses
Série “HR L”
Série “HR”

55
Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1



LA SÉLECTION DES EXPERTS | 2022 - 2023

FRAISES56

P 
180
300
500

P-PRO
180
300

620102

620100

620101

PL 
180
300

RE-A
1000
1250

SS-PRO
70

PTP-PL
180
300

61

univert.fr

Épandeurs
www.cosmosrl.com

Trémie Diamètre trémie Capacité en litres Capacité en kg Agitateur Grille Largeur d'épandage Transmission Poids
P180 acier 90 cm 169 218 standard non 12-14 m cardan 54 kg
P300 acier 105 cm 269 347 standard non 12-14 m cardan 58 kg
P500 acier 110 cm 361 466 standard non 12-14 m cardan 63 kg
PTP180 acier 90 cm 169 218 standard non 12-14 m roues 16x6.50-8 80 kg
PTP300 acier 105 cm 269 347 standard non 12-14 m roues 16x6.50-8 84 kg
PL180 plastique 90 cm 169 218 à chaînes oui 12-14 m cardan 54 kg
PL300 plastique 105 cm 269 347 à chaînes oui 12-14 m cardan 58 kg
PTP180PL plastique 90 cm 169 218 à chaînes oui 12-14 m roues 16x6.50-8 80 kg
PTP300PL plastique 105 cm 269 347 à chaînes oui 12-14 m roues 16x6.50-8 84 kg

61

univert.fr

Épandeurs
www.cosmosrl.com

Trémie Diamètre trémie Capacité en litres Capacité en kg Agitateur Grille Largeur d'épandage Transmission Poids
P180 acier 90 cm 169 218 standard non 12-14 m cardan 54 kg
P300 acier 105 cm 269 347 standard non 12-14 m cardan 58 kg
P500 acier 110 cm 361 466 standard non 12-14 m cardan 63 kg
PTP180 acier 90 cm 169 218 standard non 12-14 m roues 16x6.50-8 80 kg
PTP300 acier 105 cm 269 347 standard non 12-14 m roues 16x6.50-8 84 kg
PL180 plastique 90 cm 169 218 à chaînes oui 12-14 m cardan 54 kg
PL300 plastique 105 cm 269 347 à chaînes oui 12-14 m cardan 58 kg
PTP180PL plastique 90 cm 169 218 à chaînes oui 12-14 m roues 16x6.50-8 80 kg
PTP300PL plastique 105 cm 269 347 à chaînes oui 12-14 m roues 16x6.50-8 84 kg

Fertilizer Spreaders
EPANDEURS D’ENGRAIS

ÉPANDEURS

Salt Spreaders

Convoyeur 
à 1 rangée

Déflecteur standard 
acier inox

Déflecteur standard

DISTRIBUTEURS SEL ACCESSOIRES

Trémie Diamètre trémie Capacité en litres Capacité en kg Agitateur Grille Largeur d’épandage Transmission Poids
Acier 90 cm 169 lt 218 Kg Standard Non 12 - 14 m Cardan 54 Kg

Acier 105 cm 269 lt 347 Kg Standard Non 12 - 14 m Cardan 58 Kg

Acier 110 cm 361 lt 466 Kg Standard Non 12 - 14 m Cardan 63 Kg

Acier 90 cm 169 lt 218 Kg Standard Non 12 - 14 m Roues 16x6,50-8 80 Kg

Acier 105 cm 269 lt 347 Kg Standard Non 12 - 14 m Roues 16x6,50-8 84 Kg

Plastique 90 cm 169 lt 218 Kg À chaînes Oui 12 - 14 m Cardan 54 Kg

Plastique 105 cm 269 lt 347 Kg À chaînes Oui 12 - 14 m Cardan 58 Kg

Plastique 90 cm 169 lt 218 Kg À chaînes Oui 12 - 14 m Roues 16x6,50-8 80 Kg

Plastique 105 cm 269 lt 347 Kg À chaînes Oui 12 - 14 m Roues 16x6,50-8 84 Kg

P180

PTP180

PL180

PTP-PL180

P300

P500

PTP300

PL300

PTP-PL300

FMA-85 FMA-105 FMA-125 UL-42 UL-48 UM-53 UH-56 UH-60

Dimension 1035x805x600 mm 1194x805x600 mm 1340x805x600 mm 1194X805X600 mm 1340x805x600 mm 1500x940x720mm 1775x940x720 mm 1834x1055x795 mm

Largeur de travail 850mm 1050mm 1250mm 1050mm 1200mm 1350mm 1500mm 1650mm

Puissance requise 12-17 15-20 20-25 16-30 20-35 25-40 35-50 40-55

Attelage CAT. 1 CAT. 1 CAT. 1 CAT. 1 CAT. 1 CAT. 1 CAT. 1 CAT. 1 

Nombre de flasques 4 5 6 5 6 7 6 7

Nombre de couteaux  
par flasques 4 4 4 6 6 6 6 6

Nombre de couteaux 16 20 24 30 36 42 36 42

Vitesse de prise de force 540 tpm 540 tpm 540 tpm 540 tpm 540 tpm 540 tpm 540 tpm 540 tpm

Poids 120kg 130kg 140kg 167kg 180kg 256kg 359kg 390kg
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Épandeurs
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Trémie Diamètre trémie Capacité en litres Capacité en kg Agitateur Grille Largeur d'épandage Transmission Poids
P180 acier 90 cm 169 218 standard non 12-14 m cardan 54 kg
P300 acier 105 cm 269 347 standard non 12-14 m cardan 58 kg
P500 acier 110 cm 361 466 standard non 12-14 m cardan 63 kg
PTP180 acier 90 cm 169 218 standard non 12-14 m roues 16x6.50-8 80 kg
PTP300 acier 105 cm 269 347 standard non 12-14 m roues 16x6.50-8 84 kg
PL180 plastique 90 cm 169 218 à chaînes oui 12-14 m cardan 54 kg
PL300 plastique 105 cm 269 347 à chaînes oui 12-14 m cardan 58 kg
PTP180PL plastique 90 cm 169 218 à chaînes oui 12-14 m roues 16x6.50-8 80 kg
PTP300PL plastique 105 cm 269 347 à chaînes oui 12-14 m roues 16x6.50-8 84 kg

61

univert.fr

Épandeurs
www.cosmosrl.com

Trémie Diamètre trémie Capacité en litres Capacité en kg Agitateur Grille Largeur d'épandage Transmission Poids
P180 acier 90 cm 169 218 standard non 12-14 m cardan 54 kg
P300 acier 105 cm 269 347 standard non 12-14 m cardan 58 kg
P500 acier 110 cm 361 466 standard non 12-14 m cardan 63 kg
PTP180 acier 90 cm 169 218 standard non 12-14 m roues 16x6.50-8 80 kg
PTP300 acier 105 cm 269 347 standard non 12-14 m roues 16x6.50-8 84 kg
PL180 plastique 90 cm 169 218 à chaînes oui 12-14 m cardan 54 kg
PL300 plastique 105 cm 269 347 à chaînes oui 12-14 m cardan 58 kg
PTP180PL plastique 90 cm 169 218 à chaînes oui 12-14 m roues 16x6.50-8 80 kg
PTP300PL plastique 105 cm 269 347 à chaînes oui 12-14 m roues 16x6.50-8 84 kg

Fertilizer Spreaders
EPANDEURS D’ENGRAIS

ÉPANDEURS

Salt Spreaders

Convoyeur 
à 1 rangée

Déflecteur standard 
acier inox

Déflecteur standard

DISTRIBUTEURS SEL ACCESSOIRES

Trémie Diamètre trémie Capacité en litres Capacité en kg Agitateur Grille Largeur d’épandage Transmission Poids
Acier 90 cm 169 lt 218 Kg Standard Non 12 - 14 m Cardan 54 Kg

Acier 105 cm 269 lt 347 Kg Standard Non 12 - 14 m Cardan 58 Kg

Acier 110 cm 361 lt 466 Kg Standard Non 12 - 14 m Cardan 63 Kg

Acier 90 cm 169 lt 218 Kg Standard Non 12 - 14 m Roues 16x6,50-8 80 Kg

Acier 105 cm 269 lt 347 Kg Standard Non 12 - 14 m Roues 16x6,50-8 84 Kg

Plastique 90 cm 169 lt 218 Kg À chaînes Oui 12 - 14 m Cardan 54 Kg

Plastique 105 cm 269 lt 347 Kg À chaînes Oui 12 - 14 m Cardan 58 Kg

Plastique 90 cm 169 lt 218 Kg À chaînes Oui 12 - 14 m Roues 16x6,50-8 80 Kg

Plastique 105 cm 269 lt 347 Kg À chaînes Oui 12 - 14 m Roues 16x6,50-8 84 Kg

P180

PTP180

PL180

PTP-PL180

P300

P500

PTP300

PL300

PTP-PL300

ÉPANDEURS
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RÉF. SAR MICRO
Porte double ouverture
Lame rabot 10 cm
Basculement central
2 pitons d'attelage Ø 22 mm
Charge utile 250 kg
P : 0,65 m + lame 10 cm
H : Av. 0,45 m Ar. 0,35 m

RÉF. SAR INTER
Porte double ouverture, lame rabot 15 cm,
basculement central, 2 pitons d'attelage
Ø 22 mm, charge utile 250 kg
P : 0,75 m + lame 15 cm
H : Av. 0,53 m Ar. 0,41 m

RÉF. B MICRO
Benne portée charge utile 
de 200 kg, profondeur 0,65 m, 
Hauteur : Av 0,45 m et Ar 0,35 m, basculement avant.

RÉF. R MICRO
Porte double ouverture
Lame rabot 10 cm Basculement sur bras de relevage
2 pitons d'attelage Ø 22 mm
Charge utile 250 kg
P : 0,65 m + lame 10 cm
H : Av. 0,55 m Ar. 0,40 m

Références Largeur intérieure (m) Basculement Lame rabot Epaisseur tôle (mm) Hauteur (cm) Option rehausses Profondeur (cm) Poids (Kg) Charge (Kg)
10 SAR MICRO 1,00 m central oui 1,5 mm 45 cm + 30 cm 65 cm 56 250
12 SAR MICRO 1,20 m central oui 1,5 mm 45 cm + 30 cm 65 cm 60 250
14 SAR MICRO 1,40 m central oui 1,5 mm 45 cm + 30 cm 65 cm 64 250
16 SAR 1,60 m central oui 2 mm 60 cm + 43 cm 93 cm 175 750
10 SAR INTER 1,00 m central oui 2 mm 53 cm - 75 cm 110 400
12 SAR INTER 1,20 m central oui 2 mm 53 cm - 75 cm 120 400
14 SAR INTER 1,40 m central oui 2 mm 53 cm - 75 cm 130 400
15 ECO SA 1,50 m central non 1,5 mm 45 cm - 90 cm 100 250
10 B MICRO 1,00 m avant non 1,5 mm 45 cm - 65 cm 52 200
12 B MICRO 1,20 m avant non 1,5 mm 45 cm - 65 cm 56 200
10 R MICRO 1,00 m avant oui 2 mm 55 cm - 65 cm 90 400
12 R MICRO 1,20 m avant oui 2 mm 55 cm - 65 cm 100 400
14 R 1,40 m avant oui 2 mm 60cm - 93 cm 130 500
16 R 1,60 m avant oui 2 mm 60 cm - 93 cm 140 500

OPTION
Rehausses grillagées adaptables 

uniquement sur
Réf. SAR micro et sar

BASCULEMENT CENTRAL

BASCULEMENT AVANT
SUR BRAS DE RELEVAGE

BENNES PORTÉES
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59FOURCHES - GODETS - LAMES RACLEUSES
LÈVE PALETTESFourches micro-tracteur

Basculement mécanique de la fourche. Longueur des dents : 60 cm.  
Entre dents : 15 cm. Existe en deux largeurs de travail : 1 m ou 1,20 m.
Deux pitons d'attelage Ø 22 mm (fournis).

Lames racleuses micro-tracteur
Vérin hydraulique double effet
Longueur flexibles : 1,70 m - Raccord ½ mâle.
Orientable à -50°, + 50° - Largeur de travail : 1 ,20 m ou 1,50 m
Hauteur lame : 60 cm
Lame caoutchouc épaisseur 25 mm et hauteur 80 mm
Cadre attelage 3 points Micro catégorie 1N
2 hauteurs d’attelage possibles - Pitons 22/22 (fournis).

Lève palettes micro-tracteur
Fourches fixes, longueur 900 mm - Capacité : 300 kg.
Cadre attelage 3 points Micro catégorie 1N
2 hauteurs d’attelage possibles - Pitons 22/22 fournis

RÉF. 10 FM (6 DENTS)
Largeur de travail 1,00 m, poids 64 kgs

EQUIPÉE EN OPTION DE GRIFFE HYDRAULIQUE
Pour option griffe : vérin double effet, raccord rapide 1/2 mâle.

RÉF. 10 FGM
Largeur 1,00 m, poids 100 kgs

RÉF. 12 FM (7DENTS)
Largeur de travail 1,20 m, poids 71 kgs

EQUIPÉE EN OPTION DE GRIFFE HYDRAULIQUE
Pour option griffe : vérin double effet, raccord rapide 1/2 mâle.

RÉF. 12 FGM
Largeur 1,20 m, poids 110 kgs

RÉF. 12 LRH MICRO
Largeur 1,20 m, Déport/axe à 45° : 81 cm, poids 104 kg.

RÉF. 15 LRH MICRO
Largeur 1,50 m, Déport/axe à 45° : 91 cm, poids 112 kg.

RÉF. LP MICRO
Poids 46 kg.

Fourche seule

Fourche + griffe hydraulique

Godets micro-tracteur
Vérin double effet - Longueur flexibles : 1,70 m
Raccord rapide 1/2 mâle - Tôle ép. : 3mm
2 pitons d’attelage Ø 22 mm - Plat d'attaque biseauté 10mm

RÉF. 10 SARV MICRO
Largeur 1 m, contenance 150 litres. Poids 87 kg.

RÉF. 12 SARV MICRO
Largeur 1.20 m, contenance 180 litres. Poids 92 kg.

RÉF. 14 SARV MICRO
Largeur 1.40 m, contenance 210 litres. Poids 97 kg.

OPTION
Griffe hydraulique pour fourche
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60 ÉPAREUSES - TAILLE-HAIES

EPAREUSES OPTIONS

MODÈLES Tête de 
coupe

Nombre
de 

couteaux
Puissance 
tracteur

Poids 
minimum 
tracteur

Capacité 
réservoir 
d'huile

Poids 
machine

avec plein 
d'huile

Portée 
latérale 

maxi

Portée 
verticale 

maxi

Portée
en talus

à 45°

Portée
en fossé

à 45°

Hauteur 
maxi sur 

haie

Portée
flanc de

haie mini

Rotation 
groupe

de broyage
Refroidissement 

huile
Kit

pompe
25 cv

Refroidissement 
huile

Taille-haies
130 cm avec 
moteur + kit 

fixation rapide

Taille-haies
150 cm avec 
moteur + kit 

fixation rapide

Lamier avec 
3 plateaux

Kit
joystick

M250 60 cm 24 15/25 CV 800 kg 70 l 385 kg 250 cm 310 cm 200 cm 185 cm 260 cm 75 cm 190 ° - - X X - X X

M290 60 cm 24 15/25 CV 850 kg 70 l 420 kg 310 cm 290 cm 240 cm 210 cm 280 cm 75 cm 190 ° - - X X X X X

M300 / M300S 80 cm 32 25/35 CV 900 kg 95 l 575 kg 310 cm 380 cm 250 cm 240 cm 290 cm 110 cm 190 ° - / OUI - / OUI X / - X X X X

M380 / M380S 80 cm 32 40/50 CV 940 kg 95 l 585 kg 390 cm 460 cm 330 cm 320 cm 370 cm 110 cm 190 ° - / OUI - / OUI X / - X X X X

M380 /S APS 80 cm 32 50 CV 1300 kg 95 l 615/625 kg 390 cm 460 cm 330 cm 320 cm 370 cm 110 cm 190 ° - / OUI - / OUI X / - X X X X

TAILLE-HAIES
MANTIS 150 cm - 15/20 CV 600 kg 50 l 250 kg 200 cm 260 cm 150 cm 140 cm 150 cm 75 cm 360 ° - - x - - x x

TRIMMY EVO SAFE 150 cm - 18/20 CV >500 kg 40 l 280 kg 350 cm 450 cm 300 cm 300cm 320 cm 50 cm 360 ° - - X - - X X

TRIMMY EVO PRO 150 cm - 18/20 CV > 500 kg 40 l 290 kg 350 cm 450 cm 300 cm 300cm 320 cm 50 cm 360 ° - - X - - X X

TRIMMY EVO APS 150 cm - 18/20 CV > 500 kg 40 l 290 kg 350 cm 450 cm 300 cm 300cm 320 cm 50 cm 360 ° - - X - - X X

M 380 / M 380S
M 300 / M 300S TRIMMY EVO APSMANTIS

Bras avec barre de coupe équipé d’un châssis innovant pour assurer toute géométrie de coupe des deux 
côtés du tracteur.

TRIMMY EVO SAFE
TRIMMY EVO PRO

PRO - PARALLELOGRAM SYSTEM SAFE SYSTEM

M 250
• Réversible
•  Blocage de sécurité mécanique  

pour transport sur route
• Double sens de rotation du rotor
• Attelage 3 points avec stabilisateur
• Commande distributeur par 4 câbles

LA GAMME LA PLUS LARGE
DU MARCHÉ POUR L’ÉLAGAGE

TH 395R (modèle déposé)

• Parallélogramme à compensation hydraulique.
• Possibilité de travailler à droite ou à gauche par pivot.
• Commandes électriques proportionnelles.
• Déport hydraulique du lamier.
• Monobras télescopique : réduction des jeux mécaniques.
• Châssis haute résistance.
• Patins de rattrapage des jeux sur le bras.
• Horamètre.
•  Inclinomètre pour contrôle de position horiz./verticale.
• Polyvalente, elle reçoit tous nos lamiers.
• Centrale hydraulique indépendante double pompe avec refroidisseur.
• Longueur du lamier modulaire (MINILEM Profilé®). 
• Corps du lamier MINILEM Profilé® GARANTIE À VIE*.
•  Changement rapide de l’outil de coupe (couteaux ou lames de scies).
•  Couteaux polychromés à encrassement réduit. 
• Plateaux électromagnétiques.

TH 280R (modèle déposé)

• Commandes électriques proportionnelles.
• Monobras télescopique : réduction des jeux mécaniques.
• Châssis avec centrale hydraulique - double pompe avec refroidisseur.
• Possibilité de travailler à droite ou à gauche par double attelage.
• Patins de rattrapage des jeux sur le bras.
• Polyvalente, elle reçoit tous nos lamiers.
• Longueur du lamier modulaire (MINILEM Profilé®).
• Corps du lamier MINILEM Profilé® GARANTIE À VIE*.
• Changement rapide de l’outil de coupe (couteaux ou lames de scie).
•  Couteaux polychromés à encrassement réduit.
• Double sens de rotation.
• Plateaux électromagnétiques.
•  Inclinomètre pour contrôle de position horizontale/verticale.

TH 240R (modèle déposé)

• Commande des mouvements par téléflexibles.
• Possibilité de travailler à droite ou à gauche par double attelage.
• Monobras télescopique : réduction des jeux mécaniques
• Châssis avec centrale hydraulique indépendante double pompe.
• Patins rattrapage de jeu.
• Longueur du lamier modulaire (MINILEM Profilé®).
• Corps du lamier MINILEM Profilé® GARANTIE À VIE*.
• Couteaux polychromés à encrassement réduit.
• Plateaux électromagnétiques.

THA 270 (modèle déposé)

• Possibilité de tailler au ras de la haie.
• Déport maximum 2,65 m.
• Stabilité : châssis sur chenilles à voie variable (77 cm à 107 cm).
• Moteur thermique HONDA 23CV.
• Pompe 30L/min groupe 2.     
• Kit refroidisseur d’huile.
• Avancement hydrostatique.
• Longueur du lamier modulaire (MINILEM Profilé®).
• Corps du lamier MINILEM Profilé® GARANTIE À VIE*.
• Couteaux polychromés à encrassement réduit.

TH 420R (modèle déposé)
BREVET 

• Compacité : Seulement 2m05 de haut repliée
• Simplicité : Châssis mono-poutre, robuste et compact : Précision des  

mouvements, moins de jeux mécaniques, rapidité des réglages, etc…
• Taille de la 3ème face de la haie grâce à son palonnier à grande amplitude
• Déport télescopique du lamier pour plus de performance.
• Réversibilité : Travail à droite ou à gauche par pivot manuel
• L’option balayage hydraulique augmente fortement le potentiel de travail.
• Centrale hydraulique avec refroidisseur
• Commandes électriques proportionnelles des mouvements  

hydrauliques par joystick
• Inclinomètre de série 
• Double sens de rotation

NOUVEAUTÉ 2022*

*

*

*

*

MINILEM PROFILÉ®

• Transmission protégée
• Une transmission encore plus puissante
• Déflecteur monobloc
• Sculpté pour la taille

• Corps en alliage léger  
anodisé inoxydable

• Absorption des chocs
• Qualité de coupe

TAILLEUSES

Hauteur 
de coupe 

horizontale 
maxi

Hauteur 
de coupe 
verticale 

maxi

Poids  
minimum 

du porteur

TH 420R 4,20 m 6,50 m 1000 kg

TH 395R 3,95 m 6,20 m 1000 kg

TH 280R 2,85 m 5,15 m 750 kg

TH 240R 2,40 m 4,69 m 700 kg

THA 270 2,70 m 5,00 m -
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TRIMMY EVO APS

LA GAMME LA PLUS LARGE
DU MARCHÉ POUR L’ÉLAGAGE

TH 395R (modèle déposé)

• Parallélogramme à compensation hydraulique.
• Possibilité de travailler à droite ou à gauche par pivot.
• Commandes électriques proportionnelles.
• Déport hydraulique du lamier.
• Monobras télescopique : réduction des jeux mécaniques.
• Châssis haute résistance.
• Patins de rattrapage des jeux sur le bras.
• Horamètre.
•  Inclinomètre pour contrôle de position horiz./verticale.
• Polyvalente, elle reçoit tous nos lamiers.
• Centrale hydraulique indépendante double pompe avec refroidisseur.
• Longueur du lamier modulaire (MINILEM Profilé®). 
• Corps du lamier MINILEM Profilé® GARANTIE À VIE*.
•  Changement rapide de l’outil de coupe (couteaux ou lames de scies).
•  Couteaux polychromés à encrassement réduit. 
• Plateaux électromagnétiques.

TH 280R (modèle déposé)

• Commandes électriques proportionnelles.
• Monobras télescopique : réduction des jeux mécaniques.
• Châssis avec centrale hydraulique - double pompe avec refroidisseur.
• Possibilité de travailler à droite ou à gauche par double attelage.
• Patins de rattrapage des jeux sur le bras.
• Polyvalente, elle reçoit tous nos lamiers.
• Longueur du lamier modulaire (MINILEM Profilé®).
• Corps du lamier MINILEM Profilé® GARANTIE À VIE*.
• Changement rapide de l’outil de coupe (couteaux ou lames de scie).
•  Couteaux polychromés à encrassement réduit.
• Double sens de rotation.
• Plateaux électromagnétiques.
•  Inclinomètre pour contrôle de position horizontale/verticale.

TH 240R (modèle déposé)

• Commande des mouvements par téléflexibles.
• Possibilité de travailler à droite ou à gauche par double attelage.
• Monobras télescopique : réduction des jeux mécaniques
• Châssis avec centrale hydraulique indépendante double pompe.
• Patins rattrapage de jeu.
• Longueur du lamier modulaire (MINILEM Profilé®).
• Corps du lamier MINILEM Profilé® GARANTIE À VIE*.
• Couteaux polychromés à encrassement réduit.
• Plateaux électromagnétiques.

THA 270 (modèle déposé)

• Possibilité de tailler au ras de la haie.
• Déport maximum 2,65 m.
• Stabilité : châssis sur chenilles à voie variable (77 cm à 107 cm).
• Moteur thermique HONDA 23CV.
• Pompe 30L/min groupe 2.     
• Kit refroidisseur d’huile.
• Avancement hydrostatique.
• Longueur du lamier modulaire (MINILEM Profilé®).
• Corps du lamier MINILEM Profilé® GARANTIE À VIE*.
• Couteaux polychromés à encrassement réduit.

TH 420R (modèle déposé)
BREVET 

• Compacité : Seulement 2m05 de haut repliée
• Simplicité : Châssis mono-poutre, robuste et compact : Précision des  

mouvements, moins de jeux mécaniques, rapidité des réglages, etc…
• Taille de la 3ème face de la haie grâce à son palonnier à grande amplitude
• Déport télescopique du lamier pour plus de performance.
• Réversibilité : Travail à droite ou à gauche par pivot manuel
• L’option balayage hydraulique augmente fortement le potentiel de travail.
• Centrale hydraulique avec refroidisseur
• Commandes électriques proportionnelles des mouvements  

hydrauliques par joystick
• Inclinomètre de série 
• Double sens de rotation

NOUVEAUTÉ 2022*

*

*

*

*

MINILEM PROFILÉ®

• Transmission protégée
• Une transmission encore plus puissante
• Déflecteur monobloc
• Sculpté pour la taille

• Corps en alliage léger  
anodisé inoxydable

• Absorption des chocs
• Qualité de coupe

TAILLEUSES

Hauteur 
de coupe 

horizontale 
maxi

Hauteur 
de coupe 
verticale 

maxi

Poids  
minimum 

du porteur

TH 420R 4,20 m 6,50 m 1000 kg

TH 395R 3,95 m 6,20 m 1000 kg

TH 280R 2,85 m 5,15 m 750 kg

TH 240R 2,40 m 4,69 m 700 kg

THA 270 2,70 m 5,00 m -

TAILLE-HAIES POUR TRACTEURS COMPACTS
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PELLES RÉTRO

Espace d’action (m) Hauteur max en charge (m) Hauteur max avec fourche (m) Profondeur max avec fourche (m) Capacité soulèvement (kg) Debit pompe (l/min) Poids (kg) Rotation du bras Translation latérale du bras

BA C D

B

A

C

D

Blocage Largeur (m)

AG 10 1,30

AG 15 2,20 1,65 2,50 1,35 100 13 342 180° HYDRAULIQUE 0,65

2,20 1,60 2,30 100 10 246 175° - - - -

AG 30 2,54 2,00 3,00 1,80 300 13 405 180° HYDRAULIQUE 0,85

 

 

EXCAVATION

TRAPÉZOÏ

GRILLE

CURAGE

AG 10
avec godet Excavation 250mm
Attelage 3 points 1ère et 2ème catégorie.
Pompe hydraulique actionnée par une prise de force à 
engrenages 540 tours.
Circuit hydraulique indépendant avec pompe et réservoir 
d’huile.
Bras d’ excavation FIXÉ au châssis (pas possibilité de 
translation latérale).
Capacité du réservoir d’huile hydraulique 13 litres.
N° 6 vérins hydrauliques - Circuit hydraulique 
indépendant pour les bras stabilisateurs avec soupape 
d’arrêt. Happes en matériel auto lubrifiantes.
Pivots en acier tempéré avec graissage extérieur.
Contrôle avec réglage de pression.
Siège en position relevé réglable et rénclinable.

AG 10

AG 15
avec godet Excavation 250mm
Attelage 3 points 1ère et 2ème catégorie.
Pompe hydraulique actionnée par une prise de force à 
engrenages 540 tours.
Circuit hydraulique indépendant avec pompe et réservoir 
d’huile.
Bras d’excavation déportable latéralement avec système 
de blocage hydraulique AG 15 : pour 65 cm.
Capacité du réservoir d’huile hydraulique 15 litres.
N° 7 vérins hydrauliques. Circuit hydraulique 
indépendant pour les bras stabilisateurs avec soupape 
d’arrêt.
Happes en matériel auto lubrifiantes.
Pivots en acier tempéré avec graissage extérieur.
Contrôle avec réglage de pression.
Siège en position relevé réglable et rénclinable.

AG 30
avec godet Excavation 350mm
Attelage 3 points 1ère et 2ème catégorie.
Pompe hydraulique actionnée par une prise de force à 
engrenages 540 tours.
Circuit hydraulique indépendant avec pompe et réservoir 
d’huile.
Bras d’excavation déportable latéralement avec système
de blocage hydraulique AG 30 : pour 85 cm.
Capacité du réservoir d’huile hydraulique 15 litres.
N° 7 vérins hydrauliques. Circuit hydraulique
indépendant pour les bras stabilisateurs avec soupape 
d’arrêt.
Happes en matériel auto lubrifiantes.
Pivots en acier tempéré avec graissage extérieur.
Contrôle avec réglage de pression.
Siège en position relevé réglable et rénclinable.

Circuit hydraulique indépendant 
avec pompe entraînée  
par la prise de force

Différents types de 
godets en option

En option
Bras stabilisateur
d'ancrage pelle
retro au tracteur
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PULVÉRISATEURS

S 20R-12V
Réf. M2001511
Pulvérisateur sur chariot - cuve de 
20L - pompe Flojet 12V 3,8L/min 
4BAR (max) 
batterie et chargeur - 5m de tuyau 
- lance laiton.

S 20R-GX25
Réf. M2001517
idem avec moteur 4 temps Honda 
GX25 1CV - lance laiton - lance 
Turbo.

S 20D-12V
Réf. M2481511-1
idem avec pompe Flojet 12V 3,8L/
min 4BAR (max) batterie et chargeur 
- lance laiton.

Options
- cache herbicide 
- rampe télescopique

Pulvérisateurs à dos 

Pulvérisateurs sur chariot

S 120-40H
Réf. M2191117.1
Pulvérisateur 120L moteur Honda 
GP160 4,8 CV  
Pompe AR252 (25L/min 30BAR). 
complet avec enrouleur  
25m de tuyau - lance à levier.

S 50-GX25
Réf. M2385017
Pulvérisateur 50L moteur Honda 
GX25 1CV - Pompe à piston 8L/
min 30BAR 
complet avec enrouleur 
25m de tuyau - lance à levier.

S 50-15 EL
Réf. M2195010
idem en version électrique 230V 
1,5CV - Pompe AR252 (25L/min 
à 25BAR).

S 50-40H
Réf. M2195017.1
idem avec cuve 50 litres.

Options
- cuve lave mains 
- timon d'attelage 
- rampes de désherbage

Pulvérisateurs brouettes  

Options
- cache herbicide 
- rampe télescopique

S 50L-12V-ECO
Réf. M2015011
Pulvérisateur 50L à batterie 
autonome 7A avec chargeur equipé 
avec pompe 3,8 L/min 3,5 BAR fixe  
10m de tuyau - lance en laiton 
60 cm. AUTONOMIE 2 heures.

S 120L-12V-ECO
Réf. M2011111
idem avec cuve 120 litres.

S 120L-12V-PRO
Réf. M2001112
Pulvérisateur 120L à batterie 
autonome 17A avec chargeur 
equipé avec pompe 6L/min 
10 BAR réglable  
enrouleur - 25m de tuyau - lance 
à poignée 60 cm. AUTONOMIE 
4 heures.

S 50L-12V-PRO
Réf. M2015012
idem avec cuve 50 litres.

Pulvérisateurs autonomes  
à batterie 12v 

Option
rampe de déserbage

Option
rampe de déserbage

S 50L-TR
Réf. M2005011
idem avec cuve 50L

Options
cuve lave mains

Pulvérisateurs pour 
tondeuses autoportées
S 120L-TR
Réf. M2001313
Pulvérisateur 120L traîné  
(pour tondeuses autoportées) 
Pompe Flojet 12V 4A 3,8L/min 3,5BAR (max) 
Manomètre by-pass - pression réglable 
Complet avec rampe pour 2m de pulvérisation   
5m de tuyau - lance laiton.

S 200-3P/30
Réf. M2402030
Pulvérisateur porté 3 points - cuve 
polyéthylène 200L - cuve lave mains  
Pompe AR30 (32L/min 40BAR) 
complet avec enrouleur - 25m de 
tuyau - lance à levier

S 300-3P/30
Réf. M2403003
idem avec cuve 300L 

S 400-3P/30
Réf. M2404003
idem avec cuve 400L 

S 120-3P/30
Réf. M2401230
Pulvérisateur porté 3 points - cuve 
polyéthylène 120L - cuve lave mains 
Pompe AR30 (32L/min 40BAR) complet avec 
10m de tuyau - lance à levier 

Options
- enrouleurs 50/100m
- rampes de désherbage 
- rampes de pulvérisation
- cuve de rinçage

Pulvérisateurs portés 3 points
S 20D-GX25
Réf. M2481517
Pulvérisateur à dos - cuve de 20L - 
pompe à piston 8L/min 30BAR 
moteur Honda GX25 1CV - complet 
avec 1m de tuyau - lance laiton - 
lance Turbo.

Désherbeur 
écologique 
à air chaud 
Réf. PIRO H-AIR
Désherbeur thermique à air chaud pour une bouteille 
de 13 kg de gaz propane (non fournie). 
Chariot 3 roues freiné avec support de lance et buse 
orientable. 
Pour le désherbage de moyennes et grandes surfaces. 
Largeur de travail de 30 à 45 cm.

NOUVEAUTÉ

Atomiseurs portés 3 points
S ATP-200
Réf. M2302009
Atomiseur porté 3 points - cuve en 
polyéthylène 200L - cuve lave mains  
Pompe AR 503 (55L/min 40BAR) 
avec groupe ventilateur d. 500m 
5+5 buses anti-goutte

S ATP-120
Réf. M2301009
idem avec cuve 120L

S ATP-300
Réf. M2303009
idem avec cuve 300L - avec groupe 
ventilateur d.620mm 5+5 buses 
anti-goutte

Options
- cuve de rinçage 
- groupe de ventilation linéaire
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TRANSMISSIONS

MODÈLE

POUR TRAVAIL CONTINUEL. ANGLE 5º  
DURÉE: 1OOO HEURES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

PUISSANCE

À 54O RPM À 1OOO RPM
ROUE
LIBRE

LIMITEUR 
BOULON

DISQUE
FRICTION

LIMITEUR 
À CAMES

ROUE 
LIBRE ET
DISQUE 

FRICTION
KW CV KW CV

02 12 16 18 24 • • • •

03 16 22 24 32 • • • •

04 22 30 35 47 • • • •

05 26 35 40 55 • • • •

06 35 48 54 74 • • • • •

35 44 60 72 98 • • • • •

07 46 62 73 100 • • • • •

DISPOSITIFS  
DE SÉCURITÉ

TRANSMISSIONS STANDARDS
Une grosse gamme de 16 CV 
jusqu’à 165 CV (à 540 rpm).

TRANSMISSIONS 
HOMOCINÉTIQUES
Pour travailler avec un grand 
angle de travail.
Puissances 35, 60 et 90 CV.

PIÈCES DÉTACHÉS
Tubes, croissillons, disques 
frictions, roues libres, 
limiteurs à boulon, …

TRANSMISSION AVEC 
ROUE LIBRE  
Indiqués pour andaineurs, petits épandeurs de fumier, 
remorques, faneuses rotatives, collecteurs de pommes 
de terre, remorques autochargeuses, etc.  

TRANSMISSION AVEC 
LIMITEUR À BOULON 

TRANSMISSION AVEC 
DISQUES DE FRICTION  
Emballeurs, cultivateurs 
rotatives, faucheuses 
rotatives, ensileuses, 
broyeurs, mélangeurs, etc.

Consulter aussi pour limiteurs de couple à cames et limiteurs à roue libre 

lamagdalena.com

MODÈLE

POUR TRAVAIL CONTINUEL. ANGLE 5º
DURÉE: 1OOO HEURES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

PUISSANCE

À 54O RPM À 1OOO RPM
ROUE
LIBRE

LIMITEUR 
BOULON

DISQUE
FRICTION

LIMITEUR 
À CAMES

ROUE 
LIBRE ET
DISQUE 

FRICTION
KW CV KW CV

08 55 75 85 115 • • • • •

36 66 90 102 139 • • • • •

09 68 92 108 147 • • • • •

10 80 107 122 166 • • • •

11 92 125 142 193 • • •

12 121 165 188 255 •

Transmissions 
à cardan

•* •*

* Nouveautés

Depu
is 1

957
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ACCESSOIRES TRACTEURS

ROTULE A SOUDER
WOE1338 à WOE0578
De 22,1 à 28,4 diamètre

GOUPILLE / CLIPS
LP1145 à LP4540
De 11 mm à 4,5 mm de diamètre

GOUPILLE BÊTA SIMPLE 
HP20051 à HP60103
De 51 mm à 103 mm

PHARES DE TRAVAIL H3
SN-211A et SN-511
105x95 mm à 176x114 mm

COUPE CIRCUIT 
A03-437C

BOULE D'ATTELAGE
TB19 à TB25
19 à 25,4 mm de diamètre 

BOULE D'ATTELAGE BROCHE
TBC22-162 et TBC25-162
Axe de 22 et 25,4 mm de diamètre
Avec filet 

BOULE D'ATTELAGE BROCHE 
TB22L
Axe de 22 mm de diamètre

BOULE DE VOLANT 
KWS-01

COSSE DE BATTERIE - ET +
B06-2607N et B06-2607P

CLAPET D'ÉCHAPPEMENT
KWC001 à KWC004
40/45 mm à 75/81 mm 

POMPE À GRAISSE 
KMP621

FIXATION DE ROUE JOCKEY  
KJWPL01

CLIPS FRAISES 
KPLP0632 à KPLP1070
6/32/18 à 10/70/28

BARRE À TROUS
DB13K à DB633010
De 540 mm 5 trous à 780 mm 11 trous
Existe en version fixe

INTERRUPTEUR ON/OFF 
A01-0322 et A1-0326

ROTULE INFÉRIEURE
LLB442235 à LLB642845
De 22,1/44/35 à 28,4/64/45
Existe avec cône

PITON A VISSER
8126-013 à LLP28-25m
De 22 mm à 28 mm de diamètre
Existe en version double

AXE 3EME POINT
TLP19092 à TLP25105 
De 19 mm de diametre sur 92 mm de long à 25 mm de 
diamètre sur 105 mm de long
Existe a point double et aussi avec poignée

BARRES DE POUSSÉE
KTl3201 à KTLRH5002-36
De 1320 mm à 2500 mm

Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1
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MICRO PELLES

Référence Usage préconisé Poids en 
version standard

Moteur avec démarreur 
électrique

Largeur 
hors tout

Force d'excavation 
au godet

Profondeur de 
fouille (maxi) Tourelle Refroidisseur hydraulique 

et attache rapide
Distributeur et 

moteur hydraulique
Commande 

ergonomique Jauge à huile Compteur 
horaire

Phrare à 
LED

SAUTERELLE MP-72-800-S occasionnel 385 kg Excalibur 4,4 Kw (6,5 ch) 720 mm 800 kg 950 mm non 0° standard

LIBELLULE
MPT-72-800-S occasionnel 410 kg Excalibur 4,4 Kw (6,5 ch) 720 mm 800 kg 950 mm oui 360° standard

MPT-72-1200-S occasionnel 420 kg Excalibur 6,6 Kw (9 ch) 720 mm 1200 kg 950 mm oui 360° standard

LIBELLULE 
PLUS

MPT-72-1200-P régulier 425 kg Kohler 7 Kw (9,5 ch) 720 mm 1200 kg 950 mm oui 360° professionnel X X X

MPT-72-1200-P+ régulier 435 kg Kohler 10,3 Kw (14 ch) 720 mm 1200 kg 950 mm oui 360° X professionnel X X X X

CIGALE MP-82-1500-S occasionnel 750 kg Excalibur 6,6 Kw (9 ch) 820 mm 1500 kg 1700 mm non 0° standard X

SPHINX MPT-82-1500-S occasionnel 775 kg Excalibur 6,6 Kw (9 ch) 820 mm 1500 kg 1700 mm oui 360° standard X

SPHINX 
PLUS

MPT-82-1500-P régulier 780 kg Kohler 7 Kw (9,5 ch) 820 mm 1500 kg 1700 mm oui 360° professionnel X X X

MPT-82-1500-P+ régulier 790 kg Kohler 10,3 Kw (14 ch) 820 mm 1500 kg 1700 mm oui 360° X professionnel X X X X

SAUTERELLE
MP-72-800-S
• Capacité d'arrachement : 800 kg
• Profondeur de creusée (max) : 950 mm
• Largeur totale : 720 mm
• Tourelle : 0°
• Bras : -55° / +55°

LIBELLULE
LIBELLULE PLUS
MPT-72-800-S
• Capacité d'arrachement : 800 kg
• Profondeur de creusée (max) : 950 mm
• Largeur totale : 720 mm
• Tourelle : 360°
• Bras : -55° / +55°

MPT-72-1200-S
MPT-72-1200-P
MPT-72-1200-P+
• Capacité d'arrachement : 1,2 T
• Profondeur de creusée (max) : 950 mm
• Largeur totale : 720 mm
• Tourelle : 360°
• Bras : -55° / +55°

CIGALE
MP-82-1500-S
• Capacité d'arrachement : 1,5 T
• Profondeur de creusée (max) : 1700 mm
• Largeur totale : 820 mm
• Tourelle : 0°
• Bras : -55° / +55°

SPHINX
SPHINX PLUS
MPT-82-1500-S
MPT-82-1500-P
MPT-82-1500-P+
• Capacité d'arrachement : 1,5 T
• Profondeur de creusée (max) : 1700 mm
• Largeur totale : 820 mm
• Tourelle : 360°
• Bras : -55° / +55°

Gamme disponible

      en version électrique
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DUMPERS - VALETS DE FERME - PELLE RÉTRO

Voir la liste des options possibles sur www.chargeurplus.com

Référence Usage préconisé Poids en version 
standard Moteur / Pompe Largeur 

hors tout Volume / Force Distributeur et 
moteur hydraulique

Casquette / 
Phare à led

Compteur 
horaire

Démarrage 
électrique

Godet 
chargeur Jauge à huile Lame Marchepied

DUMPER

DP-72-S occasionnel 550 kg Excalibur 4,4 Kw (6,5 ch) 720 mm Benne : 200 L - 300 kg standard X

DP-72-P régulier 570 kg Kohler 7 Kw (9,5 ch) 720 mm Benne : 200 L - 400 kg professionnel casquette X X X X

DP-82-S occasionnel 650 kg Excalibur 6,6 Kw (9 ch) 820 mm Benne : 320 L - 550 kg standard X

DP-82-P régulier 720 kg Kohler 7 Kw (9,5 ch) 820 mm Benne : 320 L - 600 kg professionnel casquette X X X X

CRIQUET

MC-72-S occasionnel 670 kg Excalibur 4,4 Kw (6,5 ch) 720 mm Godet : 100 L - 150 kg standard X X X

MC-72-P régulier 670 kg Kohler 7 Kw (9,5 ch) 720 mm Godet : 100 L - 150 kg professionnel phare à LED X X X X X

MC-82-S occasionnel 780 kg Excalibur 6,6 Kw (9 ch) 820 mm Godet : 100 L - 200 kg standard X X X

MC-82-P régulier 780 kg Kohler 7 Kw (9,5 ch) 820 mm Godet : 100 L - 200 kg professionnel phare à LED X X X X X

PELLE RETRO

PR-1200-S occasionnel 270 kg Pompe simple 6 1150 mm Arrachement : 1,2T standard

PR-1200-P régulier 270 kg Pompe double 6/6 incluse 1150 mm Arrachement : 1,2T professionnel filtration

PR-1500-S occasionnel 300 kg Pompe simple 6 1150 mm Arrachement : 1,5T standard

PR-1500-P régulier 300 kg Pompe double 6/6 incluse 1150 mm Arrachement : 1,5T professionnel filtration

DUMPERS 72 CM
DP-72-S
• Largeur totale : 720 mm
• Volume de la benne : 200 L
• Charge utile : 300 kg
• Angle de levée de la benne : 70°
DP-72-P
• Largeur totale : 720 mm
• Volume de la benne : 200 L
• Charge utile : 400 kg
• Angle de levée de la benne : 70°

CRIQUETS 72 CM
MC-72-S
• Largeur totale : 720 mm
• Volume du godet : 100 L
• Capacité de levage : 150 kg
MC-72-P
• Largeur totale : 720 mm
• Volume du godet : 100 L
• Capacité de levage : 150 kg
• Distributeurs progressifs et diverses options inclus

PELLE RETRO 1200T
PR-1200-S
• Capacité d’arrachement : 1,2 T
• Profondeur de creusée (max) : 1 250 mm
• Largeur totale : 820 mm
• Bras : 42° à droite / 79°à gauche
PR-1200-P
• Capacité d’arrachement : 1,2 T
• Profondeur de creusée (max) : 1 250 mm
• Largeur totale : 820 mm
• Bras : 42° à droite / 79°à gauche
• Distributeurs progressifs et diverses options inclus

DUMPERS 82 CM
DP-82-S
• Largeur totale : 820 mm
• Volume de la benne : 320 L 
• Charge utile : 550 kg
• Angle de levée de la benne : 70°
DP-82-P
• Largeur totale : 820 mm
• Volume de la benne : 320 L
• Charge utile : 600 kg
• Angle de levée de la benne : 70°

Option godet chargeur disponible

CRIQUETS 82 CM
MC-82-S
• Largeur totale : 820 mm
• Volume du godet : 100 L
• Capacité de levage : 200 kg
MC-82-P
• Largeur totale : 820 mm
• Volume du godet : 100 L
• Capacité de levage : 200 kg
• Distributeurs progressifs et diverses options inclus

Options transpalettes, piques bottes
et griffes disponibles

PELLE RETRO 1500T
PR-1500-S
• Capacité d’arrachement : 1,5 T
• Profondeur de creusée (max) : 1 900 mm
• Largeur totale : 820 mm
• Bras : 42° à droite / 79°à gauche
PR-1500-P
• Capacité d’arrachement : 1,5 T
• Profondeur de creusée (max) : 1 900 mm
• Largeur totale : 820 mm
• Bras : 42° à droite / 79°à gauche
• Distributeurs progressifs et diverses options inclus
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CHARGEURS ARTICULÉS TÉLESCOPIQUES

FIABILITE ET INNOVATION

FORCE ET SECURITE

PERFORMANCE ET MANUTENTION

RAPPORT QUALITE PRIX

POLYVALENT

PUISSANCE

CONCEPTION ET CONFORT

ASSISTANCE

MINI-CHARGEURS / VALETS DE FERME

MultiOne produit des machines multifonctions 
Ces chargeurs facilitent le quotidien des professionnels 
dans des domaines tels que : Entretien des espaces 
verts, construction, centres équestres, travaux forestiers, 
opérations de déneigement et autres entretiens de voiries 
dans les municipalités...
En milieu agricole, il est aussi le valet de ferme par 
excellence avec son côté compact pour travailler dans les 
lieux difficiles d’accès.

MultiOne répond à toutes les normes de qualité exigées 
par les règlementations en termes de sécurité et 
d’émissions de particules.

SÉRIE 4 - léger et économique

Le Chargeur articulée compacte MultiOne série 
4.2K est une superbe machine polyvalente pour le 
développement et l’entretien des espaces paysagers, 
parfaite pour les jardiniers, l’agriculture, l’utilisation 
privée et professionnelle légère.

SÉRIE 5 - Compact et Télescopique pour moins de 1000 kg

Le Serie 5 de MultiOne est un chargeur compact 
et articulé qui offre une combinaison gagnante de 
performance et de faible coûts d’utilisation.
Aucun compromis entre les performances, la 
puissance, l’économie, l’innovation, la technologie 
et le design. Ce modèle est clairement l’offre la plus 
populaire existante à ce jour sur le marché.

Le bras télescopique combiné avec la taille 
compact fait du Serie 5 le meilleur choix 
pour quiconque a besoin d’un rayon de 
braquage couplé à une grands agilité dans 
les espaces étroits : un outils pour les 
professionnels exigeants.

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur 
Puissance 
Carburant 
Transmission
Vitesse de conduite (max) 
Aux. débit d’huile hydraulique 
Hauteur de levage maximale 
Force d’arrachement / 50 cm 
Rayon de braquage : intérieur / extérieur 
Pneus standard 
Poids 
Charge de basculement (avec contrepoids) 
Capacité de levage (maxi avec contrepoids) 
Dimensions (mm)

Kubota D722, 3 cyl-719 cc.
20 HP / 15kw

Diesel
Hydrostatique

14 km / h
31 l / min

2.75 m 
800 kg 

890 / 1890 mm 
23×8,50-12

990 kg 
890 kg
800 kg

2390x980x1960 

Kubota 1305
25 CV / 19 kW

Diesel
Hydrostatique

12,5 km / h
50 l / min

2,75 m 
800 kg 

800/2000 mm 
23 × 10.50-12

1070 kg 
1030 kg

800 kg
2390x1090x1960 

5.3K - code 9770384,2K - code C944001 

Godet en option
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CHARGEURS ARTICULÉS TÉLESCOPIQUES

SÉRIE 8 - Mini-chargeur articulé avec Couple élevé SÉRIE 11 - léger et économique

DONNÉES TECHNIQUES - 8.4SK - code 963035 DONNÉES TECHNIQUES - 11.6K - code 968100

Moteur 
Puissance 
Carburant 
Transmission
Vitesse de conduite (max) 
Aux. débit d’huile hydraulique 
Hauteur de levage maximale 
Force d’arrachement / 50 cm 
Rayon de braquage: intérieur / extérieur 
Pneus standard 
Poids 
Charge de basculement (avec contrepoids) 
Capacité de levage (maxi avec contrepoids) 
Dimensions (mm)

Moteur 
Puissance 
Carburant 
Transmission
Vitesse de conduite (max) 
Aux. débit d’huile hydraulique 
Hauteur de levage maximale 
Force d’arrachement / 50 cm 
Rayon de braquage: intérieur / extérieur 
Pneus standard 
Poids 
Charge de basculement (avec contrepoids) 
Capacité de levage (maxi avec contrepoids) 
Dimensions (mm)

Kubota
26 CV / 19 kW

Diesel
Hydrostatique
11/22 km / h

52 l / min
2,98 m 

1700 kg 
825/2090 mm 

26 × 12.00-12
1680 kg 
1840 kg
1470 kg 

2690x1280x2040

Kohler KDI 1903 - 1861 cc - Turbo common rail
57 HP / 42kw

 Diesel
Hydrostatique

30 km / h
84 l / min

3,70 m 
3000 kg 

1135 / 2635 mm 
280/55-12

2320 kg 
2650 kg
2540 kg 

3380x1500x2240

Le Serie 8 de MultiOne est la meilleure 
solution du marché pour les personnes qui 
ont besoin de fonctionnalités.

La Série 11 offre une capacité de levage 
impressionnante, vitesse incroyable, force 
de poussée exceptionnelle !

Les caractéristiques de 
stabilité et de fiabilité de ces 
nouveaux chargeurs articulés 
révolutionnaires incluent 
une conception de cadre 
avancée et moderne, un 
centre de poids faible pour une 
stabilité étonnante, des poids 
arrière intégrés et un joint 
d’articulation forgé à haute 
résistance.

Les caractéristiques de 
conception comprennent 
une zone de conduite large, 
confortable et facilement 
accessible ainsi qu’une cabine 
luxueuse avec système de 
climatisation (en option).

C’est le choix idéal pour 
les travaux difficiles dans 
lesquels la puissance 
supplémentaire, la 
traction et le confort sont 
nécessaires.
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70 MICRO-TRACTEURS

FIELDTRAC 270D 
4 roues motrices
Moteur 4 cyl V4D1, 24HP, 1306cm3 
Direction assistée
6 vitesses av, 2 arr
2 vitesses de PDF
Relevage hydraulique avec contrôle d'effort
Distributeur hydraulique
4 masses av de 15kg chacune
Arceau de sécurité, gyrophare
Pneus av 6.00x12
Pneus arr 8.30x20.00

FIELDTRAC 927
Nouveau modèle avec levier de vitesse  
sur le côté
4 roues motrices
Moteur 4 cyl V4D1, 24HP, 1306cm3 
Direction assistée
6 vitesses av, 2 arr
2 vitesses de PDF
Relevage hydraulique avec contrôle d'effort
Distributeur hydraulique
4 masses av de 15kg chacune
Arceau de sécurité, gyrophare
Pneus av 6.00x12
Pneus arr 8.30x20.00

HOMOLOGUÉ
ROUTE

HOMOLOGUÉ
ROUTE

FIELDTRAC 180D 
4 roues motrices
Moteur 3 cyl K3C, 18,5HP, 900cm3

Direction mécanique (assistée en option)
6 vitesses av, 2 arr
2 vitesses de PDF
Relevage hydraulique avec contrôle d'effort
Distributeur hydraulique
4 masses av de 15kg chacune
Arceau de sécurité, gyrophare
Pneus av 5.00x12
Pneus arr 8.00x18.00

HOMOLOGUÉ
ROUTE

NOUVEAU
MODÈLE
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71Bétonnières

LLEE  PPAARRTTEENNAAIIRREE
DDEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS

BP400 AG

BP400RLATEVO

PRO170

B135

35 kg + 35 Kg

210 Kg

2,60 m3/h

1700 x 985 (1290) x 1260 mm

360 L

290 L
MAX DE MALAXAGE 

CAPACITÉ DE LA CUVE 

SANS MOTOR

DOSAGE

PRODUCTION HORAIRE

DIMENSIONS

35 kg + 35 Kg

251 Kg

2,60 m3/h

1800 x 1100 x 1600 mm

360 L

290 L
MAX DE MALAXAGE 

CAPACITÉ DE LA CUVE 

SANS MOTOR

DOSAGE

PRODUCTION HORAIRE

DIMENSIONS

25 Kg

59 Kg

1,20 m3/h

1260 x 750 x 1360 mm

160 L

135 L
MAX DE MALAXAGE 

CAPACITÉ DE LA CUVE 

SANS MOTOR

DOSAGE

PRODUCTION HORAIRE

DIMENSIONS

17,5 Kg

46 Kg

1,00 m3/h

1260 x 850 x 1400 mm

125 L

100 L
MAX DE MALAXAGE 

CAPACITÉ DE LA CUVE 

SANS MOTOR

DOSAGE

PRODUCTION HORAIRE

DIMENSIONS

CARDIN USINÉ
CHASSIS EN TRIANGLE
COLONNE EN GER “U”
GRAISSEUR
COURONNE ET PIGNON EN FONTE
OUVERTURE RENFORCÉE DE LA CUVE
3 PALES DOUBLES DE MALAXAGE 
MÉCANO-SOUDÉE
PÉDALE RENFORCÉE
PROTECTION DE LA COURONNE

DÉMULTIPLICATION EN FONTE 
NODULAIRE
COURONNE ET PIGNON EN FONTE
PIEDS GALVA
STRUCTURE, CUVE ET OUVERTURE 
RENFORCÉE
3 PALES DOUBLES DE MALAXAGE 
MÉCANO-SOUDÉE
TIMON HOMOLOGUÉ DOUBLE 
POSITION
2 ROULEMENTS CONIQUES SUR L’AXE 
DE CUVE ET 3 ROULEMENTS SUR 
L’AXE DU PIGNON
PROTECTION DE LA COURONNE

PÉDALE DE FRÉNAGE 
ANTIDÉRAPANTE
GRAISSEUR
COURONNE ET PIGNON EN FONTE
OUVERTURE RENFORCÉE DE LA CUVE
2 PALES DOUBLES DE MALAXAGE 
MÉCANO-SOUDÉE
STRUCTURE RENFORCÉE
SYSTÈME DE DÉCHARGE
PROTECTION DE LA COURONNE

GRAISSEUR
COURONNE ET PIGNON EN FONTE
OUVERTURE RENFORCÉE DE LA CUVE
2 PALES DOUBLES DE MALAXAGE 
VISSÉES SUR LA CUVE
STRUCTURE RENFORCÉE
SYSTÈME DE DÉCHARGE
PROTECTION DE LA COURONNE EN 
OPTION
ROUE EN CAOUTCHOUC

650 W
ÉLECTRIQUE

950 W
ÉLECTRIQUE

M O T O R S

M O T O R S

GX 160  5,5 Hp
ESSENCE

MOTEUR 
POWER BY

PROLONGATEURS ÉLECTRIQUES
ENROULEURS - BOÎTIER DE PROTECTION

PROLONGATEUR  HO5VVF 2X1.5 ORANGE
Idéal pour tous vos travaux d'extérieur, cette rallonge vous permet de raccorder tout votre matériel de jardin : tondeuse, coupe-
bordure, débroussailleuse, etc. Puissance maxi : 3680W.

Longueur 20 mètres Réf.192 203
Longueur 40 mètres Réf.192 205

ENROULEUR  SANS PRISE - 2X1,5 MM² PIED MÉTAL
+ COUPE CIRCUIT
Enrouleur sans prise avec pied métal et coupe circuit thermique équipé d'une fiche 6/16A. Puissance max 1000W enroulé ou 3200W 
déroulé sous 230V. Avec poignée érgonomique.

Longueur 25 mètres Réf.192 511
Longueur 40 mètres Réf.192 516

BOITIER DE PROTECTION POUR PROLONGATEUR JARDIN - IP 54
Réf.192 303
Boîtier de protection pour prolongateur jardin IP54. Ce boîtier de protection extérieur IP54 est spécialement conçu pour protéger son 
contenu des poussières, projections d'eau et autres résidus microscopiques. Ce boîtier de protection extérieur permet de protéger les 
câbles et branchements de tous types en extérieur.

ENROULEUR CHANTIER HO7RN-F 4 PRISES 16A 3G2,5MM² 25 MÈTRES 
+ COUPE-CIRCUIT + GUIDE CÂBLE + FLASQUE MÉTAL - PLATINE FIXE 
Réf.192 887
Cet enrouleur de chantier est idéal pour tous vos travaux électriques. Equipé d'un guide câble pour faciliter et accélérer l'enroulement, 
il vous assure une sécurité optimale grâce à sa protection thermique et de surcharge - 1100W (câble enroulé) et 3000W (câble déroulé). 
Clapets de protection IP44. Platine fixe - Câble HO7RN-F 3G2,5mm², 25 mètres) - Flasque métal.

ENROULEUR CHANTIER HO7RN-F 4 PRISES 16A 3G2,5MM² 35 MÈTRES 
+ COUPE-CIRCUIT + GUIDE CÂBLE + FLASQUE MÉTAL - PLATINE FIXE 
Réf.192 888
Cet enrouleur de chantier est idéal pour tous vos travaux électriques. Equipé d'un guide câble pour faciliter et accélérer l'enroulement, 
il vous assure une sécurité optimale grâce à sa protection thermique et de surcharge - 1100W (câble enroulé) et 3000W (câble déroulé). 
Clapets de protection IP44 - Platine fixe - Câble HO7RN-F 3G2,5mm², 35 mètres) - Flasque métal.

PROLONGATEUR H07RN-F 16 A 3G2.5 NOIR 10 METRES 
Réf.193 452
Prolongateur de chantier, câble H07RN-F 3G2,5mm²,  longueur 10 mètres, prise 16A à clapet, étanche IP44, coloris noir.

www.groupehbf.com
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72 ÉCHELLES - ÉCHAFAUDAGES - ESCABEAU

TOP 3
Roulant, astucieux et compact.
Livré entièrement monté.
Mobile grâce à ses 4 roues pivotantes 
à freins.
Système de pliage instantané par le 
milieu.
2 planchers à fixation instantanée :
• Côte à côte = surface confortable.
•  En décalé = accès aisé type escalier 

et/ou fonction porte-outils. 3
• Sur les rampes pour un stockage 
compact
Garantie 3 ans

ÉCHAFAUDAGE DE JARDIN 
GARDEN UP
Déplacement facile grâce à 2 grosses roues 
increvables.
• Montage rapide et sans outils.
•  Accès sécurisé et confortable par une échelle  

à marches.
• Crochet porte-outils
• Garde-corps de sécurité.
• Hauteur de plancher : de 0m50 à 1m40
Structure tout aluminium
• Hauteur de travail max : 3m40.
• Dimensions plancher : 1m30 x 0m46.
• Diamètre des roues : Ø 260 mm.
Code : 209 700

TABLETTE PORTE-OUTILS 
POUR ÉCHAFAUDAGE
S’adapte sur tous les échafaudages équipés de 
garde-corps (dont la largeur du garde-corps doit 
être comprise entre 51 cm et 65 cm)
Installation instantanée sur les lisses de 
l’échafaudage.
Dotée d’une bandoulière, elle se transporte à 
l’épaule pour une montée des outils en toute 
sécurité.
Code 380493

GARDEN STEP
DES ATOUTS 'SPÉCIAL JARDIN', 
UN CONFORT MAXIMAL !
Plus produit : 
Usage Intérieur / extérieur :  
Muni de sabots ‘spécial jardin’ détachables.
Larges marches en Aluminium.
Montants avant peints : Ne salit pas les mains !
Tablette porte-outils et panier détachable. 
Charge max : 150 kg
Plate-forme en acier antidérapante
Existe du 3 au 7 marches 
Hauteur de travail de 2m55 à 3m45
Conforme Norme EN 131
Garantie : 3 ans

Réf Nbre 
barreaux

Longueur 
repliée

Longueur 
déployée

Hauteur 
travail max

203 412 2x12 3m45 5m95 6m80
203 413 2x13 3m70 6m50 7m35
203 416 2x16 4m55 7m65 8m40
203 418 2x18 5m10 8m50 9m20

2 plans

Réf Nbre 
barreaux

Longueur 
repliée

Longueur 
déployée

Hauteur 
travail max

213 208 2x8 2m30 3m70 4m60
213 210 2x10 2m85 4m55 5m40
213 212 2x12 3m45 5m95 6m80

3 plans

Réf Nbre 
barreaux

Longueur 
repliée

Longueur 
déployée

Hauteur 
travail max

213 308 3x8 2m30 4m85 5m70
213 309 3x9 2m60 5m40 6m25
213 310 3x10 2m85 6m50 7m30
213 312 3x12 3m45 7m90 8m65

KC2
Echelle coulissante à usage professionnel occasionnel.
Echelle coulissante 2 plans.
Déploiement facilité par 2 roulettes.
Un niveau à bille pour assurer une bonne inclinaison.
Stabilisateur en aluminium, doté de nouveaux patins 
bi-matières antiglissement, antidérapage pour une 
meilleure stabilité latérale
Blocage des plans barreaux par barreaux grâce au 
parachute double bras.
Protection des barreaux grâce aux embouts.
Les profils sont équipés de rails intégrés pour un 
coulissement des plans optimal.
Garantie 3 ans
Label NF

KET2 & KET3
Echelles transformables à usage 
professionnel occasionnel.
Échelles à base évasée qui assurent 
une meilleure stabilité sur les sols 
irréguliers.
Un niveau à bille pour assurer une 
bonne inclinaison
Polyvalentes : elles s’utilisent en 
position escabeau, en appui et en 
escalier.
Stabilité renforcée par des patins 
chaussants sur le plan évasé.
Garantie 3 ans
Label NF
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73ÉQUIPEMENT EN ALUMINIUM  
POUR LA TAILLE DE HAIES

Equipement pour la taille des haies.
Décret du 1er septembre 2004.
>  Pour tailler les haies dans les meilleures conditions de confort 

et de sécurité. Spécial collectivités et espaces verts. 
Etudié sur la base d'un cahier des charges en collaboration 
avec la MSA

H. de taille maxi : 3,75 m* 
*Hauteur de taille = hauteur de plancher + 1 m

NATUROLL

3 HAUTEURS DE TAILLE

• Aluminium.
• Longueur : 1,90 m - Largeur : 0,75 m.
• Dimensions extérieures : Longueur : 2,08 m - Largeur : 0,80 m.
•  Plancher aluminium et contreplaqué antidérapant et imputrescible, 

sécurité anti-soulèvement.
•  Surface utile : 1,80 X 0,60 m.
•  Charge admissible sur un plancher : 200 kg.
•  Diamètre des montants : 45 mm.

•  Implantation rapide 
grâce à la base pliante,  
légère et compacte. 
Les stabilisateurs sont solidaires de la base 
Dimensions pliées de la base : 
Long. 1,87 m x H. 1,30 m x E. 0,25 m

Goupilles 
imperdables. 
Ce système réduit 
considérablement le 
temps de montage.

 Roues increvables. 
Ø 260 mm, bandage largeur 
80 mm adapté aux sols 
mous. Réglage sur 600 mm 
tous les 100 mm.

•  Pieds réglables indépendamment 
sur 600 mm tous les 100 mm, et 
stabilisateurs à réglage millimétrique. 
Permettent de s'installer partout et d'offrir 
une excellente stabilité quel que soit le terrain.

 Sac porte-outils. 
Transportable. S'accroche par un système 
velcro. Capacité 5 kg

 2 crochets porte-outils. 
Sécurisent les outils pendant le déplacement. 
Permet de monter les mains libres.

H. plancher  1,25 m
H. de taille 2,25 m

H. plancher  2,00 m
H. de taille 3,00 m

H. plancher  2,75 m
H. de taille 3,75 m
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BROUETTES - DIABLE DÉVIDOIR GROUPES ÉLECTROGÈNES - BÉTONNIÈRE
NETTOYEUR - MINI TRANSPORTEUR

AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN GALVA 
ROUES GONFLÉES
Brouette pour travaux lourds 
Caisse galvanisée 100 l, traitée anti-corrosion
Châssis tubulaire formant berceau de caisse
Roues gonflées Ø 380 mm

BROUETTE 
TRACTABLE 
TRACTO’PLUS
Brouette maxi contenance pour 
tout transporter (terre, bois, 
végétaux, gravats,...). Brancard 
unique pour tirer ou pousser 
la brouette. Caisse basculante 
polypro 300L. Roues  increvables 
Ø 400 mm. 

DIABLE 924 G
Diable traditionnel
Charge utile 200 kg
Structure tubulaire
Pelle fixe et pelle rabattable : 
augmente la surface de charge
Protections de roues
Roues gonflées Ø 260 mm, avec 
roulements à rouleaux

AKTIV PREMIUM PEINTE ROUE 
INCREVABLE
Brouette polyvalente pour tous types de travaux
Caisse peinte 100 l.
Châssis pieds intégrés indéformable CP2i®
Poignées ergonomiques
Roue increvable Ø 400 mm La brouette 2 

roues porte 
la charge, pas 

vous !

PICK UP 110 VERTE
ROUE GONFLÉE
Brouette légère destinée aux travaux de jardinage 
Caisse polypro 110 l, étroite et profonde, passe par toutes les portes
Châssis pieds intégrés indéformable CP2i®
Roue gonflée Ø 400 mm

DÉVIDOIR 
2 ROUES - 55M
Destiné à une utilisation intensive.
Dévidoir entièrement métallique, 
très robuste.
Raccords en laiton.
Poignée mousse confort
Existe en version 2 roues - 85m,  
4 roues - 110m ou dévidoir  
mural 50m.
 

MINI TRANSPORTEUR
BP31 (CC310)
080100304
Moteur essence, charge utile 300kgs
Largeur 650mm avec benne à ridelles coulissantes
Capacité de la benne 90 litres
Chenilles caoutchouc
6 vitesses avant et 2 arrières

GROUPE ÉLECTROGÈNE
ACCESS 2000I 
200000004
2000W - 2,5kVA - Groupe électrogène insonorisé
2 prises 230V - 1 protection Thermique
Régulation de tension INVERTER
Fonction de couplage
Conforme aux normes CE en vigueur
Critères de la charte QUALIGEN
Garantie 3 ANS

GROUPE ÉLECTROGÈNE
ACCESS 3400
200000001
2700W - 3,3kVA 
Sécurité manque d'huile
1 protection thermique
2 prises 230 V
Conforme aux normes CE
Fabrication Française
GARANTIE 3 ANS

GROUPE ÉLECTROGÈNE
EXPERT 5010X
200000012
4300W - 5,4kVA
Motorisés en SUBARU ROBIN OHC
1 protection thermique,
sécurité manque d'huile
Conformes aux normes CE en vigueur
Répondent aux critères de la chartre 
QUALIGEN
Fabrication Française
GARANTIE 3 ANS

NETTOYEUR
HPSTAR 190-10W
0905419010W
Moteur thermique essence 4 temps OHC
Pression 190 bars
Débit 10l/min - Idéal petit travaux

BÉTONNIÈRE
S190 MONO
01015650
Moteur électrique monophasé
Capacité de malaxage 160 litres soit 
1 sac de 35 kgs - Basculement de la 
cuve par réducteur à graisse sans 
pédale de blocage
Entraînement sans couronne par 
réducteur à bain d'huile - Contre 
cône de fond de cuve pour 
malaxage optimal
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POSTES SOUDURE - MASQUE - CHARGEURS

POSTE SOUDURE 
GYSARC 200
Réf 065512
Le GYSARC 200 est un poste à souder 
inverter 200 A monophasé à l’électrode 
enrobée (MMA).
Ce concentré de puissance garantit 
une soudure de haute qualité et une 
dynamique d’arc exceptionnelle.
Compact et léger, il se transporte 
facilement pour tous vos travaux 
intérieurs et extérieurs
Compatible avec les électrodes Ø 1.6 
jusqu’au Ø 5.0 mm.
Assemble jusqu’à 10 mm d’épaisseur
 - Hot Start 
- Anti Sticking 
- Arc Force

CHARGEUR DE BATTERIE 
GYSFLASH 4.12
Réf 029422
Le GYSFLASH 4.12 est particulièrement recommandé 
pour la recharge des batteries moto, jet-ski, karting et 
véhicule léger en 12 V.
• Capacité de charge de 1,2 à 90 Ah (130 Ah en 
maintien de charge)
• Optimisé pour maintenir un niveau de performance 
élevé par temps froid (mode « Cold charge »)
• Récupère même les batteries profondément 
déchargées (SOS Recovery)
• Courbe de charge entièrement automatique et 
intelligente en 7 étapes (50% plus rapide qu’un 
chargeur traditionnel)
• IP65
• Protection totale : contre les courts-circuits, les 
inversions de polarité et les surcharges
• Alimentation 230 V

MASQUE LCD EXPERT 11 
CARBON TRUE COLOR  
Réf 040755
Indispensable à la sécurité, la cagoule optoélectronique 
EXPERT 11 protège le visage et les yeux du soudeur des 
UV, des infrarouges et des projections. Entièrement 
automatique, le masque passe de l’état clair à l’état 
teinté en une fraction de seconde et ce, dès l’amorçage. 
Livré avec un serre-tête, il libère les mains du soudeur et 
offre tout le confort nécessaire aux travaux de soudage.
Teinte : 11
Alimentation : solaire
Normes : EN 175 / EN 379
MMA : 10 à 150 A
TIG : 10 à 175 A
MIG/MAG : 10 à 200 A

GYSARC 160 
Réf 014664
POSTE DE SOUDURE INVERTER À L’ÉLECTRODE 
ENROBÉE (MMA) 160 A
Ultra compact, le GYSARC 160 assure des 
soudures de qualité sur l’acier, la fonte et l’inox 
jusqu’à 10 mm d’épaisseur.
• Courant de soudage modulable de 10 à 160 A
• Soude les électrodes de Ø 1,6 à 4 mm
• Intègre les aides au soudage :
- Hot Start 
- Anti Sticking 
- Arc Force 
• Alimentation monophasée 230 V - 16 A
• Livré en carton avec câble de masse  
et porte-électrode

BOOSTER LITHIUM 
NOMAD POWER 400
Réf 025882
Le NOMAD POWER 400 est un booster 
lithium haute performance (45 Wh) 
combinant 3 fonctions :
- Démarreur instantané pour motos, quads, 
voitures, SUV... etc (intensité de démarrage 
: 500 A).
- Alimentation autonome pour des petits 
appareils électroniques.
- Lampes de secours / Signalisation.

CHARGEUR DE BATTERIE 
ARTIC 800
Réf 029569
Le chargeur ARTIC 800 (0,8 A) est 
particulièrement recommandé pour la 
recharge des batteries des motos, jet-skis, 
karting ou tondeuse en 12 V.
• Capacité de charge de 1,2 à 25 Ah (80 Ah 
en maintien de charge)
• Récupère les batteries profondément 
déchargées
• Courbe de charge entièrement 
automatique (50% plus rapide qu’un 
chargeur traditionnel)
• Protection intégrée : contre les courts-
circuits et les inversions de polarité
• Alimentation flexible : 100 V - 240 V

75STATIONS - POMPES
ARROSAGE - DÉNEIGEMENT

POMPE CEMOPACK 230V
•  Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass 

intégré
• Débit 56 l/min
• Pression maxi 1,3 bar
•  2 m de câble
• Pistolet + raccord tournant
•  6 m de flexible en caoutchouc DN 19
• Pompe garantie 2 ans

EASY MOBIL 210
CENTRI SP30 12V  
SANS CAPOT 
• Conforme ADR
•  Cuve en polyéthylène simple paroi
•  Pompe centrifuge CENTRI SP30 12V silencieuse
•  Débit 30 l/min. Pistolet 4 m de flexible. 4 m de 

câble avec pinces croco
• Cuve garantie 2 ans

KS EASY MOBIL 120 ET 
190 SANS CAPOT - 12V 
Système antidéflagrant breveté
•  Homologuée selon ADR (livrée avec certificat 

d'homologation)
•  Cuve en polyéthylène haute densité conductif 

simple paroi
•  Bouchon de remplissage avec tube perforé en acier 

inox et jauge de niveau intégrée
•  Pompe CEMATEX 12 V auto-amorçante cerfitiée 

ATEX.
•  Débit 50 l/min. 4 m de flexible de distribution. 5 m 

de câble d'alimentation avec pinces croco. Pistolet 
automatique

• Liaison équiponentielle
 

KS EASY MOBIL 330
AVEC CAPOT - 12V 
 Bouchon de remplissage avec évent d'aération et anneau pare-flamme

CUVE ARROSAGE PE ECO 
•  Cuve PE rectangulaire, contenance 450 ou 600 litres
• Couvercle remplissage Ø 150mm
• Event/soupape de surpression
• Pompe submersible CENTRI SP30 12V, silencieuse
• Débit 30 l/min
• 10m de flexible d'arrosage DN 15
•   Raccord rapide Gardena®

Pomme-lance en option

EPANDEURS 
COMPOSITE SEL

Largeur d'épandage 4 mètres
• SW20 C et SW35 C
- Contenances 20 ou 35 litres
- Châssis composite, haute qualité
- Roues gonflables, profil neige
- Guidon en acier inox, réglable

• SW20 light
- Contenance 20 litres
- Châssis composite robuste
-  Roues pleines, revêtement gomme 

résistante
-  Guidon en acier galvanisé, réglable 

BACS À SEL PLUS3 200  
ET 400
Stable, léger, facile à transporter et à 
stocker
•  Version 200 sans ouverture d'écoulement et avec ou 

sans passage de fourches, selon modèle
•  Version 400 sans ouverture d'écoulement 

et sans passage de fourches
•  Forme de couvercle adaptée pour 

l'empilage des bacs montés
• Empilable par 2 bacs chargés
•  Montage et démontage rapides du couvercle 

sans outil
•  Ouverture couvercle 100°avec position mains 

libres
•  Crochet de fermeture en inox cadenassable 

(cadenas en option)
• Bac Polyester Fibre de Verre garantie 10 ans

RAPPORT
QUALITÉ

PRIX
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SUB 6000/75 PLUS
Pompe immergée corps INOX, arbre 
moteur en INOX,clapet anti retour 
intégré,turbines en résine acétalique, 
qualité professionnelle,puissance 
1300W, débit 6000l/h,pression 7,1 
bar, livrée avec câble et filin nylon de 
suspension de 30m.
GARANTIE 3 ANS.

VIDE CAVE EAUX USÉES
FP7KV
Pompe d'évacuation eaux usées corps en 
polypropylène,débit7800l/h,puissance 300w, 
pression 0,5 bar, passage impuretés 25mm, livrée 
avec raccord plastique pour tuyau de 32mm. 
GARANTIE 3 ANS

POMPE POUR LE TRANSFERT 
GASOIL
MULTIOIL
Pompe pour le transfert 
gasoil. Avec tuyau flexible 
d’aspiration 4m, tuyau de 
2 m et pistolet distributeur, 
clapet crépine en laiton 
et filtre. 

Plus produit :
• Corps pompe en fonte
• Kit gasoil
• Tuyau spécial 
hydrocarbure 
GARANTIE 3 ANS

PRESSOSTAT ÉLECTRONIQUE
DIGIPRESS
Le dispositif DIGIPRESS est un pressostat 
électronique avec manomètre digital 
intégré. II permet d’automatiser une pompe 
monophasée jusqu’à 2,2 kW. Les pressions 
sont facilement réglables via le panneau 
de contrôle digital . II permet la lecture de 
courant instantané. Le DIGIPRESS gère le 
démarrage et l’arrêt automatique de la pompe, 
la marche à sec ainsi que la surintensité. 
Plus produit :
• Alarme en cas de baisse de pression d’air

dans le réservoir ( importantes fréquences de
démarrages et arrêts de la pompe)
• Protection contre Ia marche à sec de Ia pompe
et contre la surcharge moteur
• Fonction ART (Automatic Reset Test) quand
le dispositif est déconnecté par le manque
d’eau, il est programmé pour se réenclencher
automatiquement jusqu’au rétablissement de
l’alimentation en eau
GARANTIE 2 ANS

POMPE DE SURFACE
EVO-MULTIMAX 550 LOGIC SAFE
Pompe de surface multicellulaire corps en INOX, débit 
6600l/h, puissance 1250W, pression 6 bar équipée 
d'un dispositif électronique intégré pour la protection 
contre la marche à sec, contre la surcharge moteur et 
l'échauffement de la partie hydraulique, rendement élevé, 
fonctionnement silencieux, livrée avec raccord platique 
pour tuyau de 25 mm.
CERTIFICATION ACS.
GARANTIE 3 ANS

VIDE CAVE EAUX USÉES
FP14KVX
Pompe d'évacuation eaux usées corps inox, 
débit 14400<l/h,puissance 600w, pression 0,8 
bar, passage impuretés 22mm, livrée avec raccord 
plastique pour tuyau de 32mm.
GARANTIE 3 ANS

GROUPE DE SURPRESSION
WATERPRESS 750
Groupe de surpression auto-amorçant avec 
corps de pompe en fonte et réservoir 20L 
en acier. Débit 2700 l/h, puissance 600 W, 
pression 4,3 bar 
GARANTIE 3 ANS

VIDE CAVE EAUX USÉES
BIOX
Pompe submersible pour eaux usées. 
BIOX 300/10 est entièrement en acier 
inox : ça permet de laisser la pompe en 
performance immergée sans risques de 
corrosion. Débit maxi 21.000 l/h, pression 
1.1 bar. Passage impureté maxi: 40 mm
Plus produit :
• Corps pompe en acier Inox
• Arbre moteur en Inox
•  Système hydraulique de type VORTEX  

en fusion d’acier Inox
•  Garniture V-RING spécial pare-sable 

pour protéger la garniture mécanique
GARANTIE 3 ANS

GROUPE DE SURPRESSION
EVO-MULTIPRESS 340 50 DIGIPRESS
Groupe de surpression Multicellulaire, Corps de pompe 
en inox et réservoir 50L en acier. Débit 5000 l/h, puissance 
800 W, pression 4,5 bar. Le pressostat électronique avec 
manomètre digital intégré DIGIPRESS offre une protection 
contre la marche à sec et la surcharge moteur; quand le 
DIGIPRESS est déconnecté par le manque d’eau, il est 
programmé pour se réenclencher automatiquement 
jusqu’au rétablissement de l’alimentation en eau.. 
CERTIFICATION ACS. GARANTIE 3 ANS

POMPE DE SURFACE
GARDENJET 1000
Pompe de surface monocellulaire, corps de pompes 
en fonte, débit maxi 3300l/h , Puissance 800W, 
Pression maxi 4,6 bars.
GARANTIE 3 ANS

POMPE IMMERGEE
SUB 8S PLUS 
Pompe immergée corps INOX, arbre 
moteur en INOX, clapet anti-retour 
intégré, turbines en résine acétalique, 
qualité professionnelle, puissance 
1100W, débit 6000l/h, pression 5,7 
bar, livrée avec câble et filin nylon de 
suspension de 22m.
GARANTIE 3 ANS.

POMPE ELECTRONIQUE À 
VITESSE VARIABLE
EVOTRONIC 350
Pompe multicellulaire automatique à variation de vitesse 
qui permet de maintenir la pression constante dans 
l'installation en réduisant ou en augmentant le débit 
en fonction de la demande en eau. Corps de pompe en 
inox, puissance 1100W, Débit maxi 5600l/h, pression 
maxi 5,7 bars.Protection contre la marche à sec et la 
surcharge du moteur, économie d'énergie jusqu'à 40%. 
CERTIFICATION ACS. GARANTIE 3 ANS

ACCESSOIRE
PRESSURMATE 1.5
Dispositif électronique pour le démarrage et 
l'arrêt des pompes de surface ou immergée 
monophasée. L'appareil commande 
automatiquement la mise en marche et l'arrêt 
de la pompe à l'ouverture et à la fermeture du 
robinet.En cas d'absence de flux à l'aspiration, 
l'electronique identiufie la marche à sec et 
protège la pompe en donnant la consigne 
d'arrêt. GARANTIE 2 ANS



LA SÉLECTION DES EXPERTS | 2022 - 2023

77POMPES THERMIQUES 77

Pompes  
travaux publics 
versions renforcées

Arrosage Irrigation

QP1
Diamètre aspiration et refoulement 25mm (1"), 
hauteur refoulement maxi 40m, débit maxi 7 m3/h, 
moteur ROBIN EHO25 - 4 temps

QP 105 SX
Diamètre aspiration et refoulement 25mm (1"), hauteur 
refoulement maxi 31m, débit maxi 12 m3/h, moteur 
Honda GXH 50 - 4 temps, poids 12kg

QP 154 SX
Diamètre aspiration et refoulement 40mm (1,1/2"), 
hauteur refoulement maxi 31m, débit maxi 18 m3/h, 
moteur Honda GXH 50 - 4 temps, poids 12kg

QP-2 / QP204
Diamètre aspiration et refoulement 80mm (3"),
hauteur refoulement maxi 35m, débit maxi 32 m3/h, 
moteur Honda GX 120 - 4 temps, poids 24kg

QP 303 H
Diamètre aspiration et refoulement 80mm (3"), 
hauteur refoulement maxi 32m, débit maxi 60 m3/h, 
moteur Honda GX 160 - 4 temps, poids 31kg

QP 305 H
Chassis renforcé
Diamètre aspiration et refoulement 80mm (3"), 
hauteur refoulement maxi 32m, débit maxi 60 m3/h, 
moteur Honda GX 160 - 4 temps, poids 36kg

QP 205S
Haute pression                        
Diamètre aspiration et refoulement 50mm (2"),
hauteur refoulement maxi 75M, débit maxi 24m3/h,
moteur Honda GX 160 - 4 temps, poids 32kg

QP-2B / QP205
Diamètre aspiration et refoulement 50mm (2"),
hauteur refoulement maxi 35m, débit maxi 32 m3/h,
moteur Honda GX 120 - 4 temps, poids 27kg

Fichier Sentar:Fichier Sentar  5/11/08  18:52  Page 1
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FDX ELITE 13/150 SP
9020051300
Livré avec 10 m de flexible armé + Lance 
jet réglable  + Lance rotabuse
MOTEUR HONDA GP 160 5 CV
PRESSION 150 BAR
DÉBIT 780 L/H
POIDS 38 KGS
Pompe AXIALE LAITON
VST - vanne thermostatique sécurité
Châssis 4 roues, capot protection pompe
Sécurité manque d'huile pour le moteur

FDX 2 LONCIN 12/200
9020016000
Livré avec 8 m de flexible armé + Lance 
coudée avec tête détergent
MOTEUR LONCIN G 200F 6CV
PRESSION 200 BAR
DÉBIT 720 L/H
POIDS 30 KGS
Pompe AXIALE LAITON Châssis compact 
deux roues gonflables
Sécurité manque d’huile

KLS 1680 GOLD  
PLUS XL
9068011700
Livré avec enrouleur de rangement 8 m 
de flexible  armé + Lance jet réglable + 
Lance rotabuse + Brosse + laveur de sol + 
déboucheur 10 m
MOTEUR 230 V
PRESSION 160 BAR
DÉBIT 500 L/H
POIDS 22 KGS
Pompe en laiton
Moteur à induction
Total stop
Réservoir de détergent

KRX 1450 PLUS
9063020100
Livré avec enrouleur de rangement 8 m 
de flexible armé + lance buse réglable + 
buse rotative + buse mousse + buse éco 
et brosse
MOTEUR 230 V
PRESSION 160 BAR
DÉBIT 500 L/H
POIDS 8,6 KGS
Pompe aluminium
Moteur universel
Total stop
Réservoir de détergent

KT 1900 EXTRA BLUE
9053004300
Livré avec enrouleur 12m de flexible bleu 
anti-trace armé + Lance jet réglable + 
Lance rotabuse + Brosse + Laveur de sol + 
Déboucheur 15 m
MOTEUR 230 V
PRESSION 160 BAR
DÉBIT 600 L/H
POIDS 25 KGS
Moteur à induction
Pompe en laiton
Total stop
Réservoir de détergent intégré

FDX ELITE 13/180
902051000
Livré avec 10 m de flexible armé + Lance 
jet réglable
MOTEUR HONDA GX 200 6,5 CV
PRESSION 180 BAR
DÉBIT 780 L/H
POIDS 40 KGS
Pompe TRIPLEX LAITON - Usage Pro
VST - vanne thermostatique sécurité
Châssis 4 roues, capot protection pompe

FDX PRO 16/250
9020011600
Livré avec 10 m de flexible armé + Lance 
double jet réglable
MOTEUR HONDA GX 390 13 CV
PRESSION 250 BAR
DÉBIT 960 L/H
POIDS 82 KGS
Pompe TRIPLEX LAITON avec réducteur
Usage Pro Intensif 1560 Tours
Ralentisseur automatique du moteur

Existe aussi en version 210 B - 960 LH - GX 340 11 CV (9020050700) 
Existe aussi en version 250-270 B - 900-960 L/H - GX 390 13 CV 
(9020050800-9020050900)
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ASPIRATEURS - AUTOLAVEUSES

K 250 10/150 EXTRA TSR
9057010100
Livré avec enrouleur 15m de flexible armé + Lance jet réglable + Lance rotabuse 
MOTEUR 230 V
PRESSION 150 BAR
DÉBIT 600 L/H
POIDS 50 KGS
Pompe Triplex Laiton version 1400 Tours - usage intensif
Total stop temporisé
Réservoir de détergent intégré   

K 807 S
9024401400
Livré avec 10 m de flexible armé + Lance jet réglable
MOTEUR Triphasé 400 V
PRESSION 210 BAR
DÉBIT 900 L/H
POIDS 64 KGS
Pompe Triplex Laiton version 1400 Tours - usage 
intensif
VST - vanne thermostatique sécurité 

Existe aussi en version 400 V / 170 Bar 900L/H 
9057010900

Existe aussi en version 
160 BAR 1260 L/H 
(9024401600)

SCOUT EXTRA
9044000200
Livré avec enrouleur 10m de flexible armé 
+ Lance jet réglable
MOTEUR 230 V
PRESSION 150 BAR
DÉBIT 540 L/H
POIDS 85 KGS
Pompe en laiton
Nettoyeur haute pression production eau 
chaude 90 °C
Total stop
Réservoir de détergent intégré 

KP 5.12 EXTRA
9061000400
Livré avec enrouleur 15m de flexible armé 
+ Lance jet réglable
MOTEUR 400 V
PRESSION 180 BAR
DÉBIT 720 L/H
POIDS 105 KGS
Pompe en laiton
Nettoyeur haute pression production eau 
chaude 110 °C
Total stop temporisé
Réservoir de détergent intégré 

ASPIRATEUR CV 30 XE
9355001600
Livré AVEC 4 M de tuyau D35, suceur 
rectangle eau poussière, suceur biseau, 
2 filtres (eau + poussière) + Adaptateur 
multimarque électroportatif.
MOTEUR 230 V
PUISSANCE 1600 W
DÉPRESSION 27 KPA
DÉBIT 70 L/S
Cuve inox 30 litres
Prise électroportatif (max 2200 W)
80 db 

ASPIRATEUR CVP 265 X
9356000500
Livré AVEC 2,5 M de tuyau D40, suceur 
rectangle eau poussière, suceur biseau, 
brosse ronde + filtre tissu et roues anti-
traces
MOTEUR 230 V
PUISSANCE 2x1200 W
DÉPRESSION 22 KPA
DÉBIT 130 L/S
Cuve inox 65 litres
Deux Moteurs By-pass haut rendement
Système de nettoyage du filtre, 
décolmatage.
80 db  
 

AUTOLAVEUSE CPS 
36 BX
9071000200
Brosse à démontage rapide, Batterie gel 
12 V + chargeur embarqué.
MOTEUR 12 V
BROSSE 360 MM
SUCEUR 460 MM
POIDS 57 KGS
Autonomie 90 minutes
Rendement 1260 M2/h
Traction mécanique 
 

AUTOLAVEUSE CPS 50 
BXT - TRACTEE
9071000900
Batterie gel 12 V + chargeur embarqué.
MOTEUR 24 V
BROSSE 500 MM
SUCEUR 800 MM
POIDS 122 KGS
Autonomie 120 minutes
Rendement 2000 M2/h
Traction AUTOMATIQUE

Existe aussi en version sans enrouleur 
SCOUT CLASSIC Réf 9044000100

Existe aussi en version monophasé - 
220V - 140 B - 600 L/H 
Réf 9061000300

Existe en version électrique 220 V Réf 9071000100

Existe en version électrique 220 V 
Réf 9071000500
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LE NETTOYAGE INTÉRIEUR

Les aspirateurs eau et poussières

Injecteur extracteur Balayeuse Autolaveuse

Grosse cuve

Pour vous débarrasser de la poussière, des feuilles, du sable, des gravats et des liquides - Toute une gamme équipée ou avec kits adaptés à vos besoins

NT 30/1 TACT L
Réf. 11482010
Aspirateur eau et poussières
Puissance Max : 1380 W
Dépression : 254 mbar
Débit : 74 l/s
Capacité de cuve : 30 litres
Décolmatage du filtre
Ap Clean

NT 22/1 L
Réf. 13786000
Puissance Max : 1300 W
Dépression : 255 mbar
Débit : 71 l/s
Capacité de cuve : 22 litres
Décolmatage du filtre Ap Clean

NOUVEAUTÉ

NT 65/2 AP
Réf. 16672910
Puissance Max : 2760 W
Dépression : 254 mbar
Débit : 2 x 74 l/s
Capacité de cuve : 65 litres
Décolmatage du filtre Ap 
Clean

PUZZI 8/1 C
Réf. 11002250
Rendement surfacique max : 
12-18 m²/h
Débit d’air : 61 l/s
Dépression : 236 mbar
Quantité de pulvérisation : 1 l/mn
Puissance turbine : 1200 w
Réservoir eau propre/sale : 8/7 L

KM 70/15 C
Réf. 15171510
Rendement surfacique max : 
12-18 m²/h
Débit d’air : 61 l/s
Dépression : 236 mbar
Quantité de pulvérisation : 1 l/mn
Puissance turbine : 1200 w
Réservoir eau propre/sale : 8/7 L

BR 30/1 C BP PACK
Réf. 17830500
Plateforme batterie lithium-ion amovible POWER+ 18 V
Puissance absorbée 70 W
Largeur de travail 300 mm
Réservoir eau propre/sale l 1 / 0,7
Pression des brosses sur le sol g/cm² 40
Vitesse rotation brosses-rouleaux 500-650 U/min 
Rendement surfacique max. 200 m²/h
Niveau de pression acoustique 55 dB/A 
Consommation d'eau 30 ml/min
Batterie Tension V 18 Capacité Ah 3
Autonomie par charge de batterie max. 60 min 
Temps de charge de la batterie 39 / 65 min 
Raccordement secteur chargeur 100-240/50-60 V/Hz 
Poids (avec accessoires) 7,8 kg
Dimensions (l x L x h) 340 × 305 × 1200 mm

POUR NETTOYER 
MOQUETTES, 
TAPIS, TISSUS, 
FAUTEUILS… 

2 MOTEURS

A BATTERIE

UTILISATION 
INTÉRIEUR  

& EXTÉRIEUR

DÉCOLMATAGE 
AUTOMATIQUE 

DU FILTRE
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Toute une gamme de nouveaux accessoires Easy!Lock et des détergents professionnels pour répondre à tous vos besoins spécifiques

HD 5/12 C+
Réf. 15209010
Electrique 2500W, pression  
175 bar max, pompe pro  
en laiton, débit 500 L/h, 
fonctionne debout ou 
couché, livré avec flexible 
10 m, lance inox,
Buse triple + rotabuse

HDS 6/14 CX
Réf. 11699050
Tension 230 V Monophasé
Débit 240 - 560 l/h
Pression 30 - 140 bar
Température max 80° C
Réservoir détergent 10 l
Réservoir carburant 15 l
Version sans enrouleur Flexible HP 10 m
Version avec enrouleur(X) Flexible HP 15 m

PGG 6/1
Réf. 10422080
Groupe a électrogène a essence  
Raccordement électrique 1 / 230 Ph / V 
Niveau de pression acoustique 75 dB/A
Puissance nominale 5 kW Puissance 5,5  kW
Type d'entraînement Essence cylindrée cm³ 390 
Puissance du moteur 9,6 / 13,1 kW / PS 
Consommation de carburant 3,8 l/h
Capacité du réservoir 25 L
Durée de fonctionnement à 50 % de puissance de sortie 10h 
Durée de fonctionnement à 100 % de puissance de sortie 6,5h 
Poids (emballage inclus) 92,4 kg
Dimensions (l x L x h) 743 × 713 × 670 mm

WVP 45
Réf. 10422100
Motopompe
Moteur à essence
Débit = 45 m³/h
Niveau d'aspiration max. 7 m
Hauteur max. de refoulement 25 m
Taille max. des particules max. 30 mm
Type d'entraînement Essence cylindrée 196 cm³  
Puissance du moteur 5,1 / 6,9 kW / PS 
Capacité du réservoir 3,6 L
Dimensions (l x L x h) 629 × 425 × 445 mm
Poids 40,8 kg

HD5/15 CX+
Réf. 15209320
Equipé en série d'une rotabuse  
et d'un enrouleur de flexible.
Pression 200 bar maxi - Pression de service 150 bar
Débit 500 l/h - moteur 2,8 kW
Culasse professionnelle en laiton
Pistons grande longévité
Flexible HP 15m haute résistance
Lance Inox
PowerBuse 15° + Rotabuse

EXISTE AVEC 
ENROULEUR  

+ 15M DE TUYAU 
HD6/15 MX +

HD6/15 M+
Réf. 11509320
Pression maxi : 190 bar
Pression de service : 150 bar
Débit : 560 l/h
Puissance raccordée : 3,1 kW
Température d’admission
max. : 60 °C
Power buse - Rotabuse

HD 300 PLUS *EU
Réf. 15209960
Pression 170 bar maxi 
Pression de service 140 bar
Débit 440 l/h - moteur 2,2 kW
Culasse professionnelle en laiton
Pistons grande longévité
Flexible HP 10m haute résistance
Lance Inox
PowerBuse 15° + Rotabuse

HD 6/15 G CLASSIC
Réf. 11870100
Nettoyeur thermique
Moteur à essence G200FA / Gasoline
Pompe à vilebrequin 
Performance (kW / CV) 4.1 / 5.5
Débit 600 l/h
Pression de travail 150 bar
Pression max. 200 bar
Température d’alimentation max. 60°C
Poids 39 kg
Dimensions (mm) 878 x 538 x 702

EXISTE AVEC 
ENROULEUR  

+ 15M DE TUYAU 
HD5/15 CX +

HD 5/15 C+
Réf. 15209310
Pression de service 150 bar 
Pression maxi 190 bar
Débit 500 l/h moteur 2.8 kW
Culasse professionnelle  
en laiton - Lance inox
Pistons grande longévité
Température d’alimentation 
d’eau : 60 60°C
Flexible HP 10m
Rotabuse Buse triple
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TG25/15 AVR
Groupe Agricole Prise de Force TG25/15 AVR, Puissance max 
(triphasé) 25 KVA, Puissance tracteur 60 CV, vitesse alternateur 
1500tr/min, courant régulé AVR

TG27/15 AVR
Groupe Agricole Prise de Force TG27/15 AVR, Puissance max 
(triphasé) 27 KVA, Puissance tracteur 65 CV, vitesse alternateur 
1500tr/min, courant régulé AVR

TG30/15 AVR
Groupe Agricole Prise de Force TG30/15 AVR, Puissance max 
(triphasé) 30 KVA, Puissance tracteur 70 CV, vitesse alternateur 
1500tr/min, courant régulé AVR

PX4100 MONO 
"SENTAR"
Groupe Electrogène PX4100 Mono 
Essence, Moteur Honda GX200, 
Puissance Max (LTP) 3,1 kW, 
Puissance Continue (COP) 2,6 kW, 
Volume réservoir 3.1 L. Autonomie à 
75% : 2.8H. 2 prises Schuko 16A.

ES8000 MONO "SENTAR"
Groupe Electrogène ES8000 Mono Essence, Moteur Honda GX390, Puissance Max 
(LTP) 6,4 kW, Puissance   (COP) 5,5 kW, Volume réservoir 11 L. Autonomie à 75% : 
5.1H. 1 prise Schuko 16A, 1 prise CE 32A.

PX5100 MONO 
"SENTAR"
Groupe Electrogène PX5100 Mono 
Essence, Moteur Honda GX270, 
Puissance Max (LTP) 4,6 kW, 
Puissance Continue (COP) 3,9 kW, 
Volume réservoir 5.3 L. Autonomie 
à 75% : 3.3H. 2 prises Schuko 16A.

KIT BROUETTE
Kit Brouette Standard pour groupe Electrogène

COFFRET MÉTALLIQUE,
1 PRISE SCHUKO 

SUPPLÉMENTAIRE

P3000I INVERTER
Démarrage manuel, motorisation essence, courant 
régulé INVERTER, puissance max (LTP) 2500 W, 
puissance continue (COP) 2300 W, autonomie 
à 75% : 3,5h, réservoir 4L, poids 27 kg, niveau 
sonore à 7m : 61 DB

P3500I INVERTER
Groupe électrogène P3500i, démarrage 
électrique, courant régulé INVERTER,
Moteur PRAMAC LC170FD-3, Puissance max 
(LTP) 3300 W, Puissance continue (COP) 3000 W. 
Autonomie à 75% : 6,8 h. Réservoir 10 L, Poids 
49 kg, Niveau sonore à 7m : 61 db.

P3500I/O INVERTER
Démarrage manuel, motorisation essence, 
courant régulé INVERTER, puissance max (LTP) 
3300 W, puissance continue (COP) 3000 W, 
autonomie à 75% : 5,5h, réservoir 9L, poids 
34 kg, niveau sonore à 7m : 66 DB

P 2000i
Moteur Yamaha MZ80, Puissance max (LTP) 2000 W, autonomie 5,3 heures à 75% 
de charge, réservoir 4,2 L, poids 22 kg, Niveau sonore à 7m : 59 db, couplage 
possible avec un 2ème groupe (câbles fournis)

PX 4000 AVR
Moteur Pramac 208cc, 2700 W, autonomie 
19h à 75% de charge, réservoir 18.5l, kit 
roues inclus

PX 5000 AVR
Moteur Pramac 389cc, 3600 W, autonomie 
17h à 75% de charge, réservoir 25.5l, kit 
roues inclus

PX 8000 AVR
Moteur Pramac ohv 420CC, 5400W, 
autonomie 12.75h à 75% de charge, 
réservoir 25.5L

GROUPES ÉLECTROGÈNES

+50% de puissance en + au démarrage

+50% de puissance en + au démarrage

+50% de puissance en + au démarrage
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GROUPES ÉLECTROGÈNES PRAMAC GREY

PMI3000 INVERTER
Groupe électrogène POWERMATE PMi3000,
Démarrage manuel, Moteur Powermate, 
Puissance max (LTP) 3000 W, Puissance 
continue (COP) 2800 W. Courant régulé 
INVERTER. Volume réservoir 10 L. Autonomie 
à 50% : 6h. Prises : 2x230V 16A

PMi1000 INVERTER
Démarrage manuel, motorisation essence, 
courant régulé INVERTER, puissance max 
(LTP) 1000 W, puissance continue (COP) 800 
W, autonomie à 50% : 3,2h, réservoir 2,1L, 
poids 14 kg, niveau sonore à 7m : 61 DB

PMi2000 INVERTER
Démarrage manuel, motorisation essence, 
courant régulé INVERTER, puissance max 
(LTP) 2000 W, puissance continue (COP) 1600 
W, autonomie à 50% : 3h, réservoir 3,5L, 
poids 22 kg, niveau sonore à 7m : 61 DB

WX3200 AVR
Groupe électrogène POWERMATE WX3200, Démarrage manuel, Moteur 
Powermate, Puissance max (LTP) 2950 W, Puissance continue (COP) 2450 
W. Volume réservoir 17 L. Autonomie à 50% : 16h. Prises : 2 Schuko 230V 
16A IP44.

WX6200 ES AVR
Démarrage électrique, motorisation PRAMAC OHV essence, courant régulé AVR, 
puissance max (LTP) 5800 W, puissance continue (COP) 5300 W, autonomie à 
50% : 12h, réservoir 26L, poids 89 kg, niveau sonore à 7m : 69 DB

WX7000 AVR
Démarrage électrique, motorisation PRAMAC OHV essence, courant régulé AVR, 
puissance max (LTP) 6100 W, puissance continue (COP) 5800 W, autonomie à 
50% : 11,3h, réservoir 26L, poids 90 kg, niveau sonore à 7m : 69 DB
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COMPRESSEURS

TB4
Kit valisette nylon 6 accessoires : 
1 tuyau renforcé 5m 
1 poignée gonflage métal CE
1 soufflette bec court  métal
3 embouts de gonflage

860ZJ
Type coaxial, 50 litres, 2,5cv, 1 
cylindre, 8 Bars, mono, débit aspiré 
230 l/min, débit restitué à 7 Bars 
135 l/min, détendeur, tuyau PVC 
renforcé 5m 8905V - poignée de 
gonflage CE 1270M

P857
Type coaxial, 50 litres,
2.5cv, 1 cylindre, 9 bars,
sans huile, mono, débit
aspiré 246 l/min, débit
restitué à 7 bars 150l/min

TB5
Kit valisette nylon 7 accessoires : 
1 tuyau  renforcé 10m 
1 poignée gonflage métal CE
1 pistolet peinture
1 soufflette progressive
avec réglage du débit d'air
3 embouts de gonflage

01103SHK  
Type portable sans cuve,
1.5cv, 8 bars, sans huile, mono,
débit d’air aspiré 190l/min
débit d’air restitué à
7 bars 90l/min, tuyau PVC
renforcé 5m 8905V – poignée
de gonflage CE 1270M –
soufflette bec court 1151

SIL6JPRO
Compresseur Silencieux 6 Litres PRO
Puissance 0.75CV – Pression maxi 
8 bar
Débit d’air aspiré : 100l/min
Débit d’air restitué à 7 bar : 61l/min

 Niveau Sonore 59 dB

SIL860V
Compresseur Silencieux 40 Litres 
Vertical PRO
Puissance 2CV – Pression maxi 8 bar
Débit d’air aspiré : 240l/min
Débit d’air restitué à 7 bar : 170l/min

 Niveau Sonore 66 dB
PROSIL3100
Compresseur Silencieux 100 Litres PRO
Puissance 3 CV – Monophasé
Pression maxi 8 bar
Vitesse lente
Débit d’air aspiré : 370 l/min
Débit d’air resitué à 7 bar : 260 l/min

 Niveau Sonore 67 dB
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COMPRESSEURS

TRE1105025GJ
Type coaxial, 50 litres, 2,5cv, 1 
cylindre, 8 Bars, mono, débit 
aspiré 230 l/min, débit restitué à 7 
Bars 135 l/min, détendeur, tuyau 
PVC renforcé 5m 8905V - poignée 
de gonflage CE 1270M

TRE2214030MG
Type coaxial, 150 litres, 3cv, 2 cylindres en V, 
9 Bars, mono, débit aspiré 380 l/min, débit 
restitué à 7 Bars 310 l/min, détendeur (filtre), 
tuyau PVC renforcé 20m 8920V - poignée de 
gonflage CE 1270M

TRE1205035G
Type coaxial, 50 litres, 3,5cv, 2 
cylindres en V, 8 Bars, mono, débit 
aspiré 370 l/min, débit restitué à 7 
Bars 290 l/min, détendeur, tuyau 
PVC renforcé 5m 8905V - poignée de 
gonflage CE 1270M

TRE2214030TG
Type coaxial, 150 litres, 3cv, 2 cylindres en 
V, 9 Bars, tri, débit aspiré 380 l/min, débit 
restitué à 7 Bars 310 l/min, détendeur (filtre), 
tuyau PVC renforcé 20m 8920V - poignée de 
gonflage CE 1270M

TRE2210030MG
Type coaxial, 100 litres, 3cv, 2 
cylindres en V, 9 Bars, mono, débit 
aspiré 347 l/min, débit restitué à 7 
Bars 270 l/min, détendeur, tuyau 
PVC renforcé 5m 8905V - poignée de 
gonflage CE 1270M

TRE2320055TG
Type coaxial, 200 litres, 5,5cv, 3 cylindres en 
W, 9 Bars, tri, débit aspiré 585 l/min, débit 
restitué à 7 Bars 450 l/min, détendeur, tuyau 
PVC renforcé 20m 8920V - poignée de gonflage 
CE 1270M

1003MVLC
Type coaxial, 100 litres, 3cv, 2 cylindres en v, 
9 Bars, mono, débit aspiré 347 l/min, débit 
restitué à 7 Bars 270 l/min, détendeur
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COMPRESSEURS - CHARGEURS  
CLÉS À CHOC

COMPACT 7/6  
Léger et portatif
Compresseur COMPACT 7/6, 7 m³/h, 
6 litres, 8 bar, 0,75 CV, 230 Volts, 
sortie raccord rapide régulée avec 
détendeur, 14 Kg.
Réf. : 461200

CHARGMATIC 4-12 
100 % Automatique 
Kit de connexion rapide inclus
Chargeur de batterie automatique 
Chargmatic 4-12, 4 Ampères,  
12 Volts. 
Charge, maintient et  récupère 
toutes batteries liquides, scellées, 
gel, start&stop, de 4 à 80 Ah : moto, 
motoculture, voitures, utilitaires. 
Affichage LCD.
Réf. : 508 400

KIT DE CONNEXION 
RAPIDE CHARGMATIC 
4-12 OU 7-12
Kit de connexion rapide 
supplémentaire 
Kit de connexion rapide permanent  pour 
Chargmatic 4-12 ou Chargmaric 7/12. 
Simplifie l’accès à la batterie pour la 
recharge : reste en permanence installé 
sur le véhicule. Fusible 7,5 Ampère 
intégré.
Réf. : 589 620 ou 589 621

BOOSTER-
COMPRESSEUR 
AIRBOOST
Multifonction : Booster et 
compresseur 
Booster de démarrage 12 Volts Airbooster. 
Fonctionne Sur batterie, multifonctions : 
Booster, compresseur, lampe de poche 
Facile à transporter, chargeur-secteur et 
chargeur allume-cigare fournis 
Pour moto, voiture et utilitaire.
Réf. : 515 000

LACM'BOOST  
1200-KAP
Nouvelle technologie sans 
batterie. Sans entretien. Ultra 
léger : 1,8 Kg, 100% autonome
Booster de démarrage capacitif 12 
Volts Lacm'Boost 1200-Kap 
Technologie à super-condensateurs, 
12 V. 
Ecran LCD de suivi, Lampe torche LED  
Recharge ultra rapide sur secteur ou 
véhicule en marche. 
Pour motos, voitures et utilitaires
Réf. : 516 600

COFFRET CLÉ A CHOC 340NM 
17 PIÈCES
Coffret ultra complet : avec rallonge et 
douilles de  9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 
24, 27
Coffret composé de : Clé à chocs 340Nm avec 
inverseur de sens de rotation et régulateur de couple. 
10 douilles 1/2”. Rallonge 1/2” en chrome vanadium,  
mini huileur inclus.
Réf. : 340 401

CHARGMATIC  
7-12 
100 % Automatique 
Kit de connexion rapide inclus
Chargeur de batterie automatique 
Chargmatic 7-12, 7 Ampères, 12 Volts. 
Charge, maintient et  récupère toutes 
batteries liquides, scellées, gel, 
start&stop, de 14 à 140 Ah : motos, 
motocultures, voitures, utilitaires, 
tracteurs. 
Affichage LCD.
Réf. : 508 700

PRIMAIR 12/40V
Compact et maniable
Compresseur PRIMAIR 12/40V, compact -  
12 m³/h, 40 litres, 8 bar, 2,5 CV, 230 Volts. 
Tableau de bord avec deux sorties raccords 
rapides.
Réf. : 104250

SILENT 24/70 SH
Silencieux 69 dB
Compresseur SILENT 24/70 SH, 24 m³/h,  
70 litres 8 bar, sans entretien, 2 x 1.5 CV,  
230 Volts, Deux sorties régulées raccords 
rapides. 
Réf. : 461940

COMPRESTAR 23V100 M
Groupe Fonte bi-cylindre en V
Compresseur 23V100M, 23 m³/h, 100 
litres 11 bar.  4 CV, 230 V, 3 sorties raccords 
rapides : 1 directe et 2 filtrées/régulées.
Réf. : 128 200 

COMPRESTAR 27V150 T
Groupe Fonte bi-cylindre en V
Compresseur 27V150T, 27 m³/h, 150 litres 
11 bar.  4 CV, 400 V, 3 sorties raccords 
rapides : 1 directe et 2 filtrées/régulées.
Réf. : 149 400 

COMPRETSAR 36V200 T
Groupe Fonte bi-cylindre en V
Compresseur 36V200T, 36 m³/h, 200 litres  
11 bar. 5,5 CV, 400 V. Série Endurance 960tr/mn.  
3 sorties raccords rapides : 1 directe et 2 filtrées/
régulées.
Réf. : 158 100

COMPRESTAR 5042 B
Groupe Fonte Tri-cylindre 
Bi-étagé
Compresseur 5042B, 42 m³/h bi étagé,  
500 litres, 12 bar, 7,5 CV, 400 V, 1 sortie 
directe raccord rapide et 1 sortie robinet  
3/4 F - Compteur Horaire
Réf. : 162 400

CLÉ À CHOC 680NM+COFFRET 
DOUILLES
Compacte et puissante : coffret complet avec  
6 douilles CrMo de 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
Clé à choc ultra compacte 125 mm pour 1,6 kg. Poignée 
ergonomique souple, Livrée en coffret avec 10 douilles. 
Pour utilisation intensive,  
Couple très élevé 680 Nm.  
Puissance instantanée.
Réf. : 340350
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COFFRET MEULEUSE 
CRAYON 
Coffret complet : 16 accessoires de 
meulage fournis 
Coffret Universel 16 pièces. 
Meuleuse crayon avec moteur haute 
performance - échappement arrière - 
Sécurité à la gâchette - Régulateur de vitesse 
incorporé - Compacte et légère :  
640 grammes, 17,5 cm. 
Réf. : 345 200

MINI TRONCONNEUSE 
Ø75MM 
Ideale pour les decoupes de 
précisions 
Modèle compact et puissant : 440 W, Vitesse 
de rotation 20 000 tr/min, Carter moteur en 
alliage, Régulateur de vitesse, Echappement 
d'air arrière, Disque Ø 75 mm non fourni.
Réf. : 345604

ENROULEUR AUTO 
FERME 5M 1/4"  
Tuyau breveté pour usage intensif
Enrouleur 5 m. Tuyau Lacm’Flex hybride 
6,5 mm, Carter composite, Butée réglable, 
Rappel automatique par simple traction, 
Raccord de sortie d’air,  
Flexible de liaison 2 m
Réf. : 326005

ENROULEUR AUTO 
FERME 15M 5/16"  
Tuyau breveté pour usage intensif
Enrouleur 15 m. Tuyau Lacm’Flex hybride  
8mm, Carter composite, Butée réglable, 
Rappel automatique par simple traction, 
Raccord de sortie d’air,  
Flexible de liaison 2 m
Réf. : 326015

PISTOLET PEINTURE SW  
Léger et performance multi-produits
Pistolet de peinture SW. Godet de 0,6 Litre. Pour 
pulvériser toutes les peintures, vernis, laques, 
lasures & traitement antirouille. Passage produit 
inox. Buse de 1,8 mm. 3 niveaux 
de réglage : débit de peinture, 
débit d'air et largeur de jet.
Réf. : 415300 

PACK EDUCATION 300
Jusqu'à 300m - 2 chiens 
Collier d'éducation avec télécommande 
portée jusqu'à 300m adapté pour 2 chiens. 
Avertissement sonore et 9 niveaux de 
correction électrostatiques. LCD de contrôle 
des fonctions.
Réf. : 610305

PACK EDUCATION 500
Jusqu'à 500m - 4 chiens 
Collier d'éducation avec télécommande 
portée jusqu'à 500m adapté pour 4 chiens. 
Avertissement sonore et 9 niveaux de 
correction électrostatiques. LCD de contrôle 
des fonctions.
Réf. : 610350

PACK DUO +
Pack complet : Antifugue + éducation
Pack complet : Cloture anti fugue invisible. 
Avertissement par bip sonor, pile 6V.  Fourni 
avec 100 m de fil antenne + Collier d'éducation 
avec télécommande portée 
jusqu'à 300m adapté pour 
2 chiens. Avertissement 
sonore et 9 niveaux de 
correction électrostatiques. 
LCD de contrôle des 
fonctions.
Réf. : 610405

PILES 3.6 VOLT
Grande longévité 
Blister de 2 piles 3,6 V Lithium thionyl 
chloride 1200 mAh. Adapté pour les colliers 
anti aboiement, éducation, duo+.
Réf. : 623902

PILES 6V REFLEX
Grande longévité 
Blister de 2 piles 6 V Oxyde d'argent 120 
mAh. Adapté pour les colliers anti fugue.
Réf. : 623802

KIT 'M.F.' 3 OUTILS  
Le kit indispensable 
Kit contenant : 1 / Tuyau spirale Ø 6 x 8 mm 
x 5 m. 1/Pistolet de gonflage N Homologué, 
1/ Soufflette bec court alu.
Réf. : 325 702

PISTOLET GONFLAGE 'N'  
Le basique et pratique
Homologué. Embout norme AFAQ, Protection 
enrobante du manomètre Ø 63 mm. Gradué de 
0 à 10 bar tous les 0,1 b - Poignée ergonomique. 
Flexible 35 cm. Bouton de dégonflage. Fourni 
avec raccord rapide.
Réf. : 305102

SOUFFLETTE PROGRESSIVE 
BEC LONG 270  
Souple et légère, bec long 270 mm
Gâchette progressive, Soufflage directionnel,  
Buse 270 mm, Tube  
Ø 8 mm coudé avec bec effilé,  
Insert fileté en ZINC,   
Anneau de suspension,  
Raccord rapide fourni.
Réf. : 310902

PISTOLET GRAISSAGE 
UNIVERSEL
Modèle Universel 
Pistolet de graissage. Fonctionnement coup 
par coup (0,5 cm3/coup), vrac ou cartouche 
de 400 gr - Flexible en nylon 20 cm avec 
agrafe 4 mors & Tube rigide. Poignée 
ergonomique. 
Réf. : 330302

PACK ANTI-FUGUE  
Cloture anti fugue invisible. Avertissement 
par bip sonor, pile 6V. Homologué jusqu'à 
1000 m de périmètre. Mode chiens difficiles. 
Fourni avec 100 m de fil antenne.
Réf. : 610000

COLLIER  
ANTI-ABOIEMENT    
Collier anti-aboiement  6 niveaux de 
correction progressives. Détection par 
microphone. Avertissement par bip sonore.
Réf. : 611000

PACK EDUCATION 100     
Jusqu'à 100m - 1 chien 
Collier d'éducation avec télécommande 
portée jusqu'à 100m adapté pour 1 chien. 
Avertissement sonore et 3 niveaux de 
correction électrostatiques.
Réf. : 610205 

SOUFFLETTE PROGRESSIVE
Souple et légère
Gâchette progressive, Soufflage directionnel, Buse 
110 mm, Tube Ø 8 mm coudé avec bec effilé, 
Insert fileté en ZINC, Anneau de suspension. 
Raccord rapide fourni.
Réf. : 310802 

87ACCESSOIRES AIR COMPRIMÉS 
COLLIERS D'ÉDUCATION CANINE 



LA SÉLECTION DES EXPERTS | 2022 - 2023

PULVÉRISATEURS

PULVÉRISATEUR GÂCHETTE 
DOMESTIQUE 1000 MULTICOLOR
Réf. 84160
Pulvérisateur à gâchette en 2 couleurs (vert et bleu) 
d’une capacité de 1 litre. Recommandé pour 
le jardinage d íntérieur, balcons, terrasses 
(traitements d áppoint).

PULVÉRISATEUR 
PRESSION PRÉALABLE 
MATABI BRICOLAGE 
DIY 7
Réf. 81844
Pulvérisateur à pression préalable d úne 
capacité utile de 5 litres pour l’application 
efficace de traitements spécifiques dans 
les travaux de bricolage et de maintenance. 
Spécialement conçu pour le nettoyage des 
voitures et toitures, la protection du bois et 
le retrait des papiers peints des murs.

PULVÉRISATEUR 
ÉLECTRIQUE 
EVOLUTION LTC 15L 
BATTERIE LI-ION 16 V 
Réf. 83045
Pulvérisateur électrique à batterie au 
lithium d úne capacité de 15 litres avec 
contrôle électronique et facile à utiliser 
pour un traitement sans effort pour 
l’utilisateur. Recommandé pour les jardins 
de taille de plus de 1500m².

PULVÉRISATEUR 
PRESSION PRÉALABLE 
IK MULTI 9  
Réf. 83811911
Le pulvérisateur IK MULTI 9 apporte une 
solution de pulvérisation professionnelle 
assurant des résultats optimaux dans un 
large éventail de secteurs. Ils ont été conçus 
pour obtenir la plus grande résistance avec 
les produits chimiques les plus agressifs. 
Ils sont particulièrement résistants aux 
acides.

DÉSHERBEUR THERMIQUE 
ÉLECTRIQUE WEEDER  
Réf. 81010
Ĺ electric weeder est un désherbeur électrique qui élimine 
les mauvaises herbes sans ĺ usage de produits chimiques ni 
cartouche de gaz en respectant ĺ environnement. Il atteint une 
température maximale de 650º.

LANCE 
TELESCOPIQUE 
3,2M  
Réf. 83540913
Lance en fibre de verre pour 
une pulvérisation en hauteur, 
disponible en 2 longueurs de 
3,2m et 5,4m. Adaptables aux 
pulvérisateurs MATABI à pression 
entretenue et à pression préalable 
(avec adaptateur) de 5L à 20L de 
capacité ainsi 
qú aux pulvérisateurs électriques.

LANCE  
TELESCOPIQUE 
5,4M  
Réf. 83540915
Lance en fibre de verre pour 
une pulvérisation en hauteur, 
disponible en 2 longueurs de 
3,2m et 5,4m. Adaptables aux 
pulvérisateurs MATABI à pression 
entretenue et à pression préalable 
(avec adaptateur) de 5L à 20L de 
capacité ainsi 
qú aux pulvérisateurs électriques.

PULVÉRISATEUR 
PRESSION PRÉALABLE 
SELECTA 7
Réf. 82802
Pulvérisateur à pression préalable d úne 
capacité utile de 5 litres. Facilement 
transportable en bandoulière. Recommandé 
pour les jardins de taille de: 200 à 700m².

PULVÉRISATEUR 
PRESSION ENTRETENUE 
SUPER GREEN 12
Réf. 83949
Pulvérisateur manuel à dos d úne capacité de 
12 litres avec lance en fibre et buse résistant à 
l’usure. Recommandé pour les jardins de taille 
de plus de 1000m².

PULVÉRISATEUR 
PRESSION ENTRETENUE  
EVOLUTION 16
Réf. 84941
Pulvérisateur manuel à dos polyvalent d úne 
capacité de 16 litres. Sa poignée en acier 
inoxydable garantit un actionnement fiable 
et durable. Comprend une sélection de 
buses qui permet de réaliser différents types 
d’application. Recommandé pour les jardins de 
taille de plus  de 1500m².

PULVÉRISATEUR PRESSION 
PRÉALABLE EVOLUTION 2
Réf. 82042
Pulvérisateur à pression préalable d’une capacité 
utile de 1,5 litre et un actionnement ergonomique. 
Recommandé pour les petits jardins d éxtérieur.

PULVÉRISATEUR PRESSION 
PRÉALABLE EVOLUTION 7 
Réf. 82047
Pulvérisateur à pression préalable d úne capacité 
utile de 5 litres avec un design innovant et un 
système de pression ergonomique. Recommandé 
pour les jardins de taille de : 200 à 700m².

PULVÉRISATEUR 
PRESSION PRÉALABLE 
MATABI DESHERBAGE 7 
Réf. 81843
Pulvérisateur à pression préalable d úne 
capacité utile de 5 litres spécialement conçu 
et équipé pour les traitements herbicides 
grand public ou professionnel. Idéal aussi 
pour les applications ciblées sur les allées et 
entre les dalles et démoussage des toitures. 
Recommandé pour les jardins de taille de: 
200 à 700m².
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DÉSHERBEUR ÉLECTRIQUE 
STAR JARDIN 600°C
DE600 
 Idéal pour les cours, allées et terrasses. Prêt à utiliser, 
livré avec accessoire allume barbecue. Écologique 
Économique Pratique Efficace. Largeur de travail : 10 cm.

THERMO8+ BRUL'STAR PRO 
CHARIOT RAMPE 8 BUSES
THERMO 8+ 
Désherbeur 8 buses avec extincteur, largeur de travail 90 cm. 
Equipé d’un désherbeur individuel mobile pour les finitions.

Les fils de qualité et de fabrication française sont de nouveau 
disponibles pour les adhérents d’Univert. Des nouveautés sont 
également disponibles comme le fil SP66®, fil spécifique pour 
les machines à batterie grâce à son aérodynamisme et le fil SPCX 
Pro®, un fil pour tous les types de végétations.

GAZON HERBES 
HAUTES

RONCES SEC DENSE

LE FIL SPEED FRANCE EST DE RETOUR

BRUL'STAR PRO AUTOMATIQUE 
STAR JARDIN MONOBUSE
100 À 500M²
1099DP1 
Equipé d'un piezo automatique pour un allumage en toute 
simplicité ainsi que d'un détendeur réglable 0-4 bars + 
un réducteur. Il s'adapte à toutes les énergies butane ou 
propane 13kg. Ultra pratique pour les moyennes surfaces.
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25 cm 032425
coin plastique – surface hiver

12 cm 032512
15 cm 032515
19 cm 032519
19 cm large 032619
25 cm 032525
25 cm large 032625
31 cm 032531

21 cm 032821
25 cm 032825
26 cm 032826
coin plastique – surface hiver

80 cm 035108
130 cm 035113

1200 g, 115 cm, frêne 046112
manche de rechange 553420

500 g, 40 cm, frêne 051501
manche de rechange 553406
500 g, 80 cm, frêne 051502
manche de rechange 553413
500 g, 60 cm, frêne 051503
manche de rechange 553409

550 g, 16 cm 056301
130 cm, frêne 556201

750 g, 13 cm 056701
100 cm, frêne 556001

700 g, 30 cm 067201

15x5x2 cm 452015
pierre d´affutage – deux sufaces

griffe pliante 659501

100 cm, bois 662001

100 cm, métal 662002

100 cm, bois, gradué 662401

15 cm 665501
26 cm 665701
15 cm, 90° deporté 665601

1500 kg 665915
2000 kg 665920

1500 kg 666015
2000 kg 666020

HIMMELBERGER ZEUGHAMMERWERK
LEONHARD                        & SÖHNE GmbH
www.mueller-hammerwerk.at • office@mueller-hammerwerk.at

excellent tranchant travail facile – depuis 1675 nous formons des apprenties

1200 g, 70 cm, hickory 000512
1400 g, 70 cm, hickory 000514
manche de rechange 550011

1500 g 029615
2000 g 029620
2500 g 029625
3000 g 029630

2000 g 029920
coin éclateur vrillé

1000 g 030101
anneaux 031601
bois 031001

500 g 032003
820 g 032001
aluminium spécial

930 g aluminium spécial 032302
AluMaX – coin éclateur

3000 g, 88 cm, hickory 025930
3500 g, 88 cm, hickory 025935
4000 g, 88 cm, hickory 025940
manche de rechange 557615
3000 g, 90 cm, en vibre 027130
3500 g, 90 cm, en vibre 027135

2500 g, 78 cm, hickory 027525
manche de rechange 551913
2000 g, 68 cm, hickory 027520
manche de rechange 551911
sans force de réaction e vibration

2200 g, 80 cm, hickory 027722
manche de rechange 551213
pour – tape sur coin en plastique

25 cm 032425
coin plastique – surface hiver

12 cm 032512
15 cm 032515
19 cm 032519
19 cm large 032619
25 cm 032525
25 cm large 032625
31 cm 032531

21 cm 032821
25 cm 032825
26 cm 032826
coin plastique – surface hiver

80 cm 035108
130 cm 035113

1200 g, 115 cm, frêne 046112
manche de rechange 553420

500 g, 40 cm, frêne 051501
manche de rechange 553406
500 g, 80 cm, frêne 051502
manche de rechange 553413
500 g, 60 cm, frêne 051503
manche de rechange 553409

550 g, 16 cm 056301
130 cm, frêne 556201

750 g, 13 cm 056701
100 cm, frêne 556001

700 g, 30 cm 067201

15x5x2 cm 452015
pierre d´affutage – deux sufaces

griffe pliante 659501

100 cm, bois 662001

100 cm, métal 662002

100 cm, bois, gradué 662401

15 cm 665501
26 cm 665701
15 cm, 90° deporté 665601

1500 kg 665915
2000 kg 665920

1500 kg 666015
2000 kg 666020

HIMMELBERGER ZEUGHAMMERWERK
LEONHARD                        & SÖHNE GmbH
www.mueller-hammerwerk.at • office@mueller-hammerwerk.at

excellent tranchant travail facile – depuis 1675 nous formons des apprenties

1200 g, 70 cm, hickory 000512
1400 g, 70 cm, hickory 000514
manche de rechange 550011

1500 g 029615
2000 g 029620
2500 g 029625
3000 g 029630

2000 g 029920
coin éclateur vrillé

1000 g 030101
anneaux 031601
bois 031001

500 g 032003
820 g 032001
aluminium spécial

930 g aluminium spécial 032302
AluMaX – coin éclateur

3000 g, 88 cm, hickory 025930
3500 g, 88 cm, hickory 025935
4000 g, 88 cm, hickory 025940
manche de rechange 557615
3000 g, 90 cm, en vibre 027130
3500 g, 90 cm, en vibre 027135

2500 g, 78 cm, hickory 027525
manche de rechange 551913
2000 g, 68 cm, hickory 027520
manche de rechange 551911
sans force de réaction e vibration

2200 g, 80 cm, hickory 027722
manche de rechange 551213
pour – tape sur coin en plastique

1200 g, 70 cm, hickory 000512

1400 g, 70 cm, hickory 000514

manche de rechange 550011

3000 g, 88 cm, hickory 025930

3500 g, 88 cm, hickory 025935

4000 g, 88 cm, hickory 025940

manche de rechange 557615

3000 g, 90 cm, en vibre 027130

3500 g, 90 cm, en vibre 027135

12 cm 032512

15 cm 032515

19 cm 032519

19 cm large 032619

25 cm 032525

25 cm large 032625

31 cm 032531

21 cm 032821

25 cm 032825

26 cm 032826

15 cm 665501

26 cm 665701

15 cm, 90° 
deporté

665601

1500 kg 665915

1500 kg 665920

6595011500 kg 666015

2000 kg 666020

80 cm 035108

130 cm 035113

1200 g, 115 cm, frêne 046112

manche de rechange 553420

550 g, 16 cm 056301

130 cm, frêne 556201

700 g, 30 cm 067201 15x5x2 cm 452015

750 g, 13 cm 056701

100 cm, frêne 556001

2500 g, 78 cm, hickory 027525

manche de rechange 551913

2000 g, 68 cm, hickory 027520

manche de rechange 551911

sans force de réaction e vibration

2200 g, 80 cm, hickory 027722

manche de rechange 551213

pour – tape sur coin en plastique

1500 g 029615

2000 g 029620

2500 g 029625

3000 g 029630

1000 g 030101

anneaux 031601

bois 031001

930 g aluminium spécial 032302 25 cm 032425

500 g 032003

800 g 032001

"éclateur" "petit frère" vrillé
029915

1500 g 

"éclateur" vrillé
029922

2200 g

500 g, 40 cm, frêne 051501

manche de rechange 553406

500 g, 80 cm, frêne 051502

manche de rechange 553413

500 g, 60 cm, frêne 051503

manche de rechange 553409

100 cm, bois

100 cm, métal

100 cm, bois, gradué

662001

662002

662401

Excellent tranchant travail facile 
Depuis 1675 nous formons des apprenties

Hache Biber

Masse à fendre "spécial"

Hache éclateur dynamique

Hache Torpedo

Coin de bûcheron Coin de bûcheron acier

Coin creux dural

Coin aluminium spécial

Levier d'abattage 
avec tourne-bille

Coin plastique Coin plastique

AluMaX – coin éclateur Coin plastique – surface hiver

Pique de bûcheron "Biber"

Pique de bûcheron

Écorçoir "W"

Serpe Pierre d’affutage 2 surfaces 

Mètres à pointe

Pince de manutention Pince de débardage

Griffe pliantePince de chargement

Écorçoir "D"
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SÉCATEUR ET OUTILS 
Réf. SEC1200
Sans concession sur la qualité et
la performance, un outil pour les professionnels.

SÉCATEUR ET OUTILS 
Réf. ARSVS-8XZ.

SÉCATEUR ET OUTILS
Réf. SEC3200

SÉCATEUR ET OUTILS 
Réf. SEC2200

SÉCATEUR ET OUTILS 
Réf. ARSVS-9XZ

SÉCATEUR ET OUTILS 
Réf. ARSVS-7XZ

SÉCATEUR ET OUTILS 
Réf. CIH558

SÉCATEUR ET OUTILS 
Réf. ARS210DX
Pliante. Denture : moyenne

SÉCATEUR ET OUTILS 
Réf. SCP180

SÉCATEUR ET OUTILS 
Réf. ARSKR-1000

SÉCATEUR ET OUTILS 
Réf. CIH585
Lame droite et crantée

SÉCATEUR ET OUTILS 
Réf. CIH750
Lame droite et crantée

SÉCATEUR ET OUTILS 
Réf. ARSVS-7XR
Poignée tournante

SÉCATEUR ET OUTILS 
Réf. ARSVS-8XR
Poignée tournante

SÉCATEUR ET OUTILS 
Réf. ARSVS-9XR
Poignée tournante

RÂTEAU À FEUILLES 19 CM
BFP190-EM150
Matière manche : Bois
Longueur manche : 1,50 m

RÂTEAU À FEUILLES 65 CM
BFP650-EM150
Matière manche : Bois
Longueur manche : 1,50 m

BALAI À FEUILLES XXL 84 CM
BFP840-EM150
Matière manche : Bois
Longueur manche : 1,50 m

SÉCATEURS ET OUTILS 91



LA SÉLECTION DES EXPERTS | 2022 - 2023

92 COUPE DU BOIS
OUTILS DE DÉNEIGEMENT - VOIRIE

MASSE COUPLE 4KG
Manche bois
Réf 708140

BINE-CUT ERGO

MERLIN 2,5KG
Manche composite
Réf 706825

HACHETTE 
DE 
MÉNAGE
EM composite
Réf 704806

MERLIN 2,5KG
Manche bois
Réf 706125

SERPE DE PARIS
Réf 701106

SERPE ITALIENNE
Réf 702106

COIN À FENDRE 2KG
Réf 707020

HACHE BÛCHERON
Manche galbé
Réf 704108

HACHETTE CANADA
Manche galbé
Réf 704105

PELLE ALU
Extra creuse
Réf 144237

PELLE AUTO 
RÉTRACTABLE 
POLYPRO
Réf 164120

POUSSOIR ALU 
42CM
Manche "fix rapid"
Réf 169142 PELLE DE VOIRIE 

ALUMINIUM 
Réf 146224

PIC À PAPIER 
Réf 390100

VoirieOutils de déneigement

COIN PLASTIQUE 
19 cm
Réf 707002 Lame pour dallages, 

bordures, terrasses

Lame pour 
jardins et haies

Désherbage 
facile :

Lame 
pour 
allées et 
graviers

COIN HÉLICOÏDAL
2 Kg
Réf 719025

COIN ALUMINIUM 
1,050 Kg
Réf 707008

PELLE ALPOLY
Réf 145237

POUSSOIR
POLYPRO
Réf 167148

PELLE POUSS'
Manche alu Ergo
Réf 163650

CROISSANT DE 24
Réf SM 703024

MANCHE 
FIBRE 
INCASSABLE

KIT 
3 LAMES 
Réf 527800

Ergonomique ! 
S'adapte au gabarit 
de l'utilisateur

MASSE COUPLE 4KG
Manche composite
Réf 708840

MASSE À TRANCHE
4 Kg EM composite
Réf 708841

PINCE À 
DÉCHETS 
Réf 390090

BALAI DE 
CANTONNIER
Réf 390135

Coupe du bois
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93OUTILS DE JARDIN

CROC DE 
JARDIN À 
DOUILLE
4 dents 21 cm EMPO 135
Réf 633221

Préparation du sol Plantation et entretien

LOUCHET 
SENLIS 
POLI EMPO 105
Réf 301228

RÂTEAU FORGÉ
DTS COURBE
Réf 516114

SERFOUETTE 
FORGÉE
Panne et langue
EM 100
Réf 534126

GRATTOIR DE 
JARDIN
Lame acier 14 cm
EM 130
Réf 566114

BÊCHE 
STANDARD
EMPO 105
Réf 465228

FOURCHE À 
BÊCHER
à douille 4 dents 21 cm
Manche cintré 95
Réf 638229

BINETTE 
NANTERRE
Lame acier
Réf 527214

BALAI À GAZON
Professionnel dents rondes
EM 150
Réf 578151

BALAI À GAZON
Large à ressort
EM 150
Réf 577160

AÉROGRIF' 
4 dents. 2 manches 110
Réf 610400

BALAI À 
GAZON
Polymère 93 cm EM165
Réf 577139

GRIFFE 
PIOCHEUSE
3 dents
EM 130
Réf 567185

Plantation et taille

SÉCATEUR
Alu - Lame courbe
Réf 586120

PLANTOIR 
À BULBE
Articulé
Réf 581121

COUPE BRANCHE 
TÉLESCOPIQUE
Réf GM 589110

COUPE 
BRANCHE
Réf PM 588107

PLANTOIR 
TOUT ACIER
Réf 580120

TRANSPLANTOIR 
Réf 565130

SERFOUETTE 
FORGÉE
Panne et fourche
Réf 535126

HOUE STANDARD 
OEIL ROND
EM 110
Réf 528114

RÂTEAU
FORGÉ
DTS DROITES
Réf 515114

FOURCHE 
À FUMIER
A douille 4 dents 
Manche cintré 135
Réf 626229

BALAI À 
FEUILLES ET 
GAZON
"Bois acier"
EM 165
Réf 577155

BALAI À GAZON
Polypro 76 cm
EM 150
Réf 577176

RÂTEAU SOUDÉ
DTS DROITE
Réf 523114

BALAI DE 
CANTONNIER
Réf 390135
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OUTILS DE JARDIN

Photos non contractuelles

BALAI À GAZON XL 27 DENTS
Réf. 369711
Manche bois certifié PEFC 100%

BALAI À GAZON XFIL 20 DENTS RONDES ACIER 
Réf. 368121
Manche bois certifié PEFC 100%

RATISSOIRE NATUROVERT®

+ POIGNÉE ERGONOMIQUE 
Réf. 467072
Manche bois certifié PEFC 100%

BALAI À GAZON XFIL 
ÉMOUSSEUR 20 DENTS ACIER 
Réf. 368141
Manche bois certifié PEFC 100%

BALAI À GAZON XFIL 20 DENTS 
PLATES ACIER 
Réf. 368151
Manche bois certifié PEFC 100%

LOUCHET SENLIS DUOPRO® 28 CM  
Réf. 312283
Manche POMME Novagrip

BINETTE NATUROVERT®   
Réf. 467021
Manche bois certifié PEFC 100%

LOUCHET SENLIS DUOPRO® 28 CM  
Réf. 312287
Manche BÉQUILLE Novagrip

GRATTOIR NATUROVERT®   
Réf. 467031
Manche bois certifié PEFC 100%

LOUCHET NORD DUOPRO® 28 CM  
Réf. 319287
Manche BÉQUILLE Novagrip

GRATTOIR + BROSSE MÉTAL 
NATUROVERT®   
Réf. 467091
Manche bois certifié PEFC 100%

BALAI À GAZON XL 27 DENTS 
+ TÊTE DE RECHANGE
Réf. 369716
Manche bois certifié PEFC 100%

SERFOUETTE FORGÉE DUOPRO®

DOUILLE OVALE PANNE ET FOURCHE
Réf. 310301
Manche bois 130 cm certifié PEFC 100%

MERLIN ÉCLATEUR 3,7 KG
Réf. 230396
Manche Novamax avec pare faux-coups

COIN ÉCLATEUR ROUGE 2,1 KG
Réf. 238001

COIN ÉCLATEUR MAXIMINITM 1,5 KG 
Réf. 238005

Large 
taillant = 
efficacité

Angles 
arrondis
= sécurité

Bossages 
latéraux : 
facilitent 
l’éclatement

Manche Novamax 
+ pare faux-coups : 
confort + sécurité

BALAI GRATTOIR 
Réf. 157102
Manche bois certifié PEFC 100%

RÂTEAU DUOPRO® 14 DENTS COURBES  
Réf. 375102
Manche bois certifié PEFC 100%

BALAI GRATTOIR
+ POIGNÉE ERGONOMIQUE 
Réf. 157103
Manche bois certifié PEFC 100% 

RÂTEAU DUOPRO® 16 DENTS COURBES 
Réf. 375111
Manche bois certifié PEFC 100%

PINCE À DÉCHETS DUOPRO® 
Réf. 477090
Bras en aluminium

SERFOUETTE FORGÉE DUOPRO®

DOUILLE OVALE PANNE ET LANGUE
Réf. 311301
Manche bois 130 cm certifié PEFC 100%

MERLIN ÉCLATEUR 2,5 KG
Réf. 231256
Manche Novamax avec pare faux-coups
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95OUTILS DE JARDIN
Outils de jardin Bûcheronnage 

TaillanderieBALAI À GAZON RAIDISSEUR 
24 DTS PLATES EM
Réf. 550052
Le raidisseur empêche les dents de se tordre. COIN ÉCLATEUR 2,75KG

Réf. 006450
Coin vrillé pour la refente des bûches..

BALAI BI-MATIERE 
FIL ROND EM
Réf. 550002
Structure renforcée par la monture polymère.

FOURCHE FUMIER STD 
DLE 4D300 EMPO
Réf. 182622
Acier forgé trempé. Pour manipuler les déchets 
végétaux, le fumier, la paille…

HACHETTE À TÊTE 600 EM 
TRIMATIERE
Réf. 093717
Pour couper du petit bois et élaguer les branches. 
Tête servant de marteau. Manche incassable.BALAICANTONNIER 

32 EM
Réf. 028812
Pour les surfaces rugueuses 
et resistantes.

LOUCHET PEPINIERISTE 
40CM EMBT TRI MATIERE
Réf. 134529
Entièrement trempé et poli, lame étroite de grande 
longueur. Douille enveloppante et protège bottes. 
Pour les travaux de transplantations.

MASSE DC 4000 EM 
TRIMATIERE
Réf. 015927
Pour planter des piquets, fendre le bois à l'aide d'un 
coin... Acier forgé. Manche incassable.

PELLE DE MANUTENTION EMPO
Réf. 053752
Tête alu 32x42. Manche pomme

MERLIN À BEC 3000EM 
TRIMATIERE
Réf. 006967
Bec permettant de relever les bûches pour les refendre. 
Acier forgé. Taillant trempé, affûté et poli. 
Manche incassable.

PELLE FIBRE DE VERRE EM
Réf. 053732
Pelle multi-usages de grande contenance 34,5x40cm.

PELLE RONDE COL  
DE CYGNE 27CM EM
Réf. 050022
Trempée sur toute la surface pour une meilleure résistance. Pour 
charger, décharger la terre, le sable...évacuer la terre des tranchées.

PINCE À DECHETS À GACHETTE
Réf. 550020
À gachette. Ouverture maxi. : 12 cm.

POUSSOIR POLYPRO EM
Réf. 053522
Dimensions 52,5x28,5cm, manche avec poignée plastique.

BÈCHE À REBORD 280 EMPO 
TRI-MATIERE
Réf. 131217
Trempée sur toute la surface pour une meilleure 
résistance. Repose-pied. Manche incassable.

PIOCHE TERRASSIER 2500 EM 
TRI MATIERE
Réf. 054027
Acier forgé. Extrémités trempées  
et affûtées  
très résistantes.

RATEAU A GAZON 
PLASTIQUE EM
Réf. 552232
Très léger. Grande largeur 62cm.  
Pour rassembler les feuilles mortes  
ou les coupes de gazon.

CROC FUMIER  
STD DLE 4DT  
20 EM
Réf. 190112
Acier forgé trempé, pour préparer la terre en vue 
des futurs semis et plantations.

PIOCHE HACHE EM TRI 
MATIERE
Réf. 056137
                   Entièrement forgée, oeil rond. Une panne
                  permettant de décrouter les sols durs et   
               creuser des tranchées, un taillant pour couper
              les racines.

BALAI ERGONOMIQUE EM
Réf. 549072
Poignée de préhension ergonomique.

BALAI DE HAIE 8DTS EM
Réf. 549052
Particulièrement adapté 
aux espaces réduits.

RATEAU DLE FORGÉE 
14 DC EM
Réf. 135032
Douille forgée. Epaisseur du peigne : 5 mm. 
Longueur des dents : 7 cm.

Désherbage

GRATTOIR DE VOIRIE 30CM EM
Réf. 550652
Lame en acier, pliée, idéal pour nettoyer  
et démousser les sols durs.

DESHERBEUR DE VOIRIE EM
Réf. 550722
Pour désherber et démousser sur les sols durs et trottoirs. 
Pointe pour déraciner, grattoir sur le côté pour nettoyer et 
démousser. Manche bois PEFC.

DESHERBEUR D'ALLEES EM
Réf. 550732
Pour désherber les allées et sols gravillonnés, sans 
déplacer les gravillons. Manche en bois PEFC.

SERPE SOIE BEC PARIS 
240 BLEUE
Réf. 096922
Pour ébrancher, élaguer et fendre le petit bois. Acier forgé. 
Taillant trempé, affûté et poli.

DESHERBEUR DE MASSIFS EM
Réf. 550752
Pour désherber et démousser les massifs et les sols terreux. 
Pointe pour déraciner les mauvaises herbes dans les petits 
espaces, râteau pour reboucher les trous et ratisser. Gratter 
avec les côtés. Manche en bois PEFC.

DESHERBEUR COUTEAU DE 
PELOUSE EMBT
Réf. 550745
Pour déraciner les mauvaises herbes. Manche en bois PEFC..

NOUVEAUTÉ

DESHERBEUR SARCLOIR EM
Réf. 550762
Outil de désherbage polyvalent, pour les massifs,  
les potagers, les sols durs. Manche bois PEFC
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DRISSE LANCE MOTEUR

Ø (mm) CODE CAROTTE DE 5M CODE BOBINE DE 100M

3 LAM030K005 LAM030B100N

3.5 LAM035K005 LAM035B100N

4 LAM040K005 LAM040B100N

5 LAM050K005 LAM050B100N

SANDOW ROND – CROCHET INVERSÉ
(Sachet de 2 pièces)

Ø (mm) LONGUEUR (cm) CODE

8 60 SAND080L060CIS02

8 80 SAND080L080CIS02

8 100 SAND080L100CIS02

TREUIL A CABLE PASSANT, CABLE 20 M

CAPACITÉ VERTICALE 
(kg)

EFFORT DE TRACTION  
MAX (kg)

LONGUEUR DU LEVIER
(mm)

DIAMETRE DU CABLE
(mm)

HAUTEUR DE LEVAGE A 1 MOUVEMENT  
DE LEVIER (mm)

CODE TREUIL  
+ CABLE

800 28 740 8,4 52 TRECA0800

1600 41 1120 11,6 55 TRECA1600

3200 44 1120 16,1 28 TRECA3200

PINCE A PANNEAUX

CMU (kg) 150

POIDS (kg) 5

NOMBRE DE CHAINE ET PINCE 1

LONGUEUR DES CHAINES 0,50

PLAQUES,PANNEAUX Eléments plats de clôtures  
en béton brut ou aspect bois

ÉPAISSEUR DES PAROIS (mm) 25 à 85

CODE PP2585

ARRIMAGE LARGEUR 50MM
Tendeur cliquet inversé  
doigt rapprochés
(rupture de sangle 6t)

LONGUEUR (m) CODE

9 AR811PP1006090TI

ARRIMAGE LARGEUR 35MM
Doigt rapprochés  (rupture de 
sangle 3t4)

LONGUEUR (m) CODE 

4 AR9081004040

5 AR9171004050

7 AR9171004070

ELINGUE RONDE

DÉSIGNATION CODE

2T 2M ELR02T020

2T 3M ELR02T030

3T 2M ELR03T020

3T 3M ELR03T030

ELINGUE PLATE CATEGORIE 2

DÉSIGNATION CODE

2T 2M ELPB06022

2T 3M ELPB06023

3T 2M ELPB09022

3T 3M ELPB09023    
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COURROIES - TRANSMISSIONS

RENSEIGNEZ-VOUS
AUPRÈS DE VOTRE MAGASIN 

BOUGIES D’ALLUMAGE, CAPUCHONS & 
BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE NGK : 

CHOISISSEZ LA QUALITÉ, D’ORIGINE. 

AVEC NGK, 
BOOSTEZ LA PERFORMANCE
DE VOS MOTEURS !

Visuel_Univert_2022_A5.indd   1Visuel_Univert_2022_A5.indd   1 23/12/2021   15:02:2623/12/2021   15:02:26

BOUGIES D'ALLUMAGE - CAPUCHONS 
BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE

97

TREUIL A CABLE PASSANT, CABLE 20 M

CAPACITÉ VERTICALE 
(kg)

EFFORT DE TRACTION  
MAX (kg)

LONGUEUR DU LEVIER
(mm)

DIAMETRE DU CABLE
(mm)

HAUTEUR DE LEVAGE A 1 MOUVEMENT  
DE LEVIER (mm)

CODE TREUIL  
+ CABLE

800 28 740 8,4 52 TRECA0800

1600 41 1120 11,6 55 TRECA1600

3200 44 1120 16,1 28 TRECA3200
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BATTERIES

BATTERIE 650 11
650 11 
12V 150Ah 1150A
513 x 189 x 220
+ à gauche

BATTERIE P70 24
P70 24 
12V 70Ah 600A
260 x 174 x 222
Disponible en + à droite et en + à gauche

BATTERIE P40 26
P40 26
12V 40Ah 330A
187 x 127 x 225
Disponible en + à droite et en + à gauche

BATTERIE 610 47
610 47 
12V 110Ah 800A
344 x 172 x 230
Disponible en + à droite et en + à gauche

BATTERIE P95 04
P95 04 
12V 95Ah 740A
303 x 173 x 225
Disponible en + à droite et en + à gauche

BATTERIE P45 23
P45 23 
112V 45Ah 390A
238 x 129 x 225
Disponible en + à droite et en + à gauche

98 BATTERIES

12N18-3A
12 volts, 18 A/h, dimensions 
L 204 x l 90 x H 162, intensité 
de démarrage à froid 164A

CB4L-B
12 volts, 4 A/h, dimensions L 120 x l 70 x H 92, 
intensité de démarrage à froid 50A

12N24-4
12 volts, 24 A/h, dimensions L 182 x l 124 x H 178, 
intensité de démarrage à froid 218A

CB14A-A2
12 volts, 14 A/h, dimensions L 134 x l 89 x H 176, 
intensité de démarrage à froid 190A

CP18-12
12 volts, 20 A/h, dimensions L 181 x l 76 x H 167, 
intensité de démarrage à froid 200A

U1R-9
12 volts, 24 A/h, dimensions L 196 x l 131 x H 183, 
intensité de démarrage à froid 270A
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Aspen, marque suédoise, a acquis savoir-faire et expérience depuis plus de 25 ans dans 15 pays, 
avec 150 millions de litres vendus. Les produits Aspen bénéécient des certiécats SS-EN ISO 9001 
et SS-EN 14001.

Les avantages techniques
• garantit un démarrage facile et rapide en toutes circonstances
• réduit le risque d’avarie moteur en limitant la production de 
calamine
• non agressif envers le circuit d’alimentation

Les avantages environnementaux
• p• produit 100 fois moins d’émission de benzène
• réduit de 40% les gaz à effet de serre
• diminue fortement les risques pour la santé des utilisateurs 
causés par les vapeurs d’essence et aux gaz d’échappement
• bidon entièrement recyclable, son incinération ne dégage que 
du dioxyde de carbone et de l’eau

Les avantages économiques
• meilleu• meilleure gestion de votre consommation
• mélange parfaitement homogène et stable
• supprime les interventions ateliers liées à l’usage des 
carburants classiques
• peut être stockée 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé 
sans perte de qualité

ESSENCE
ORDINAIRE

ESSENCE
ALKYLATE ASPEN

MEILLEURE POUR L´HOMME
l’essence alkylate Aspen dégage 

moins de fumée et d’odeurs néfastes 
que l’essence ordinaire.

MEILLEURE POUR LA MACHINE
l’essence alkylate Aspen produit 

moins de dépôt dans votre moteur 
que l’essence ordinaire.

MEILLEURE POUR L´ENVIRONNEMENT
l’essence alkylate Aspen produit 

100 fois moins de benzène 
que l’essence ordinaire.

COMPAREZ !

ASPEN, l’essence alkylate 
développée pour les pros, conseillée à tous.

L’essence alkylate Aspen est une essence beaucoup plus propre que 
l’essence ordinaire, car elle est obtenue par synthèse des gaz purs 
issus du pétrole brut et se trouve donc dépourvue de la plupart des 
composants dangereux, tels que benzène, hydrocarbures aromatiques, 
soufre et oléénes.

ASPEN 4 est une essence alkylate 
prête à l’emploi pour tous les 
moteurs 4T.

› Disponible en 1, 3, 5, 25, 60, 
200 ou 1000 litres.

ASPEN 2 est une essence alkylate prête 
à l’emploi avec 2% d’huile biodégradable 
pour tous les moteurs 2T.

› Disponible en 1, 3, 5, 25, 60, 200 
ou 1000 litres.

ASPEN D est un carburant diesel prêt à l’emploi 
composé de 100% d’hydrocarbures 
renouvelables pour tous vos moteurs diesel.

› Disponible en 5, 25, ou 200 litres.
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LUBRIFIANTS

2 TEMPS SYNTHÈSE
Lubriant synthétique de haute
technologie contenant des aditifs
de la dernière génération assurant
une lubrication et une propreté
exceptionnelles des moteurs 2 temps,
améliorant ainsi leur longévité.
Propriétés : 
• protection renforcée
• convient pour graissage séparé
•   excellentes propriétés anti-usure, 

anti-calaminage et anti-oxydante
• couleur bleue 
• démarrage facile
Applications :
pour tous les moteurs 2 temps à très haut 
rendement (tronçonneuses, tondeuses, 
motos,…)
Normes et spécifications :
API : TC+ - JASO : FD-ISO : LEGD

ALKYMIX
Formulé à partir d’essence alkylate 
de dernière génération et de l’huile 
biodégradable MINERVA BIO 2TS (ISO 
L-EGD, JASO FC, API TC). 
Propriétés : 
• réduit les émissions polluantes,
•  prolonge la durée de vie des 

organes moteur,
• protection renforcée,
• mélange stabilisé.
Applications :
Carburant plus respectueux des 
environnements sensibles, prêt à 
l’emploi pour tous moteurs deux 
temps terrestre.

PBH EP
80W90/85W140.
Lubriant Extrême-Pression ayant une
résistance exceptionnelle aux charges
et aux températures élevées
Propriétés : 
• facilite le passage des vitesses
•  propriétés Extrême-Pression  

et anti-usure renforcées
•  répond aux spécications des 

constructeurs les plus exigeants
Applications :
toutes transmissions soumises à des
conditions d’utilisation sévères
Normes et spécifications :
API : GL4/GL5 - MIL.L.2105D -
ZFTE.01,05,07

4 TEMPS SYNTHÈSE
Lubriant renforcé, spécialement
formulé afin d’assurer une
lubrication optimale des moteurs 4
temps motoculture.
Propriétés : 
• renforcé en additif anti-usure
• facilite le démarrage
• protection exceptionnelle
Applications :
tous moteurs 4 temps essence et
diesel atmosphériques refroidis par
air ou par eau, travaillant dans des
conditions sévères.
Normes et spécifications :
API : SL/CF

CHAÎNE 
TRONÇONNEUSE
Lubrifiant professionnel conforme 
aux directives 67548 de la CEE, 
pour chaînes de tronçonneuses 
et d’abbateuses, décliné en 
plusieurs viscosités pour tous types 
d’utilisations.
Propriétés : 
•  possède des propriétés filantes 

(AD) ou non
•  protège parfaitement le guide et la 

chaîne contre l’usure
•  excellente adhésivité et très haute 

tenue à l’eau
•  grande stabilité aux écarts de 

température
Applications :
pour tous matériels en toutes saisons

TOP CLEAN
Stabilisant carburant et substitut de Plomb faisant 
appel à la dernière technologie Potassium.
Propriétés : 
• anti-dépôt
• pouvoir dispersant exceptionnel
• moteur protégé, assure la lubrification des 
soupapes
Applications :
tous les moteurs qui ne sont pas conçus pour 
fonctionner avec des essences sans plomb.
Normes et spécifications :
stabilisant et substitut de plomb.
•  dosage recommandé : 

 0,5 l pour 100 l
•  dosage économique : 

 0,5 l pour 200 l

ALKYMIX
CARBURANT ALKYLATE

2 t2
CARBURANT ALKYLATE

3 Conservation jusqu'à
ans en toute sécurité.

1seul carburant pour tous
les moteurs 2T terrestres

2 Mélange huile, carburant déjà fait
Pour une protection renforcée.

ALKYMIX
SIMPLICITÉ

SÉCURITÉ

LONGUE DURÉE

- CARBURANT 2T

- PRÊT A L'EMPLOI

- HAUTE PERFORMANCE
- HAUTE PROTECTION

- CARBURANT 2T

- PRÊT A L'EMPLOI

- HAUTE PERFORMANCE
- HAUTE PROTECTION

- CARBURANT 2T

- PRÊT A L'EMPLOI

- HAUTE PERFORMANCE
- HAUTE PROTECTION

2 t2

JASO : FC - API : TC - ISO L-EGD
FORMULÉ AVEC 2TS BIODEGRADABLE :FORMULÉ AVEC 2TS BIODEGRADABLE :

Dosage = 2.8%BI
CONCEPTIL
BI

CONCEPTIL

PRODUITS ECO
ECO CHAÎNE
Lubrifiant biodégradable pour chaînes de tronçonneuses et d’abatteuses.
Propriétés :
• biodégradabilité>84%,
• filante, - pouvoir anti-usure renforcé,
• sans nocivité pour les écosystèmes forestiers.
Applications :
Tous matériels en toutes saisons, en évitant une pollution des environnements sensibles.

ECO FS HYDROSTATIQUE
Lubrifiant biodégradable 100% synthétique (ester d’origine renouvelable) spécialement développé pour les transmissions 
circuits hydrauliques et hydrostatique. 
Propriétés :
• Indice de viscosité élevé pour une utilisation toutes saisons, 
•   In-cisaillable : la viscosité reste inchangée même avec intervalles de vidange prolongés,
Applications :
Tous systèmes hydrauliques, transmissions combinées (boîtes et relevages), convertisseurs pour tous types d’autoportées, 
micro-tracteurs équipés d’une transmission hydrostatique.

by
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SENTAR 
Nous vous proposons une gamme complète de lubrifiants et huiles moteurs pour le domaine agricole, 
travaux publics, motoculture tel que l’huile de tronçonneuse, l’huile moteur 4T, l’huile moteur 2T, 
l’huile de transmissions mécaniques, l’huile hydraulique HV 46 ou bien l’huile UTTO DT pour les circuits 
hydrauliques et systèmes d’embrayages des matériels agricoles et de travaux publics.

Lubrifiants et huiles

Retrouvez l’ensemble de la gamme d’huile et lubrifiant 
SENTAR auprès de votre revendeur UNIVERT.

HAFA 
Conçue pour répondre tant aux besoins du matériel des particuliers comme aux attentes précises 
des professionnels, la largeur de la gamme d’huile et de lubrifiant HAFA est un choix adapté pour 
l’ensemble des utilisateurs.

Retrouvez l’ensemble de la gamme d’huile et lubrifiant 
HAFA auprès de votre revendeur UNIVERT. Retrouvez 
également nos lubrifiants labélisés éco-responsables avec 
le label AURAE.

La gamme aérosol HAFA répond de manière optimale aux 
contraintes du milieu agricole et motoculture, pour assurer un 
fonctionnement optimal et durable de tous les organes de vos 
équipements. La gamme se divise en 3 grandes catéfories : La 
LUBRIFICATION et PROTECTION, CONTACT FORTUIT ALIMENTAIRE,  
NETTOYAGE et DéGRAISSAGE.

Gamme aérosols

Retrouvez l’ensemble de la gamme aérosols HAFA auprès de votre 
revendeur UNIVERT.

Profitez de l’expertise de notre partenaire SEVIA pour vous séparer de vos huiles usagées 
et de vos produits dangereux, de manière écologique. Cette solution clé en main réactive 
et économiquement viable respecte les réglementations environnementales afin de vous 
accompagner dans votre démarche éco-responsable.

Nous vous proposons un tarif UNIVERT pour le  traitement de vos déchets. Cet accompagnement 
comprend :

Recyclage des déchets

• Étude des volumes
• Fréquences d’enlèvement
• Sensibilisation de vos collaborateurs
• Gestion des documents réglementaires
• Conseil sur le tri et le stockage
• Mise à disposition de matériel
• Collecte et transport sécurisé
• Recyclage ou traitement
• Traçabilité des déchets

HYDROWASH MOBILE
Réf. 103497
La fontaine mobile multi-usages est une fontaine basse pression, parfaitement
ergonomique. Elle nettoie les pièces mécaniques ou les systèmes de freins sans utilisation de 
solvant, ni de projection de poussières et de fibres. Système de filtration pour maintenir la qualité 
du bain et minimiser la maintenance

Fontaine de dégraissage biologique

SÉCURITÉ & SANTÉ DES OPÉRATEURS
Sans solvant - Conditions optimales d’hygiène et 
de sécurité.

MOBILE & ERGONOMIQUE
Poste de nettoyage avec tous les outils.

ULTRA EFFICACE & MULTI-USAGES
Pafait pour les nettoyages des pièces mécaniques 
et des dispositifs de freinage.

ECONOMIES
Coûts d’entretien et de maintenance limités.

Notre gamme de graisse BROSIA répond à tous types d’applications dans des domaines aussi variés 
que la construction, l’industrie, l’agroalimentaire, les mines, les carrières ou les transports. 

Gamme graisses BROSIA

Minérales ou synthétiques, multiservices ou à usage technique 
spécifique, nos formulations offrent un niveau de performance élevé 
quelles que soient les contraintes environnementales ou les conditions 
de fonctionnement (sévère à modéré), de charge (plus ou moins forte), 
d’environnement thermique (normal à extrême), d’environnement 
chimique (plus ou moins acide) et d’humidité de vos machines. 

101LUBRIFIANTS - HUILES ET GRAISSES
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Nettoyant Contacts 400ml -
33368/NBA
Elimine huile, dépôts gras, poussière,
saleté, résidus de flux et condensation.
Produit non conducteur et compatible
tous métaux, plastiques, caoutchouc.

Dégraissant 400ml -
33392/NBA
Dissout graisse, huiles et salissures.
Efficacité immédiate et sans résidus.
Compatible tous métaux, plastiques et
revêtements de sols non poreux.

Super Dégrippant 400ml -
33348/NBA
Pénètre rapidement et libère les pièces
prises en masse par la rouille.
Résistant à l'eau, prévient la rouille et
corrosion. Compatible tous métaux.

Huile de Coupe 400ml -
33109/NBA
Prévient l’usure des outils de coupe et
de perçage pour faciliter les opération
d'usinage. Résiste aux pressions
extrêmes et réduit l'accumulation de
chaleur.
 

Lubrifiant au Silicone 400ml -
33377/NBA
Facilite le mouvement des pièces sans
attirer les salissures. 
Isole de l'humidité et protège de la
corrosion. Compatible tous métaux,
plastiques, caoutchouc et bois.

Lubrifiant Sec au PTFE 400ml -
33394/NBA
Formule au PTFE (Téflon). 
Lubrifie en laissant un film sec sur le
support. N’attire pas la saleté, la poussière
et l’huile et sèche rapidement. Compatible
tous métaux, plastique et verre.

Lubrifiant Serrures 250ml -
33303/NBA
Débloque instantanément tous types
de cylindres. Sans graisse ni silicone.
Formule anticorrosion.

PRODUITS DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN

Lubrifie, dégrippe, chasse l'humidité, protège et élimine les résidus. 
Sans silicone et non conducteur. Le Spray Double Position facilite son utilisation.

Aérosol 200ml Spray Double Position - 33660
Aérosol 500ml Système Professionnel - 33034
Aérosol 400ml Flexible - 33688
Aérosol 600ml Flexible - 33448
Bidon 5L - 49500

Graisse Blanche au Lithium 400ml - 
33390/44NBA
Formule épaisse et blanche pour une lubrification
résitant à l'eau et à la chaleur.
Ne coule pas et adhère au support. 
Compatible tous métaux.

Graisse en Spray 400ml - 
33217/NBA
Texture gel pour une lubrification durable
résistant aux extrêmes pressions.
Protège de la corrosion et de l'oxydation.
Idéal en extérieur, le produit ne coule pas
et résiste à l'eau.
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PEINTURES - NETTOYAGE - GRAISSAGE 

BLANC 630701001+
JAUNE FLUO 630702101+
ROSE FLUO 630703101+ 
ROUGE FLUO 630703201+
BLEU FLUO 630704001+
ORANGE FLUO 630705101+
VERT FLUO 630706101+
NOIR 630709001+

BLANC 630701001+
JAUNE 630702021+
ROSE 630703321+
ROUGE  630703021+
BLEU 630704021+ 
ORANGE 630705021+
VERT 630706021+
NOIR  630709001+
MARRON 630708021+

UNIVERSAL MARKER FLUO - 650 ML BRUT  
Peinture forestière très fluorescente résistante aux intempéries  
pour le marquage du bois.

RESIN CLEANER 
520 ML BRUT  
Dissout, nettoie et décolle les résidus de résine, 
d’huile, de goudron ou de colle sur les accessoires 
de coupe, taille-haies, tronçonneuse…

RÉF : 632200030

MULTI 500 
520 ML BRUT  
Lubrifiant multi-fonction, multi-position qui dégrippe  
les mécanismes corrodés,  
rouillés, coincés, gelés. 

RÉF : 636000001

BRAKE CLEANER 
650 ML BRUT   
Nettoyant efficace pour éliminer la graisse, l’huile,  
la saleté et la poussière des pièces de frein  
et d’embrayage. 

RÉF : 632200000

GRAISSE MOS2 
520 ML BRUT   
Lubrification des pièces qui subissent de fortes 
charges et de faibles vitesses : engrenages, cardans,  
articulations des escalators, tapis roulants, ...

RÉF : 636101301

CONTACT CLEANER 
520 ML BRUT   
Nettoyant contact permettant un nettoyage et une 
désoxydation du matériel sans démontage.

RÉF : 632200020

UNIVERSAL MARKER LONG LASTING - 650 ML BRUT   
Peinture forestière longue durée pour le marquage du bois

Peintures

Traceurs

Peintures

Nuisibles

Dégraissant, graisse

BLANC  630421000+
JAUNE  630422000+
ROUGE  630423000+
ROSE  630423100+
BLEU  630424000+
ORANGE  630425000+
VERT 630426000+

PROFESSIONAL PAINT - 520 ML BRUT  
Peinture professionnelle antirouille, haute qualité, glycéro-phtalique. Conçue pour l’entretien et la remise à neuf  
de tous vos matériels. 62 RAL disponibles dont Orange Kubota, RAL 6005, RAL 3020.
RÉF : 63200****

HORNET & WASP KILLER 
650 ML BRUT  
Insecticide ultra puissant longue portée,  
très efficace sur les frelons asiatiques,  
frelons et guêpes..
RÉF : 640020010

TRIG-A-CAP CHALK - 650 ML BRUT  
Traceur de chantier craie éphémère équipé de sa gâchette Confort Trigger  
pour un traçage fin, précis et confortable.
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REMORQUES ROUTIÈRES104

UNI150.4 
Dimensions Caisse Utile : 150 x 100 x 39 cm 
Essieu(x) - Résistance : Simple - 600 kg 
Roues 165/70R13 
Timon Galvanisé en V 
Ridelles AV & AR rabattables/amovibles 
Plancher bois antidérapant 
Anneaux d’arrimage (x4 intérieur) 
Poulies de bâche 

UNI205.4 
Dimensions Caisse Utile : 205 x 132 x 39 cm 
Essieu(x) -Résistance : Simple -750 kg 
Roues 165/70R13 
Timon Galvanisé en V 
Roue Jockey Ø 48 
Caisse Basculante 
Ridelles AV & AR rabattables/amovibles 
Plancher bois antidérapant 
Anneaux d’arrimage (x 4 intérieur) 
Poulies de bâche 

UNI170.4 
Dimensions Caisse Utile : 170 x 122 x 39 cm 
Essieu(x) -Résistance : Simple -750 kg 
Roues 165/70R13 
Timon Galvanisé en V 
Roue Jockey Ø 48 
Caisse Basculante 
Ridelles AV & AR rabattables/amovibles 
Plancher bois antidérapant 
Anneaux d’arrimage (x 4 intérieur) 
Poulies de bâche 

UNI233.4 
Dimensions Caisse Utile : 233 x 132 x 39 cm 
Essieu(x) -Résistance : Double -2x600 kg 
Roues 165/70R13 
Timon Galvanisé en V 
Roue Jockey Ø 48 
Caisse Fixe 
Ridelles AV & AR rabattables/amovibles 
Plancher bois antidérapant 
Anneaux d’arrimage (x 4 intérieur) 
Poulies de bâche 

UNI202.4 
Dimensions Caisse Utile : 205 x 122 x 39 cm 
Essieu(x) -Résistance : Simple -750 kg 
Roues 165/70R13 
Timon Galvanisé en V 
Roue Jockey Ø 48 
Caisse Basculante 
Ridelles AV & AR rabattables/amovibles 
Plancher bois antidérapant 
Anneaux d’arrimage (x 4 intérieur) 
Poulies de bâche 

UNI233SE.4 
Dimensions Caisse Utile : 233 x 132 x 39 cm 
Essieu(x) -Résistance : Simple -750 kg 
Roues 165/70R13 
Timon Galvanisé en V 
Roue Jockey Ø 48 
Caisse Basculante 
Ridelles AV & AR rabattables/amovibles 
Plancher bois antidérapant 
Anneaux d’arrimage (x 4 intérieur) 
Poulies de bâche
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BÂCHES REMORQUES 105

Référence Longueur
de caisse (cm)

Largeur
de caisse (cm)

Hauteur
de caisse (cm) Retombée Toile PVC Couleur Qualité Œillets Sandow Accroches sandow Rivets pop

UNI 150/5315 150 100 39 80 650g/m² Gris Anti-UV Ø 8,5 mm Ø 5,5 mm - -

UNI 170/7317 170 122 39 80 650g/m² Gris Anti-UV Ø 8,5 mm Ø 5,5 mm - -

UNI 205/7320 205 122 39 80 650g/m² Gris Anti-UV Ø 8,5 mm Ø 5,5 mm - -

UNI 205.03 205 132 39 80 650g/m² Gris Anti-UV Ø 8,5 mm Ø 5,5 mm - -

UNI 233 SE / 7323 233 132 39 80 650g/m² Gris Anti-UV Ø 8,5 mm Ø 5,5 mm - -

UNI 233 TBW / 7323 TBW 233 132 39 80 650g/m² Gris Anti-UV Ø 8,5 mm Ø 5,5 mm - -

UNI 7326.13T 273 140 39 80 650g/m² Gris Anti-UV Ø 8,5 mm Ø 5,5 mm - -

34440 201 133 40 120 650g/m² Gris Anti-UV Ø 8,5 mm Ø 5,5 mm oui oui

34450 251 133 40 120 650g/m² Gris Anti-UV Ø 8,5 mm Ø 5,5 mm oui oui

EXISTE AUSSI LES BÂCHES POUR LES REHAUSSES : RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE POINT DE VENTE UNIVERT POUR PLUS D’INFORMATIONS.
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Remorques sans frein simple  
et double essieux

En option type BA
• Bâche plate
• Bâche haute
• Réhausse grillagée 600mm
• Timon basculant
• Freiné PTAC 750kg
• Roue de secours
• Roue jockey avec support

Equipement de série type BA
• Galvanisé à chaud
• Porte échelle
• Bois marron
• Roues 13”

REMORQUE SIMPLE
Equipement de série type PL & KI
• Galvanisé à chaud
• Porte échelle
• Plancher: bois marron
• Roues 13”
• Ridelles en alu de 350 mm

En option type PL & KI
• Bâche plate
• Bâche haute
• Réhausse grillagée 600mm
• Réhausse alu 350mm
• Roue de secours
• Freiné PTAC 750kg
• Roue jockey avec support

REMORQUE DOUBLE

SIMPLE ESSIEU
Poids total

autorisé en charge 
PTAC (kg)

Charge
utile (kg) Tarra (kg) Dimensions

utiles Lo x La (mm)
Dimensions 
extérieures

Lo x La x H (mm)
BA-160100-50EO 500 360 140 1600x1000x390 2650x1460x1280

BA-200131-75EO 750 565 185 2000x1310x390 3175x1755x1280

BA-220131-75EO 750 545 190 2200x1310x390 3360x1755x1280

BA-254131-75EO 750 545 205 2540x1310x390 3740x1755x1280

BA-300131-75EO 750 540 210 3000x1310x390 4160x1755x1280

BA-254131-75TO-KG 750 490 260 2540x1310x390 3815x1755x1280

DOUBLE ESSIEU
Poids total

autorisé en charge 
PTAC (kg)

Charge
utile (kg) Tarra (kg) Dimensions

utiles Lo x La (mm)
Dimensions 
extérieures

Lo x La x H (mm)
BA-220131-75TO 750 516 234 2200x1310x390 3360x1755x1280

BA-254131-75TO 750 490 260 2540x1310x390 3670x1755x1280

BA-300131-75TO 750 480 270 3000x1310x390 4162x1755x1280

PL-250150-75TO 750 430 320 2500x1500x350 3860x1630x1660

PL-300150-75TO 750 415 335 3000x1500x350 4375x1630x1660

KI-250150-75TO 750 345 405 2500x1500x350 3840x1630x1680

KI-300150-75TO 750 320 430 3000x1500x350 4375x1630x1680
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39450 AVEC OPTION RÉHAUSSES TÔLE PERFORÉE
PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 250kg, dimensions caisse 
251x133x40, roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750kg, 2 
essieux, roue jockey Ø 48, ridelles AV et AR rabattables

39440
PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 195kg, dimensions caisse 201x133x40, 
roues 155/70R13, résistance essieu 750kg, 1 essieu, caisse basculante, roue jockey 
Ø 48, ridelles AV et AR rabattables

39450
PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 250kg, dimensions caisse 251x133x40, 
roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750kg, 2 essieux, roue jockey Ø 48, ridelles 
AV et AR rabattables, caisse fixe

41470 AVEC OPTION PORTE-PONT + BÉQUILLES
PTAC 750kg, masse à vide 255kg, dimensions caisse 251x133x40, roues 155/70R13, 
résistance essieu 750kg, 1 essieu, roue jockey Ø 60, ridelles AV et AR rabattables, 
freinage à inertie

39460
PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 214kg, dimensions caisse 251x133x40, 
roues 155/70R13, résistance essieu 750kg, 1 essieu, caisse basculante, roue jockey 
Ø 48, ridelles AV et AR rabattables

41480
PTAC 1300/1200/1100/1000kg, masse à vide 320kg, dimensions caisse 251x133x40, 
roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750kg, 2 essieux, roue jockey Ø 60, ridelles 
AV et AR rabattables, freinage à inertie

Remorque bois
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FOURGON 42930
PTAC 750kg, masse à vide 400kg, dimensions caisse 230x135x157, 
roues 165/70R13, résistance essieu 1 x 750kg, roue jockey Ø 48FOURGON 42950

PTAC 2000/1700/1500kg, masse à vide 630kg, dimensions caisse 300x155x177, 
roues 155R13C, résistance essieu 2 x 1100kg, roue jockey Ø 60

Gamme complémentaire

FOURGON 42920
PTAC 750/650/600/500kg, masse à vide 370kg, dimensions caisse 230x135x157, 
roues 155/70R13, résistance essieu 1 x 750kg, roue jockey Ø 48

FOURGON 42960
PTAC 1350/1300/1200/1100/1000kg, masse à vide 500kg, dimensions caisse 
260x155x177, roues 165R13C, résistance essieu 1 x 1350kg, roue jockey Ø 60

FOURGON 42970
PTAC 750kg, masse à vide 475kg, dimensions caisse 260x155x177, roues 
165/70R13, résistance essieu 1 x 750kg, roue jockey Ø 48
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Gamme professionnelle

PORTE-VOITURE 39740
PTAC 2000/1900/1800/1700/1600/1500kg, masse à vide 575kg, dimensions 
caisse 394x190x14, roues 165R13C, résistance essieu 2 x 1000kg, 2 essieux, 
roue jockey Ø 60, freinage à inertie

PORTE-VOITURE 39750
PTAC 1300/1200/1100/1000kg, masse à vide 370kg, 
dimensions caisse 361x185x11, roues 165R13C, 
résistance essieu 1 x 1300kg, roue jockey Ø 60, 
freinage à inertie

PORTE-ENGIN 40905L
PTAC 3500/3000/2700kg, masse à vide 720kg, dimensions 
caisse 350x170x8/18, roues 195R14C, résistance essieu 
2 x 1800kg, 2 essieux, roue jockey Ø 73, freinage à inertie
Timon réglable

ROBUST 39350
PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 206kg, dimensions caisse 200x134x50, 
roues 155/70R13, résistance essieu 750kg, 1 essieu, roue jockey Ø 48

ROBUST 39394 
PTAC 750/650/600/500kg, masse à vide 274kg, dimensions caisse 253x134x50, 
roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750kg, 2 essieux, roue jockey Ø 48

ROBUST 34392 AVEC OPTION PORTE-PONT 
+ BÉQUILLES ARRIÈRE
PTAC 1300/1200/1100/1000kg, masse à vide 290kg, 
dimensions caisse 253x134x50, roues 165R13C, 
résistance essieu 1300kg, 1 essieu, roue jockey Ø 48,
 freinage à inertie
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Gamme complémentaire

PLATEAU ROUES EXTÉRIEURES 34780
PTAC 3500/3000/2700kg, masse à vide 760kg, dimensions caisse 450x190x18, roues 195R14C, 
résistance essieu 2 x 1800kg, 2 essieux, roue jockey Ø 60, freinage à inertie, 1 barre de blocage 
de série, basculement hydraulique avec hayon de série.

PLATEAU ROUES DESSOUS 33630
PTAC 1500/1400/1300/1200/1100/1000kg, masse à vide 370kg, 
dimensions caisse 355x180, roues 195/55-10C, résistance essieu 1500kg, 
1 essieu, roue jockey Ø 60, freinage à inertie
Avec option kit hydraulique de basculement
hayon + main courante + treuil
existe aussi en 4m et 5m

PLATEAU ROBUST 40370 
PTAC 750/650/600/500kg, masse à vide 250kg, dimensions caisse 304x171x10, 
roues 155/70R13, résistance essieu 750kg, 1 essieu, roue jockey Ø 48

PLATEAU ABAISSABLE 36830
PTAC 1500/1400/1300/1200/1100/1000kg, masse à vide 420kg, 
dimensions caisse 350x180x15, roues 195/50R13C, résistance 
essieu 1500kg, 1 essieu, roue jockey Ø 60, freinage à inertie

BENNE POMPE ÉLECTRIQUE 39600PE
PTAC 2500/2000/1900/1800/1700/ 1600 /1500kg, masse à vide 590kg, 
dimensions caisse 256x148x30, roues 155R13C, résistance essieu 2 x 1300kg, 2 
essieux, roue jockey Ø 60, freinage à inertie

BENNE POMPE MANUELLE 39560
PTAC 750/650/600/500kg, masse à vide 335kg, dimensions caisse 253x147x30, roues 
155/70R13, résistance essieu 2 x 750kg, 2 essieux, roue jockey Ø 48
Avec option roue de secours + support

REMORQUES ROUTIÈRES
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REMORQUES BAGAGÈRES

REMORQUES PLATEAU  
PARCS ET LOISIRS

REMORQUE BOIS SOREL 
8501BMSP + RG
PTAC 500/750 kg, simple essieu 750 kg, 202x125x35, 
roues 155/70x13

Porte échelle
OFFERT

Porte échelle
OFFERT

REMORQUE BOIS SOREL
9500 BMSP
PTAC 500/750 kg,
1 essieu 750 kg,
253x125x35, roues 155/70x13, roue jockey,  
porte échelle

REMORQUE BOIS SOREL
95002SBMSP
PTAC 500/750 kg,

double essieu 750 kg,
253x125x35, roues 155/70x13

SE 151

Modèle PTAC kg Dimensions
Caractéristiques

Dimensions utiles

Roues Essieux
SE 151 500 150x105x30 155/70x13 600
SE 201 500 200x120x30 155/70x13 600
SE 252 500/750 256x134x40 155/70x13 2x750

SE 201

SE 252

PLATEAU PJ 255 SE
PTAC 500/750 kg, essieu 750 kg, 255x166x10, roues 155/70x13, roue jockey

PLATEAU PJ 306 SE
PTAC 500/750 kg, essieu 750 kg, 306x166x10, roues 155/70x13, roue jockey

PLATEAU PJ 306 F 113
PTAC 1000/1300 kg, ESSIEU FREINÉ 
1300 KG, 306x166x10, roues 
185x14C, roue jockey

REMORQUES ROUTIÈRES 111
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RPVM
La gamme porte-voitures type RPVM est conçue pour le transport 
de tous types de véhicules. Ces remorques proposent en série un 
plancher métallique perforé, des sangles, des cales de roues et 
un support de treuil 3 positions. Robustesse, finition et excellent 
comportement routier pour ce porte-voitures très professionnel.

PLTB
La gamme Plateaux Basculants PLTB, grâce à son pont arrière de 
toute largeur et son basculement hydraulique permet de monter les 
matériels Espaces Verts ou Agricoles les plus longs et larges.

PLTA
La gamme Plateaux Fixes PLTA, roues sous plateau, est très appréciée pour sa 
polyvalence et sa robustesse. Elle permet le chargement latéral de tous types de 
produits, matériaux, palettes, matériel,…
De nombreuses dimensions sont proposées, options multiples (ridelles, galerie, 
bâches, rampes, etc…).

Les modèles présentés, ci-dessous,
peuvent être équipés de nombreuses 
options.

N’hésitez pas à contacter
votre conseiller UNIVERT.

PTAC (kg) CU (kg) Dim utiles (m) Essieux Frein inertie Roues

RPVM 2502 46 2 500 1 700 4,60x1,95 2 oui 175 r 14 C

RPVM 3502 46 3 500 2 500 4,60x1,95 2 oui 195 r 14 C

PLTB 2502 46 2 500 1 655 4,50x2,10 2 oui 155/70 r 12

PLTB 3502 51 3 500 2 400 5,00x2,20 2 oui 185/60 r 12

PRE 1301 30 1 300 860 3,00x1,70 1 oui 175 r 14 c

PRE 1601 35 1 600 1 070 3,50x1,90 1 oui 195 r 14 c

PRE 2002 35 2 000 1 360 3,50x1,90 2 oui 175 r 14 c

PRE 2502 40 2 500 1 820 4,00x1,90 2 oui 175 r 14 c

PRE 2502 45 2 500 1 780 4,50x1,90 2 oui 175 r 14 c

PLTA 1302 26 1 300 960 2,60x1,60 2 oui 155/70 r 13

PLTA 1602 31 1 600 1 190 3,10x1,60 2 oui 165/70 r 13

PLTA 2002 31 2 000 1 560 3,10x1,60 2 oui 175 r 14 c

PLTA 2502 36 2 500 1 990 3,60x1,85 2 oui 175 r 14 c

PRE
La gamme Plateaux Basculants PRE, roues extérieures, est conçue 
pour permettre le transport de matériels divers (tondeuses, 
tracteurs…) mais aussi les végétaux (tontes, arbustes, fleurs…).
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TPF
La gamme TPF, remorque porte-engins, est conçue pour le transport 
de mini-pelles, de rouleaux et d'engins divers. 
Très robuste et conçu pour résister aux conditions difficiles, ce modèle 
a fait ses preuves depuis de nombreuses années.

VLB
La gamme Utilitaire Basculante VLB est le complément idéal de votre véhicule tracteur. 
Elle permet de transporter les matériaux mais également les bagages. Elle est conçue 
selon les critères de robustesse de nos modèles utilitaires.

PTAC (kg) CU (kg) Dim utiles (m) Essieux Frein inertie Roues

BB 2002 25 E 2 000 1 360 2,50x1,50 2 oui 175 r 14 c

BB 2502 30 L 2 500 1 740 3,00x1,75 2 oui 175 r 14 c

BB 3502 30 L 3 500 2 570 3,00x1,75 2 oui 195 r 14 c

TPF 2502 25 2 500 1 910 2.56x1.40 2 oui 175 r 14 c

TPF 3502 35 3 500 2 690 3.56x1.70 2 oui 195 r 14 c

VLB 501 20 500 295 2,00x1,25 1 non 155/70 r 13

VLB 751 F20 750 495 2,00x1,25 1 oui 155/70 r 13

VLB 751 F25 750 470 2,50x1,25 1 oui 155/70 r  13

VLB 1001 25 1 000 595 2,50x1,25 1 oui 175 r 14 c

VLB 1251 25 1 250 945 2,50x1,25 1 oui 175 r 14 c

BB
La gamme Bennes Basculantes BB est conçue pour le transport de gravats, de matériaux ou déchets 
végétaux. Equipée d’un vérin trois expansions, le bennage permet le déversement rapide de la charge.
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6740
Rampes aluminium pliables à barreaux, 
longueur 227 cm dépliée, largeur 40 cm, 
capacité 450 kg/paire

ATV 018-1 PRO
Longueur dépliée 228 cm, repliée 116 cm 
Largeur 29 cm poids 23.8 kg 
Capacité 1360 kg /paire 

H30/19.S ALU PRO
190 cm largeur 20 cm 
Epaisseur 30 mm poids 13 kg 
Capacité 1000 kg /paire

H30/23.S ALU PRO
230 cm largeur 20 cm 
Epaisseur 30 mm poids 15 kg  
Capacité 610 kg /paire

H65/20S300 
longueur 200 cm, largeur 30 cm, épaisseur 65 mm 
capacité 2000kg/paire

H65/25S300 
longueur 250 cm, largeur 30 cm, épaisseur 65 mm 
capacité 2000kg/paire

H100/25S300 
longueur 250 cm, largeur 30 cm, épaisseur 100 mm 
capacité 3600kg/paire

6658A ALU 
AVEC REBORDS
5.5 cm  longueur 180 cm largeur  
31 cm poids 13 kg  capacité 400 kg 
/paire

6652 ALU COURBÉE
Longueur 200 cm largeur 20 cm poids 
10.5 kg  capacité 400 kg /paire

6746 ALU COURBÉE
Longueur 250 cm largeur 26 cm poids 
19.7 kg  capacité 1000 kg /paire

6657 ALU DROITE
Longueur 150 cm largeur 20 cm poids 7 kg 
capacité 400 kg /paire

6654 ALU DROITE 
Longueur 200 cm largeur 20 cm poids  9.5 kg 
capacité 400 kg /paire

6656 ALU  DROITE
Longueur 250 cm largeur 26 cm poids 19.7 kg 
capacité 1000 kg /paire

H110/30S 
longueur 300 cm, largeur 38,5 cm, épaisseur 110 mm
capacité 3700kg/paire

H125/30S 
longueur 300 cm, largeur 40 cm, épaisseur 125 mm
capacité 3900kg/paire

Accessoires remorques

Rampes pliables

AU MEILLEUR PRIX

POSSIBILITÉ DE RÉALISER 

VOS RAMPES SUR MESURE !

Rampes professionnelles alu

FICHE 7 
BROCHES 
MÉTAL

ROUE JOCKEY D
48mm

ROUE DE SECOURS
165/70X13 EA98mm

FEUX ARRIÈRES 
FEUX GABARITS

TÊTE 
D’ATTELAGE

ANTIVOLS

6739A GALVA
Longueur 150 cm 
Largeur 22.5cm poids 12.5 kg 
Capacité 300 kg /paire 

6739 GALVA
Longueur 192 cm  
Largeur 22.5cm poids 15 kg
Capacité 300 kg /paire

Rampes galva et alu

COFFRE ALU
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Consultez votre revendeur le plus proche !

HY50 SX
    

• Moteur 4 temps, 49 cc
•Télécommande de sécurité
• Coupe-circuit de sécurité au poignet
• Refroidissement : Air
• Démarrage : Electrique
• Transmission : Variateur auto

HY570 STL EPS
• Direction assistée
• Différentiel avant et arrière avec blocage
• Nouveau moteur 499,5cc SOHC
• Injection électronique Delphi
• Variateur CV-Tech
• Selle confort bi-place + dossier passager
• Coffre rangement arrière
• Compteur digital XL
• Jantes aluminium noires satinées;
• Treuil à télécommande sans fil
• Protège-mains intégrés
- Suspensions 4 roues indépendantes
• Transmission par cardans
• 4x4 à la demande
• Porte-bagages arrière

HY310 T 4X2 OU 4X4
  

• Design made in France
• Protège-mains intégrés
• Moteur 4 temps, 275 cc
• Variateur automatique
• Transmission par cardan
• Commande 4x2 / 4x4 électrique
• Multi-indicateur digital
• Prise accessoires 12V
• Double optique

SÉCURITÉ
Coupe-circuit au poignet.

HY570 IS EPS
• Différentiel avant et arrière avec blocage
• Direction assistée
• Nouveau Bloc Moteur 499,5cc SOHC
• Variateur CV-Tech
• Dossier passager
• Jantes aluminium Noires Satinés
• Treuil à télécommande sans fil
• Protège-mains intégrés
• Suspensions 4 roues indépendantes
• Transmission par cardans
• 4x4 à la demande

DESIGN
MADE IN FRANCE
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FI001B
PANTALON PRIOR
L’indispensable déperlant
EN 11393-2 type A classe 1 20 m/s.
Protection 8 couches. Tissu 70% PES et 30% CO, 
finition déperlante.
2 poches mains. 1 poche mètre anti retour  
avec poche clef à bougie.
Ceinture semi élastiquée 
avec passants et bavette 
dorsale.
Entrejambe 
bi-extensibles stretch.
Tailles XS au 4XL. 
Existe en rouge

CH033 
CHAUSSURES SALIX
EN ISO 17249 CLASSE 2 24 M/S. 
EN ISO 20345 + EN ISO 20344
S3 (SB, A, E, WRU, P), SRC, AN, WRU, FO.
Coquille acier. Semelle PU avec anti-perforation 
acier. Cuir pleine fleur hydrophobe 
Pointures 39 à 50.

FI002B
SALOPETTE PRIOR
L’incontournable déperlante
EN 11393-2 type A 
classe 1 20 m/s.
Protection 8 couches. 
Tissu 70% PES et 
30% CO, finition 
déperlante.
2 poches mains.  
1 poche mètre anti 
retour avec poche  
clef à bougie.
Ceinture semi 
élastiquée avec 
passants et bavette 
pectorale. Pointe 
entrejambe 
bi-extensibles.
Tailles XS au 4XL. 
Existe en rouge.

FI006
MANCHETTES SINSAT
Protection 8 couches. Poignet bord 
cote noir. Elastique de serrage 
derrière le coude avec stop cordon.
Taille unique. Existe en orange.

FI056
MANCHETTES CARLAT
Identique à la FI006 SINSAT 
mais avec passe pousse.
Taille unique.  
Existe en jaune.
Existe en classe 1 FI856 
MANCHETTES CARLAT SOFLY  
et en classe 2 FI850.

GT015 
GANTS BUCHERON
Paume synthétique, renfort 
avec insert coussinet.  
Dos en textile stretch.
Tailles 7 à 12.

GT021 
GANTS HIVER 
THINSULATE®
EN 388 : 2016
Tailles 8 à 11.

TT002
CASQUE FORESTIER COMPLET
EN 397 EN 1731 EN 352-3 EN 166
Coque ABS ventilée et gouttière 
intégrée. Antibruit 28 dB
Ecran grillagé acier inoxydable 
luminosité visuelle de 74% 
norme EN 1731. Protège 
nuque PVC. Coiffe textile à 
molette 4 points. Casque 
en boite individuelle

FI005B
VESTE PRIOR
Veste forestière protégée
EN 11393 classe 1 20 m/s.
Protection épaules, poitrine et bras. 
 Tissu 70% PES et 30% CO, finition 
déperlante et fluocarbone.  
Ventilation dorsale.  
2 poches poitrine. 
Fermeture simple 
curseur séparable. 
Poignet bord cote.
Tailles XS au 3XL. 
Existe aussi en 
noir.

FI669
VESTE SILVERSHELL
L’indispensable softshell extensible 
Membrane PU et micro polaire,  88 % PES  
12 % PU, zones. Jaune Haute Visibilité (EN ISO 
20471).  
Tissu traité 
hydrophobe 
SOFIGUARD®
Tailles XS au 3XL. 
Existe aussi en 
noir.

FI584D 
PANTALON CERVIN R
L’indispensable de la gamme
GREEN IMPACT
EN 11393-2 type A classe 1 20 m/s.
96% PA ECONYL® Regenerated Nylon et 
4% EA, finition déperlante.2 poches mains-
fermées. 1 poche mètre. 1 poche dos fermée 
zip. Renforts RipStop CORDURA®.  
Zip aération dos.  
Guêtres amovibles  
avec crochet  
fixation chaussures.
Tailles XS  
au 4XL.  
Existe en  
rouge. 

GT118
GANTS PROTECTION
EN 381 : 7
Tailles 8 à 11.

GT020 
GANTS PAYSAGISTE
Gant spécial paysagiste
EN 388 : 2016
Tailles 7 à 12.

FI510 
PANTALON PRIOR MOVE PRO
Le stretch déperlant 5 couches
EN 11393-2 type A classe 1 20 m/s.
Protection 5 couches SOFLY®. Tissu Mono Rip stretch 
93% PA/7% EA, finition déperlante SOFIGUARD®. 
Renfort en tissu double face 70% PES 30% coton.  
2 poches mains. 1 poche mètre.  
Ceinture semi- élastiquée.  
Boutons bretelles. Bavette dorsale. 
Tailles XS au 4XL.

FI561
PANTALON BOOSTER
Le polyvalent finitions haut de gamme  
à très bon prix
EN 11393-2 type A classe 1 20 m/s.
Protection 5 couches SOFLY®. Tissu Mono Rip extensible  
93% PA/7% EA, finition déperlante SOFIGUARD®. Renfort  
en tissu double face 70% PES 30% coton. Ceinture élastiquée.  
Guêtres amovibles avec 
crochets. Renforts bas 
de jambe.  
2 zones d’aération  
dans le dos des 
cuisses.
Tailles XS au 3XL.  
Existe en version courte 
FI561C & longue FI561L

CH031
CHAUSSURES TILIA
La chaussure Pro
EN ISO 17249 CLASSE 2 24 M/S. 
EN ISO 20345 + EN ISO 20344
S3 (A + FO+E+WRU+P), SRC, HRO, HI, CI.
Coquille acier. Semelle caoutchouc anti-perforation 
acier. Cuir pleine fleur hydrophobe 2,4 mm. 
Doublure membrane PURATEX®.  
Semelle VIBRAM. Montage : soudé.
Pointures 36 à 48.
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HECTOR 
23MTR1803
Pantalon multi-poches avec des parties extensibles dans 
les 4 sens à l'entrejambe et aux genoux pour plus de 
mobilité et de confort - Tissu principal : 65% polyester  
35% coton tissu ripstop 210g/m²
(noir et kaki)

XENI 
23MTR2102
Pantalon multi-poches, stretch dans les 
deux sens, avec impressions réfléchissantes 
- Tissu principal : 97% coton 3% élasthanne 
sergé doux 270g/m²
(gris et kaki)

DERO
22MTR2101 
Pantalon multi-poches, extensible dans 
les deux sens - Tissu principal : Toile 98 % 
coton 2 % élasthanne 275 g/m² - Tissu de 
renforcement: 100% polyester oxford 600D 
avec un revêtement de surface déperlant
(gris et kaki)

TRYSTAN 
23MJC1903
Veste respirante et thermique softshell 3-couches 
multi- poches, déperlante et coupe-vent avec 
capuche amovible - Respirante 3000 mvp - 
Imperméable 5000 mm - Tissu contrecollé 300g/m² 
(gris et kaki) 

POSEIDON 
23MJC0902  
Veste respirante softshell 3-couches à plusieurs poches, 
déperlante et coupe-vent - Respirante 3000 mvp - 
Imperméable 8000 mm - Tissu contrecollé 290g/m²
(noir)

TARIS  
23MJC2101   
Veste multi-poches softshell 3-couches, 
doublée, respirante, déperlante et coupe-vent - 
Respirante 3000 mvp - Imperméable 5000 mm 
- Tissu contrecollé 300g/m²
(gris et kaki)

GREGOR  
25MJC1902    
Veste softshell thermique haute visibilité 
respirante, déperlante et coupe-vent à plusieurs 
poches - Tissu délimité 310g/m² 

PRIMUS   
CK01S    
Chaussures de sécurité hautes S3 avec 
un embout de sécurité en PU -Embout 
de sécurité : Composite 200J - Partie 
supérieure : Cuir pleine fleur déperlant, 
doux et noir avec des surpiqûres 
oranges - Doublure respirante orange 
3D avec un matériau résistant à 
l'abrasion au talon interne

CONSTRUCTOR    
CK06S     
Chaussures de sécurité hautes S3 avec 
un embout de sécurité en PU -Embout 
de sécurité : Composite 200J - Doublure 
respirante grise 3D avec un matériau 
résistant à l'abrasion au talon interne

MAGNUS     
C130SK      
Chaussures de sécurité hautes S3 avec 
embout de sécurité en PU - Embout : 
Composite 200J - Partie supérieure : Cuir 
nubuck brun foncé - Doublure respirante 3D 
avec un matériau résistant à l'abrasion au 
talon interne

CRIXUS      
22MSS1301       
Bottes de sécurité S3 confortables  
avec une doublure chaude - Embout  
de sécurité : Composite 200J

Pantalons

Tops Chaussures
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CHAUSSURES DE SÉCURITÉ118

DEBAO
EN 20345 S3 SRC
Tige : cuir velours et textile
Doublure : textile
Semelle : PU double densité
Protection : Embout et semelle composite
Pointures du 38 au 47

DALES
EN 20345 S3 SRC
Tige : cuir velours et textile
Doublure : textile
Semelle : PU double densité
Protection : Embout et semelle composite
Pointures du 38 au 47

ALPHA
EN 20345 S3 SRC
Tige cuir gras et textile
Embout et semelle composite
Semelle PU 2D
Pointures du 36 au 48

OMEGA
EN 20345 S3 SRC
Tige cuir gras et textile
Embout et semelle composite
Semelle PU 2D
Pointures du 36 au 48

TRUCK
EN 20345 S3 SRC
Tige cuir.
Embout et semelle acier.
Semelle PU2D.
Pointures du 38 au 47

COLORADO
EN 20345 S3 SRC
Tige : cuir nubuck renfort AV et AR
Doublure : textile
Semelle : caoutchouc à fort cramponnage
Protection : Embout et semelle composite
Pointures du 38 au 47

KAILASH
EN 17249 S3 SRC HRO CI
classe 2 - 24 m/s
Tige cuir 2.2/2.4mm

Embout acier semelle textile
Semelle soudé caoutchouc 

nitrile
Pointures du 36 au 50

MONTANA
EN 20345 S3 SRC WR
Doublure membrane respirante
Semelle caoutchouc
Protection embout et semelle composite
Pointures du 38 au 47

XJUMP
EN 20345 S1P SRC
Moins de 900 grs la paire
Tige : textile
Doublure : textile
Protection : Embout et semelle composite
Pointures du 37 au 47

INFINITY
EN 17249 S3 SRC WR
Classe 3 – 28 m/s
Tige cuir PERWANGER

Embout acier semelle textile
Doublure membrane EVENT

Semelle soudé rigide en 
caoutchouc 
Pointures du 36 au 50

PANTALON INFINITY
EN 381-5 type A classe 1 - 20m/s
Tissu Nylon 4 ways stretch
Armortex, Kevlar
Doublure Coolmax stretch
Protection : 5 couches
5 poches + poche clef à bougie

GANTS PRÉCISION
EN 420 5, EN388 3242X
Gants de travail avec renforts mousse aux paumes. 
Fermeture par élastique et auto-aggrippant. Tailles 7 à 12 

GANTS JARDIN
EN 420 5, EN 388 2132X
Gant de travail pour la manipulation d’outils.
Cuir croute dos polyester. Tailles 7 à 10

CASTOR
EN 17249 S3 SRC HRO CI 
classe 3 - 28 m/s
Tige cuir perwanger

Embout acier et semelle textile
Semelle souple caoutchouc nitrile

Pointures du 36 au 50

ONTARIO
EN 17249 S3 SRC WR 
Classe 2 – 24 m/s
Tige cuir PERWANGER

Embout acier semelle textile
Doublure membrane 
TEPOR
Semelle soudé rigide en 
caoutchouc 

Pointures du 36 au 50
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RÉF. 2038 TERRA
39/42 - 43/46 

RÉF. 6004 NO COMPRIM
39/42 - 43/46

SILVADUR
ANTIBACTÉRIEN

SILVADUR
ANTIBACTÉRIEN

RÉF. 6106 SAFETY WORK
39/42 - 43/46
Spécifique chaussures 
sécurité

RÉF. 2079 RUBEN
40/45
1 paire Noir / 1 paire Blanc /  
1 paire Gris

RÉF. 2119 KEVI
39/42 - 43/46
Spécifique chaussures sécurité

RÉF. 2118 TITANE
41/43 - 44/46
Spécifique chaussures sécurité

RÉF. 6110 NAMUR
39/42- 43/46

RÉF. 6210 
MI-BAS ANVERS
39/42- 43/46
Spécial bottes

RÉF. 2408  
MI-BAS BOUCLETTE
39/42 - 43/46
Spécial bottes

TOUT TEMPS

PRINTEMPS / ÉTÉ

AUTOMNE / HIVER

3 PAIRES
+ 1 GRATUITE

X3 
PAIRES

X3 
PAIRES

X2 
PAIRES

X2 
PAIRES

X2 
PAIRES

X2 
PAIRES

X2 
PAIRESX3 

PAIRES

RÉSISTANCE

RÉSISTANCE

Laine

Laine
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RÉSEAU UNIVERT

SUR TOUTE 
LA FRANCE 

ET LA 
BELGIQUE 

UN RÉSEAU DE  
250 

magasins
À VOTRE SERVICE

Retrouvez-nous sur  
www.univert.fr
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01  JEAN BOUVIER SAS
148 ZA La Tuiliere
01300 BREGNIER CORDON
Tél. 04 79 87 21 08
alexis@jean-bouvier.com

JEAN BOUVIER SAS
ZA de Penaye
01300 CHAZEY BONS
Tél. 04 79 42 17 68
alexis@jean-bouvier.com

02  ROCHA
2223 route de Guise
02100 HARLY
Tél. 03 23 08 53 38
rocha@rocha.fr

ROCHA
66 Avenue de Paris
02200 SOISSONS
Tél. 03 23 73 12 56
rocha@rocha.fr

ROCHA
Rue de la Gare 
02340 MONTCORNET
Tél. 03 23 23 40 01 
rocha@rocha.fr

ROCHA
21 Rue de la Prairie d' Etampes
02400 CHÂTEAU THIERRY
Tél. 03 23 83 31 26
rocha@rocha.fr

ROCHA
19 Rue Alexandre Dumas
02500 HIRSON 
Tél. 03 23 58 58 58
rocha@rocha.fr

03  PIGERON SARL
14 avenue du  8 mai 1945
03120 LA PALISSE
Tél. 04 70 99 17 53
pigeron@orange.fr

08  ROCHA
110 Avenue de la Marne
08000 LA FRANCHEVILLE
Tél. 03 24 58 04 15 
rocha@rocha.fr

ROCHA
107 Route de Reims
08300 SAULT LES RETHEL
Tél. 03 24 38 79 13 
rocha@rocha.fr

ROCHA
Route de Reims
08400 VOUZIERS
Tél. 03 24 71 80 59
rocha@rocha.fr

10   COMPTOIR AGRICOLE DE
LA CHAMPAGNE
ZI de la Motte
10110 MERREY/ARCE
Tél. 03 25 38 39 99
merrey-sur-arce@rocha.fr

COMPTOIR AGRICOLE DE LA 
CHAMPAGNE
ZI - 27 rue Louis Desprez
10200 BAR SUR AUBE
Tél. 03 25 27 15 30
bar-sur-aube@rocha.fr

ROCHA
Route de Breviandes
10800 BUCHERES
Tél. 03 25 45 00 00
rocha@rocha.fr

13   LOISIRS MOTOCULTURE
1900 Chemin de Bouenhoure
Rocade Nord
13090 AIX EN PROVENCE
Tél. 04 42 96 37 90
contact@loisirs-motoculture.com

14  MARY VIRE
1 rue des Peupliers
14100 VIRE
Tél. 02 31 09 14 21
motoculture-mary@orange.fr

TMO SAS
Route de Caen
14170 ST PIERRE EN AUGE
Tél. 02 31 40 33 35
contact.steti@orange.fr

16  ESPACE TARDY
ZAC Le Mas de la Cour
Rue François Mitterrand
16100 CHÂTEAU BERNARD
Tél. 05 45 82 28 05
cognac@tardy-motoculture.fr

ESPACE TARDY
Zone d'Emploi du Lantillon
96 Boulevard de l'Europe
16170 ROUILLAC
Tél. 05 45 97 00 97
mag-rouillac@tardy-motoculture.fr

ETS SIMONNET ET FILS
ZI du Moulin de Salles
16190 SALLES LAVALETTE
Tél. 05 45 24 02 55
simonnet-et-fils@wanadoo.fr

ETS TARDY
115 route d'Angoulême
16400 PUYMOYEN
Tél. 05 45 25 36 51
puymoyen@tardy-motoculture.fr

LIMAGRI MOREAU
Lieu dit Terre Neuve
16500 CONFOLENS
Tél. 05 45 30 22 26
gerardmoreau@limagri.com

17  ESPACE TARDY 
10 route de Bordeaux
17120 SEMUSSAC
Tél. 05 46 22 00 35
semussac@tardy-motoculture.fr

GEORGET MOTOCULTURE
ZAC de la Fraternité
Avenue du Pont Rouge
17430 TONNAY CHARENTE
Tél. 05 46 89 65 01 
georget-tonnay@fr.oleane.com
ESPACE TARDY
ZAC de Belle-Aire
20 Rue Marco Polo
17440 AYTRE
Tél. 05 46 44 68 24
mag-aytre@tardy-motoculture.fr

GEORGET MOTOCULTURE
Espace Commercial Atlantique
La Pointe - Route de Royan
17600 SAUJON
Tél. 05 46 02 81 08 
georget-motoc@fr.oleane.com

ESPACE TARDY
14 Avenue de Saintes
17770 ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE
Tél. 05 46 95 30 53
contact@tardy-motoculture.fr

18  AGRI TECH
Route des 4 Vents - D151
18390 ST GERMAIN DU PUY
Tél. 02 48 30 84 11 
direction.agritech@gmail.com

19  MILLENIUM
141 Avenue Ribot
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél. 05 55 86 14 33 
milleniumbrive@free.fr

21    RODOLPHE JOLY
AUTOMOBILES
Route de Pagny - ZA le terreau de Lée
DIR A36
21250 SEURRE
Tél. 03 80 20 46 03
univert@garage-joly.fr

22    3J - MOTOCULTURE
PIÈCES SERVICE
L'Aublette
22100 QUEVERT
Tél. 02 96 39 88 00
homo.jc@orange.fr

3J - MOTOCULTURE PIÈCES SERVICE
Zone Artisanale
22630 EVRAN
Tél. 02 96 41 55 66
homo.jc@orange.fr

3J - MOTOCULTURE PIÈCES SERVICE
4 rue Saint Germain
22550 MATIGNON
Tél. 02 96 41 02 76
matignon@mps.bzh

3J - MOTOCULTURE PIÈCES SERVICE
11 rue des Frères Lamennais
22690 PLEUDIHEN SUR RANCE
Tél. 02 96 83 35 95
rancemotoculture@orange.fr

3J - MOTOCULTURE PIÈCES SERVICE
ZAC des Landes
22490 PLOUER SUR RANCE
Tél. 02 96 86 86 87
homo.jc@orange.fr

PRINGAULT MOTOCULTURE
24 rue des Ecoles
22150 PLOEUC SUR LIE
Tél. 02 96 42 88 98
pringault.motoculture@wanadoo.fr

PRINGAULT MOTOCULTURE
6, rue de la Ville Es Lan
22400 LAMBALLE
Tél. 02 96 34 78 64
pringault.lamballe@gmail.com

MOTOCULTURE DU TRIEUX
Route de Paimpol
22580 PLOUHA
Tél. 02 96 20 20 11
motoculture-dutrieux@wanadoo.fr

BESNARD MOTOCULTURE
73 Rue Arthur Enaud
22600 LOUDEAC
Tél. 02 96 28 96 04
besnard.motoculture@wanadoo.fr

23  ETS DUMONTAUX
2 Cressat Gare
23140 CRESSAT
Tél. 05 32 74 02 32
ets.dumontaux@wanadoo.fr 

ETS DUMONTAUX
Le Poteau
23600 MALLERET-BOUSSAC
Tél. 05 55 65 05 06
ets.dumontaux@wanadoo.fr

ETS DUMONTAUX
15 route de Clermont Ferrand
23700 DONTREIX
Tél. 05 55 67 04 11
ets.dumontaux@wanadoo.fr

ETS DUMONTAUX
10 avenue de la Gare
23700 AUZANCES
Tél. 05 55 83 94 64
ets.dumontaux@wanadoo.fr

24  DUPRAT MOTOCULTURE SARL
182 Avenue du Marechal Juin
24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 53 18 47
duprat.motoculture@orange.fr

DUPRAT MOTOCULTURE SARL
ZAE Carsac - Route de Souillac - Vialard
24200 SARLAT LA CANEDA
Tél. 05 53 59 50 72
duprat.motoculture@orange.fr

DUPRAT MOTOCULTURE SARL
Le Bois de L'Oiseau
24800 NANTEUIL DE THIVIERS
Tél. 05 53 62 39 57
duprat.motoculture@orange.fr

25  MANZONI FRERES
8 Chemin de Berthelange
25410 SAINT VIT
Tél. 03 81 87 62 03
manzoni-freres@wanadoo.fr

MANZONI FRERES
4 place Belle-Eau
25440 MYON
Tél. 03 81 63 78 82
manzoni-freres@wanadoo.fr

M LOISIRS MOTOCULTURE 
(Boilley-Millet)
1 rue des sauniers
25610 ARC ET SENANS
Tél. 03 81 50 30 80
mloisirsmotoculture@outlook.fr

27  MECALOISIRS
ZI - Route de Paris
27120 PACY SUR EURE
Tél. 02 32 36 14 14
mecaloisirs@nerim.net 

FLEURY MOTOCULTURE
46 Rue Faubourg Cappeville
27140 GISORS
Tél. 02 32 55 26 31
fleury-motoculture@wanadoo.fr

29  SARL GOASDOUE
2 Chemin de Prat Hir
29510 BRIEC
Tél. 02 98 57 77 70
contact@locabriec.fr

JARDINAGE LOISIRS
ZA  de Quiella
29590 LE FAOU
Tél. 02 98 81 90 13
jardinage.loisirs@orange.fr

LANMEUR MOTOCULTURE
20 Route Locquirec
29620 LANMEUR
Tél. 02 98 78 80 16
lanmeurmotoculture@orange.fr

30  CEVENNES MOTOCULTURE
33 Rue de l'Abrivado
30000 NÎMES
Tél. 04 66 26 41 07
contact@cevennesmotoculture.com

31  MJ MOTOCULTURE
Quartier Saint Michel
31390 CARBONNE
Tél. 05 61 87 81 22
martial31.berger@orange.fr

MATERIAUX DES DEUX VALLES
5 rue des Usines
31440 MARIGNAC
Tél. 05 61 89 09 18
sarl.m2v@orange.fr

32  MOTOCULTURE DE LA SAVE SARL
17 Place des Cordeliers
32130 SAMATAN
Tél. 05 62 05 34 80
motoculturedelasave@gmail.com

MONTIES & FILS
60 allée Aristide Briand
32500 FLEURANCE
Tél. 05 62 06 27 99
mickael.monties@gmail.com

ESPACE MOTOCULTURE
ZA Val de Gers
32550 LASSEUBE PROPRE
Tél. 05 62 62 02 10
espacemotoculture32@gmail.com

33  DESTRIAN S.A.
196 Avenue du Haut Lévêque
33600 PESSAC
Tél. 05 56 34 00 48
destrian@destrian.fr

DESTRIAN S.A.
Route de Libourne - ZAC du Peyrou
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél. 05 57 77 06 06
destrian@destrian.fr

MEYRAN MOTOCULTURE
3 Lieu dit Peyrefitte
33190 LA REOLE
Tél. 05 56 61 22 38
motoculture.meyran@wanadoo.fr

34  CEVENNES MOTOCULTURE
66 rue de Colombiers
34670 BAILLARGUES
Tél. 04 99 63 74 15
contact@cevennesmotoculture.com

35   AU PETIT ECROU
15 rue la croix des rochelettes
35133 LECOUSSE/FOUGERES
Tél. 02 23 51 05 83 
apem35@orange.fr

COMBOURG MOTOCULTURE
ETS QUEVERT
ZA du Moulin Madame  Allée de Lohon
35270 COMBOURG
Tél. 02 99 73 06 93 
quevert.motoculture@wanadoo.fr

GIBOIRE MOTOCULTURE
21 rue de Rennes
35410 CHATEAUGIRON
Tél. 02 99 37 63 90
cyclesgiboire@orange.fr

MASSE MOTOCULTURE
31 rue de La Fontaine
35340 LIFFRÉ
Tél. 02 99 68 60 04
masse.direction@orange.fr
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MASSE MOTOCULTURE
ZA du Bourgneuf
35450 VAL D'IZE
Tél. 02 99 49 81 03
masse.direction@orange.fr

36  COCYPA-PROMARCHE
Les Coinchettes - Route de Bourges
36100 ISSOUDUN
Tél. 02 54 49 81 59 
jackie.come@mousquetaires.com

37  GIRAULT MOTOCULTURE
ZI La Petitie Prairie
37140 BOURGUEIL
Tél. 02 47 97 49 60
giraultmotoculture37@orange.fr

GIRAULT MOTOCULTURE
20-21 Rue des Ailes
37210 PARCAY MESLAY (Tours Nord)
Tél. 02 47 29 19 15
giraultmotoculture37@orange.fr

38  ETS BOUYOUD
RN 92
38470 VINAY
Tél. 04 76 36 75 98 
etsbouyoud@orange.fr

JEAN BOUVIER SAS
Z.I. Le Rival
38260 LA COTE SAINT ANDRÉ
Tél. 04 74 53 51 71
alexis@jean-bouvier.com

JEAN BOUVIER SAS
Flosailles - 30 Chemin de Beauvernay
38300 SAINT SAVIN
Tél. 04 74 43 96 69
alexis@jean-bouvier.com

39  M LOISIRS MOTOCULTURE 
(Boilley-Millet)
44 rue clémenceau
39300 CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 43 70
brugnot.loisirs@wanadoo.fr

M LOISIRS MOTOCULTURE 
(Boilley-Millet)
10 rue principale
39380 SANTANS
Tél. 03 84 71 72 69
sarlboilley-millet@orange.fr

40  CASTEX CHRISTIAN SARL
726 avenue Henri Guillaumet
40160 PARENTIS EN BORN
Tél. 05 58 78 48 10
ets.castex@wanadoo.fr

CASTEX CHRISTIAN SARL
223 Avenue des Lacs - BP 80
40992 SAINT PAUL LES DAX
Tél. 05 58 91 73 84
ets.castex@wanadoo.fr

CASTEX CHRISTIAN SARL
487 Route de Commensacq
40210 LABOUHEYRE
Tél. 05 58 07 00 69
ets.castex@wanadoo.fr

CASTEX CHRISTIAN SARL
ZA de Lahouranne
Route de Saint Sever
40250 MUGRON
Tél. 05 58 97 97 18
ets.castex@wanadoo.fr

41  EB MOTOCULTURE
14 rue Victor Hugo
41130 GIEVRES
Tél. 02 54 88 45 33 
ebmotocultureautos@orange.fr 

42  GRANGE
230 Rue du Gelay
42800 GENILAC
Tél. 04 77 75 05 72
grange42@orange.fr

43  OLEON RAYMOND ET FILS SARL
ZA Est - Rue Croix St Isidore
43100 BRIOUDE
Tél. 04 71 50 10 07
contact@oleonmotoculture.fr

OLEON RAYMOND ET FILS SARL
ZA Bombe La Prade (Blavozy)
43700 SAINT GERMAIN LAPRADE
Tél. 04 71 06 64 20
contact2@oleonmotoculture.fr

44   MOTOCULTURE 2 ROUES 44
Rue de Touraine - ZAC de la Pancarte
44390 NORT SUR ERDRE
Tél. 02 40 29 54 70
motoculture2roues44@gmail.com

45  CHAPUS BARBIER
11 Route de Sens
45320 COURTENAY
Tél. 02 38 97 31 23
chapusbarbier@outlook.fr

46  PRAYSSAC MOTOCULTURE 
(anciennement Roques et Lecoeur)
23 Avenue du Colonel Pardes 
46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 36 29 26
prayssac.motoculture@gmail.com

47  ROQUES ET LECOEUR
ZA Haut Agenais
47500 MONTAYRAL
Tél. 05 53 71 17 44
rlfumel@orange.fr

ROQUES ET LECOEUR
25 avenue de Bigorre
47550 BOE
Tél. 05 53 96 46 83
rl47agen@orange.fr

ROQUES ET LECOEUR
ZAC Parasol
47300 VILLENEUVE/LOT
Tél. 05 53 70 11 95
rl47villeneuve@orange.fr

ROQUES ET LECOEUR
128 avenue Jean Jaurès
47200 MARMANDE
05 53 94 68 33

49  MOSSET MOTOCULTURE
1 Avenue des Trois Provinces
49300 CHOLET 
Tél. 02 41 62 39 86
contact@mossetsarl.com 

MOSSET MOTOCULTURE
ZA du Fief Briand 
Porte de Normandie
49440 CANDE
Tél. 02 41 92 71 15
contact@mossetsarl.com

SEMAC
ZA Des Pres Blondeau
49350 LES ROSIERS SUR LOIRE
Tél. 02 41 53 07 94
laure.berthelot@semac.fr

SEMAC
RN 23 - La Maison Neuve
49140 CORZE
Tél. 02 41 76 85 33
laetitia.pele@semac.fr

50  MELAIN MOTOCULTURE
ZA de l'Abbaye
2, Rue François Halley - Rond Point
Route de la Haye du Puits 
50390 SAINT SAUVEUR LE VICOMTE
Tél. 02 33 41 68 08
motoculture-melain@wanadoo.fr

51  ROCHA
ZAC du Mont Héry
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél. 03 26 21 09 44
rocha@rocha.fr

ROCHA
Val de Murigny
Avenue du Maréchal Juin
51100 REIMS
Tél. 03 26 49 83 81
rocha@rocha.fr

ROCHA
Z.I de Marolles
Faubourg de Saint Dizier
51300 VITRY LE FRANCOIS
Tél. 03 26 74 27 80 
rocha@rocha.fr

ROCHA
69 Avenue Thevenet
51530 MAGENTA
Tél. 03 26 55 20 30
rocha@rocha.fr

ROCHA
32 Rue Florion
51800 SAINTE MENEHOULD
Tél. 03 26 60 50 50
rocha@rocha.fr

ROCHA
ZI de l'Ormelot
51120 SEZANNE
Tél. 03 26 42 51 51
rocha@rocha.fr

52  ROCHA
2 rue Corgebin
52000 VILLIERS LE SEC
Tél. 03 25 02 70 00
rocha@rocha.fr

ROCHA
ZAC du Chêne Saint Amand
Rue Philippe Charbonneaux
52100 SAINT DIZIER
Tél. 03 25 04 94 86
rocha@rocha.fr

53  ROMET MOTOCULTURE
66 rue Division Leclerc
53200 GENNES SUR GLAIZE
Tél. 02 53 94 20 12
motoculture-gennes@romet.fr

54  ROCHA
167 Avenue du Général De Gaulle - RN 57
54340 POMPEY
Tél. 03 83 24 21 50
rocha@rocha.fr

ROCHA
ZAC de la Croisette
54970 LANDRES
Tél. 03 82 21 74 79
rocha@rocha.fr

55  ROCHA
Route de Ligny
55000 BAR LE DUC
Tél. 03 29 76 36 77
rocha@rocha.fr

ROCHA
5 Place de l'Artillerie
55700 STENAY
Tél. 03 29 80 46 51 
rocha@rocha.fr

56  LE HO SARL
49 Avenue de la Libération - St Niel
56301 PONTIVY
Tél. 02 97 25 01 54
leho743@orange.fr

CONCEPT MOTOCULTURE
Parc d'activités de la Lande du Moulin
56800 PLOËRMEL
Tél. 02 97 72 33 43
concept-motoculture@orange.fr

LOISIRS SERVICES
1 avenue Rolland Garros
ZIC de Toul Garros
56400 AURAY
Tél. 02 97 24 08 33 
loisirs.services.56@wanadoo.fr

LOISIRS SERVICES
ZC Luscanen - 9 Rue Edgar Touffreau
56890 PLOEREN (VANNES)
Tél. 02 97 46 68 59
loisirs.services.56@wanadoo.fr

LOISIRS SERVICES
ZC Kerpont Bellevue
940 Rue Pierre Landais
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 34 61
loisirs.services.56@wanadoo.fr

57  ROCHA
Zone du Linckling II
57100 TERVILLE-THIONVILLE
Tél. 03 82 88 32 00
rocha@rocha.fr

ROCHA
64 b Route de Metz
57130 JOUY-AUX-ARCHES
Tél. 03 87 38 41 00 
rocha@rocha.fr

59  3D MOTOCULTURE
1 rue de crochte
59380 SOCX
Tél. 03 28 20 92 00
3d.motoculture@gmail.com

MAPP JARDINS
823 avenue de l'Epinette
59113 SECLIN
Tél. 03 20 86 51 68
achat@mapp-jardins.com

MAPP JARDINS
14 avenue du Général de Gaulle
59166 BOUSBECQUE
Tél. 03 20 23 57 90
achat@mapp-jardins.com

MAPP JARDINS
D957 - Route de Marchiennes
59310 ORCHIES
Tél. 03 20 41 59 08
achat@mapp-jardins.com

MAPP JARDINS
107 Rue Kleber
59493 VILLENEUVE / D'ASCQ
Tél. 03 20 83 41 47
hem@mapp-jardins.com

MAPP JARDINS
Parc Lavoisier - Rue Laplace
59494 PETITE FORÊT
Tél. 03 27 42 01 73
achat@mapp-jardins.com

MAPP JARDINS
1971 Route Nationale - BP 7
59932 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
Tél. 03 20 35 86 11
lachapelle@mapp-jardins.com

60  GRUEL SARL
8 avenue Rhin et Danube
60000 ALLONNE
Tél. 03 44 02 08 62
contact@gruel-motocultures.fr

GRUEL SARL
4 route de Crèvecoeur
60210 GRANDVILLIERS
Tél. 03 44 46 77 20
gruel-sarl@wanadoo.fr

61  FLERS MOTOCULTURE
Z.A. des Coudrettes - Lieu dit La Crochère
61100 FLERS
Tél. 02 33 65 31 31
commercial@flersmotoculture.com

ONFROY MOTOCULTURE
Route de Falaise
61210 PUTANGES PONT ECREPIN
Tél. 02 33 35 03 80
onfroy.motoculture@gmail.com

62  SARL SPECQ PÈRE ET FILS
10 Route de la Capelle - RD 327
62126 PERNES LES BOULOGNE
Tél. 03 21 91 41 00
guy@specq.fr

SARL SPECQ PÈRE ET FILS
4 route Nationale
62170 ATTIN
Tél. 03 21 05 11 13
guy@specq.fr

FREVENT MOTOCULTURE SERVICES
224 Rue d'Hesdin
62270 FREVENT
Tél. 03 21 04 93 99
freventmotocultureservices@orange.fr

SARL SPECQ PÈRE ET FILS
1440 Avenue de la Libération
62780 CUCQ
Tél. 03 21 84 56 06
guy@specq.fr

63  VACHER SA
ZAC Cap Nord - Route de Paris
63200 RIOM 
Tél. 04 73 64 11 00
julien.cachon@maison-vacher.com

VERDIER MOTOCULTURE
2 rue des Frères Perret - ZA de la Maze
63500 ISSOIRE 
Tél. 04 73 89 34 49
verdiermotoculture@wanadoo.fr

64  CORBERES ST GERMES
Avenue Alfred Nobel
64000 PAU
Tél. 05 59 84 04 44
magpau@univert65.com

BOISELLE GROUPE CASTEX
Matériels Espaces Verts
1477, route de Bayonne
Tél. 05 59 36 16 16
64400 OLORON SAINTE MARIE
castex.oloron@orange.fr

65  CORBERES ST GERMES
Route de Lourdes
65290 JUILLAN
Tél. 05 62 32 07 20
mtriverio@univert65.com 
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CORBERES ST GERMES
449 Route de Toulouse
65300 LANNEMEZAN
Tél. 05 62 98 51 47
maglzan@univert65.com

CORBERES ST GERMES
Avenue du Régiment de Bigorre
65500 VIC BIGORRE
Tél. 05 62 31 80 11
magvic@univert65.com

66  XAMBILI
ZAE Ste Eugénie
2 Avenue de Rome
66270 LE SOLER
Tél. 04 68 85 53 86
xambili@xambili.fr

XAMBILI
23 Avenue Bosch
66130 ILLE SUR TÊT
Tél. 04 68 84 73 22
xambili@xambili.fr

70  MOTOCULTURE RIOLAISE
2 rue Graham Bell
Z.A. des Lourdous
70190 RIOZ
Tél. 03 84 91 29 66
motocultureriolaise@orange.fr

DENIS CYCLES MOTOS
ZA la Zouzette - Rue du 19 Mars 1962
70300 FROIDECONCHE
Tél. 03 84 49 52 52
denis.cyclesmotos@wanadoo.fr

71  GUILLOT P SARL
29 route de Louhans
71270 PIERRE DE BRESSE
Tél. 03 85 72 89 83
sarlxavierguillot@orange.fr

LES ATELIERS DE LA REINE
3650 Route de la Reine
71480 VARENNES ST SAUVEUR
Tél. 03 85 74 17 66
lesateliersdelouhans@outlook.fr

LES ATELIERS DE LA REINE
8 rue du 11 novembre 1918
71500 LOUHANS
Tél. 03 85 74 74 74
lesateliersdelouhans@outlook.fr

72  BROSSAY MOTOCULTURE
La Mariette - Route de Tours
72220 ECOMMOY
Tél. 02 43 42 33 78
brossay.motoculture@gmail.com

SARL GOBIL
55 rue du Val de Braye
72310 BESSE SUR BRAYE
Tél. 02 43 35 39 68
sarlgobil@orange.fr

73  JEAN BOUVIER SAS
ZI La Plaisse
73370 LE BOURGET DU LAC
Tél. 04 79 25 01 64
alexis@jean-bouvier.com

74  BOTTOLIER MOTOCULTURE
14 Clos des Lilas
Avenue de Genève
74700 SALLANCHES
Tél. 04 50 89 76 60
bottoliermotoculture@orange.fr

76  NION PARCS ET JARDINS
53 Avenue Georges Clémenceau
76190 YVETOT
Tél. 02 35 56 71 09
nionjardin@wanadoo.fr

CYCLES MOTOCULTURE VAUQUET
29 Rue de la Libération
76740 FORGES LES EAUX
Tél. 02 32 89 02 64
vauquet.cycles.moto@wanadoo.fr

MOREL ESPACES VERTS
Rue du Petit Champ
76800 ST ETIENNE DE ROUVRAY
Tél. 02 32 91 94 16
morel.espaces.verts@wanadoo.fr

MOREL ESPACES VERTS
ZAC du Gros Chêne
76230 ISNEAUVILLE
Tél. 02.35.92.69.23

77  CHAPUS PLAISANCE
SARL PUMA
19 Rue Pépinières Royales
77130 MONTEREAU
Tél. 01 64 32 02 43
groupechapus.montereau@gmail.com

79  SARL BROSSARD MOTOCULTURE
ZI de Talencia (Proche de Citroën)
79100 THOUARS
Tél. 05 49 67 41 94
brossard.motoculture@wanadoo.fr

SARL BROSSARD MOTOCULTURE 
PARTHENAY
10 rue Alexandre Flemming
79200 PARTHENAY
Tél. 05 49 64 12 67
brossard.motoculture@wanadoo.fr

BROSSARD MOTOCULTURE 
LAURENT
1 rue Gandi
79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 37 34
brossard.motoculture@wanadoo.fr

80  VAMA FRENOY
D928 - Le Plessiel
80132 DRUCAT
Tél. 03 22 31 57 60
vandenberghe.marie@outlook.com

ALLMO SERVICES SARL
19 rue Roger Dumoulin
80080 AMIENS
Tél. 03 22 44 44 60
contact@allmo-services.com

81  JARDINAGE SUD
Rue Cécil Mullins
81100 CASTRES
Tél. 05 63 71 27 47
jardinage.sud@orange.fr

JARDINAGE 81
117 Avenue Jean Jaurès
81160 SAINT JUERY
Tél. 05 63 45 21 56
circuit81@orange.fr

82  AYROLES
1071 Rue de l'Abbaye
82000  MONTAUBAN
Tél. 05 63 66 97 98
sarl-ayroles@wanadoo.fr

AYROLES CAUSSADE
130 Route du Causse
82300 MONTEILS
Tél. 05 81 52 80 10
sarl-ayroles@wanadoo.fr

AYROLES
Z.I. Les Ports
82800 NEGREPELISSE
Tél. 05 63 26 45 28
sarl-ayroles@wanadoo.fr

83  MISTRE MOTOCULTURE
554 route de Nice
83170 BRIGNOLES
Tél. 04 94 69 19 69
terraculture.ah@outlook.fr

COOPAZUR JARDICA
141 avenue de Toulon
83260 LA CRAU
Tél. 04 94 66 73 23
contactpro@coopazur.fr

COOPAZUR JARDICA
510 route de Pierrefeu
83390 PUGET VILLE
Tél. 04 94 66 73 23
contactpro@coopazur.fr

MISTRE MOTOCULTURE
ZAC du Chemin Vert
Avenue de la Maximinoise
83470 SAINT MAXIMIN
Tél. 04 94 72 43 73
terraculture.ah@outlook.fr

MISTRE MOTOCULTURE
ZAC La Retrache
83340 LE LUC
Tél. 04 94 60 70 19
terraculture.ah@outlook.fr

85  BARREAU MOTOCULTURE
Parc d'activités - Route de Nantes
Square Joseph Cugnot
85300 CHALLANS
Tél. 02 51 68 21 78
fperocheau@barreaumotoculture.fr

BARREAU MOTOCULTURE
551 rue des Artisans
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tél. 02 51 96 24 16
fperocheau@barreaumotoculture.fr

QUINCAILLERIE DU BOCAGE
Route des Sables
85140 LES ESSARTS
Tél. 02 51 49 49 53
sav.lesessarts@quincailleriedubocage.fr

QUINCAILLERIE DU BOCAGE
5 rue des alouettes
85130 LA GAUBRETIERE
Tél. 02 51 66 67 68
contact.lagaubretiere@quincailleriedubocage.fr

86   BLANCHARD MOTOCULTURE
8 Route de Niort
86400 SAVIGNE
Tél. 05 49 87 11 77
blanchardmotoculture86@wanadoo.fr

BLANCHARD MOTOCULTURE
Les Minières
66 Rue Marcel Renault
86700 VALENCE EN POITOU
Tél. 05 49 42 43 32
blanchardmotoculture@wanadoo.fr

87  LIMAGRI MOREAU
6 Rue Jean de Vienne Landouge
87100 LIMOGES
Tél. 05 55 43 91 62
gerardmoreau@limagri.com

LIMAGRI MOREAU
2 Chemin de Maleplane
87400 ST LEONARD DE NOBLAT
Tél. 05 55 56 17 81
gerardmoreau@limagri.com

LIMAGRI MOREAU
ZA Les Petites Granges
87420 SAINT VICTURNIEN
Tél. 05 55 03 84 25
gerardmoreau@limagri.com

LIMAGRI MOREAU
51 rue André Desmoulin
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
Tél. 05 55 48 68 39
gerardmoreau@limagri.com

LIMAGRI MOREAU
67 avenue de Bellac
87330 VAL D'ISSOIRE
Tél. 05 55 68 30 80
gerardmoreau@limagri.com

88  PETITJEAN SA
114 route de Celles
88120 SAINT AME
Tél. 03 29 61 21 22
petitjean.sa@gmail.com

PETITJEAN SA
3 Rue de l'Ermitage
88130 CHARMES
Tél. 03 29 38 02 38
petitjean.sa@gmail.com

POUILLARD MOTOCULTURE
15 rue de Coinchimont
88520 BAN DE LAVELINE
Tél. 03 29 56 62 58 
pouillard.maxime@outlook.fr

BELGIQUE
AD SA
Rue du Flosse 21
6800 RECOGNE
Tél. (+32) 61 23 44 80
info@adsa.be

AMR-GREENTECH SPRL
Chaussée de Tirlemont, 581
1370 JODOIGNE
Tél. (+32) 10 22 55 46
maxime@ppulinckx.com

GREEN MACHINE
Rue de Wansin, 5
4280 PETIT HALLET
Tél. (+32) 19 63 43 74
info@green-machine.be

BOIS ET JARDINS SPRL
Rue Lieutenant Jungling, 14
4671 BARCHON
Tél. (+32) 43 87 56 70
info@boisetjardins.be

DURANT SPRL
48 Rue de la Gendarmerie
5600 PHILIPPEVILLE
Tél. (+32) 71 667 492
sprldurant@sprldurant.be

DURANT SPRL
Rue de la Grande Veine, 189
7370 DOUR
Tél. (+32) 65 75 01 95
sprldurant@sprldurant.be

DURANT SRL
Zone Industrielle d’Achêne
Rue du Polissou, 39
5590 CINEY (ACHÊNE)
Tél. (+32) 496 52 28 89
sprldurant@sprldurant.be

KEMPENEER NV
Ninoofsesteenweg, 659
1701 DILBEEK
Tél. (+32) 25 69 42 54
info@kempeneer.be

LM LEFEBVRE MOTOCULTURE
Siège social
88-90 chaussée de Bruxelles
B-7500 TOURNAI

Succursale 1
ZI Les Primeveres
Rue des Prés du Roy 2
B-7800 ATH
stephane@lefebvremotoculture.be

VANDEMAELE VERDE
Moeskroenstraat 678
8930 REKKEM
Tél. (+32) 56 41 30 73
info@verde-tm.be

OUTILLAGES GRUSLIN SRL
Rue de la Libération,260
6927 TELLIN
Tél. (+32) 84 366 377
juliengruslin@skynet.be

GILLET STANY SPRL
Bras,639
6600 BASTOGNE
Tél. (+32) 61 21 28 19
info@ets-stanygillet.be
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Motoculture de Plaisance et Professionnelle
Tronçonneuses - Tondeuses - Motoculteurs - Débroussailleuses - Micro-Tracteurs
Matériels Bricolage - Matériels Espaces Verts - Remorques - Barques - Outillage

Serres de jardin alu et tunnels -  Abris de stockage - Chaussures et vêtements de travail.
LOCATION : matériels de jardinage et travaux publics, mini-pelles, remorques,

ramasseuse à pommes, rogneuse de souches, broyeurs de branches…

OUVERT
du mardi au samedi inclus de 8h30 à 12h & de 14h à 18h30

SIRET : 535 001 432 00017

Depuis 35 ANS LES PROS, C'EST NOUS !

Nouvelles serresVerre / AluminiumMADE IN FRANCE
NOUVEAU RAYON

LIBRE SERVICE




